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1. Einleitung

1.1. Zu diesem Benutzerhandbuch

Dieses Dokument beschreibt die Bedienung des EWIO, in den folgenden Geratevarianten.
Die Geratebezeichnungen beschreiben die wesentlichen Unterschiede.
Es sind nicht alle Funktionalitaten in allen Varianten enthalten.

EWIO,-BM Ethernet-Web-I/O Controller, fiir die Verarbeitung digitaler und analoger
Signale mit BACnet- und Modbus-Funktionalitaten.
EWIO,-W-BM  EWIO,-BM mit zusatzlicher WLAN Schnittstelle.

EWIO,-M Datenlogger fiir die Energieverbrauchstiberwachung und I/O Controller flr
Energiemanagement.

EWIO,-M-BM EWIO,-M mit zusatzlichen BACnet- und Modbus-Funktionalitaten.

EWIO,-MW EWIO,-M mit zusatzlicher WLAN Schnittstelle

EWIO,-MW-BM EWIO,-M-BM mit zusatzlicher WLAN Schnittstelle

Die Beschreibung enthalt Hinweise zum Einsatz und zur Montage des Gerates.

Sollten Fragen auftreten, die nicht mit Hilfe dieses Handbuchs geklart werden kénnen, sind
weitere Informationen beim Lieferanten oder Hersteller einzuholen.

Die angegebenen Vorschriften/Richtlinien zur Installation und Montage gelten fir die
Bundesrepublik Deutschland. Beim Einsatz des Gerats im Ausland sind die nationalen
Vorschriften in Eigenverantwortung des Anlagenbauers oder des Betreibers einzuhalten.

1.2. Sicherheitshinweise

Fur die Montage und den Einsatz des Gerats sind die jeweils glltigen Arbeitsschutz-,
Unfallverhitungs- und VDE-Vorschriften einzuhalten.

Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation
oder Wartung der Gerate vorschriftsmaBig entladen mussen.

Montage- und Installationsarbeiten an den Geraten dirfen grundsatzlich nur durch
qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt werden, siehe Abschnitt “qualifiziertes
Fachpersonal”. Jede Person, die das Gerat einsetzt, muss die Beschreibungen dieses
Handbuchs gelesen und verstanden haben.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Gefahr!
bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht,
schwere Korperverletzungen oder erhebliche Sachschaden
auftreten kénnen.

1.3. Qualifiziertes Fachpersonal
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Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieses Handbuchs sind Personen, die mit den
beschriebenen Geraten vertraut sind und Uber eine ihrer Tatigkeit entsprechenden
Qualifikation verflgen.

Hierzu geh6ren zum Beispiel:

*Berechtigung zum Anschluss des Gerats gemal den VDE Bestimmungen und den 6rtlichen
EVU-Vorschriften, sowie Berechtigung zum Ein-, Aus- und Freischalten des Gerats unter
Berlicksichtigung der innerbetrieblichen Vorschriften.

*Kenntnis der Unfallverhitungsvorschriften.

*Kenntnisse Uber den Einsatz und Gebrauch des Gerats innerhalb des Anlagensystems usw.

1.4. Garantiebestimmungen

Die METZ CONNECT GmbH UGbernimmt keinerlei Haftung oder Garantie flr Folgen, die aus
unsachgemaBer Anwendung, insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und
Installationshinweise resultieren. Der Anwender hat daflir Sorge zu tragen, dass das Gerat
nicht auBerhalb der spezifizierten technischen Parameter betrieben wird. Jegliche unerlaubte
Anderung oder Manipulation des Gerates (einschlieBlich der Software), sowie eigenmachtig
durchgeflhrte Reparaturen begriindet ,,Missbrauch” und/oder ,,Fahrlassigkeit” im Sinne der
Gewahrleistung fiir das Produkt und schlieBt somit die Gewahrleistung fir die Deckung
moglicher daraus folgender Schaden aus.

1.5. Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokumentes wurde sorgfaltig zusammengestellt und auf die
Ubereinstimmung mit dem Produkt in Hard- und Software gepriift. Dennoch kénnen
Abweichungen nicht ganz ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind die im
vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie
irgendeiner Art verbunden. Autoren, Firmen und Verlag Ubernehmen infolgedessen keine
juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung
Ubernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen oder Teilen
davon entsteht, auch nicht fur die Verletzung von Patentrechten und anderer Rechten Dritter,
die daraus resultieren kénnten.
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2. Beschreibung des Gerates

Das EWIO; ist ein kompakter auf Linux basierender Ethernet-1/0 Controller, der digitale und
analoge Signale aus der Sensor- und Aktor-Ebene mit einem IP-Netzwerk verbinden kann.
Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Gerates erfolgt tiber einen
plattformunabhangigen Webbrowser.

Fur die Erweiterung der Ein- und Ausgange kénnen die Modbus RTU MR-I/O Module von
METZ CONNECT an eine RS485 Schnittstelle des EWIO, angeschlossen werden.

Durch zwei Ethernet-Ports kdnnen mehrere Ethernet-Komponenten als Daisy Chain in Serie
nacheinander und mit einem Netzwerk verbunden werden.

Eine integrierte uSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO, fir das
Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.

Bei der Variante EWIO,-M, M fiir Metering, ist das Augenmerk auf Energieverbrauchs-
erfassung und Energie-Monitoring in Gebauden, an Maschinen, Anlagen und Systemen
gelegt. Diese Varianten verfuigen Uber einen leistungsstarken Datenlogger auf Basis einer
SQLite Datenbank und tber eine M(eter)-Bus Schnittstelle. Die M-Bus und Modbus RTU-
Schnittstellen erlauben das Auslesen unterschiedlicher Zahler fir Strom, Wasser, Gas oder
Warme. Die Messwerte kdnnen wahlweise oder parallel per Email (SSL) und File-Transfer-
Protokoll (SFTP) aus der Datenbank gesendet, beziehungsweise ausgelesen werden.

Bei den Varianten EWIO,-W steht zusatzlich eine WLAN Schnittstelle zur Verfliigung, die auch
als Accesspoint fir die Konfiguration mit mobilen Geraten (z.B. Smartphone, Tablet,
Notebook) genutzt werden kann.

Bei den Varianten EWIO,-BM stehen die Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus zur
Verfiigung, um mit den integrierten digitalen und analogen I/Os und den 1/Os eventuell
angeschlossener Erweiterungsmodulen unterschiedliche Aufgaben in der Gebaude- und
Industrieautomatisierung und beim Energiemanagement realisieren zu kénnen.
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2.1. Controller Einheit

Prozessor NXP i.MX7D Dual Core ARM® Cortex® - A7, Taktfrequenz 1 GHz.
Interner Speicher:
- 512 MB RAM
- 4 GB Flash.
Betriebssystem Linux embedded
RealTimeClock:
- mit einer Ganggenauigkeit von 1 s pro Tag
- 10 Std. Spannungsausfalliberbrickung

2.2. Ein- und Ausgéange

Bei den EWIO, und EWIO,-M Varianten stehen zur Verfligung:

e 8 digitale Eingange zur Erfassung und Zahlen von binaren Zustanden bis 24 Volt DC
4 davon sind galvanisch getrennt.

e 4 schaltbare digitale 24 Volt Ausgange mit einer Strombelastbarkeit bis zu 20 mA DC
pro Ausgang.

e 3 analoge Eingange. Konfigurierbar fur
- 0-10 Volt DC Spannungsmessung,
- Widerstandsmessung im Bereich von 40 Ohm bis 4 Megaohm oder
- Temperaturmessung. 17 verschiedenen Fihlertypen kdnnen ausgewahlt werden.
- 0-20mA DC Strommessung,

e 3 analoge Ausgange mit Handbedienung mit 0-10 Volt DC mit einer
Strombelastbarkeit bis zu 5 mA pro Ausgang.

Nur bei den EWIO, Varianten stehen zur Verfligung:
e 6 schaltbare Relais-Ausgange mit Handbedienung bis zu 6 A pro Relais
e 2 schaltbare TRIAC-Ausgange mit Handbedienung mit 20-250 Volt AC
mit einer Strombelastbarkeit bis zu 0,5 A pro TRIAC

Nur bei den EWIO,-M Varianten stehen zur Verfligung:
e 4 schaltbare Relais-Ausgange mit Handbedienung mit einer Strombelastbarkeit
bis zu 6 A pro Relais
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2.3. Gehause und Klemmen

Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe): 125 x93 x 82 mm.
Die Breite entspricht 7 Teilungseinheiten nach DIN 43880.
Das Gehause mit 45 mm KappenmaB ist fur Unterverteiler geeignet.

Das Gewicht betragt je nach Variante 410 bis 425 Gramm.
Die Schutzart nach IEC 60529 fiir Gehause und Klemmen entspricht IP20.
Die Schlagfestigkeit nach IEC 62262 entspricht 1K06.

Das durchsichtige Gehduseoberteil besteht aus PC Polycarbonat.
Die restlichen Gehauseteile bestehen aus PA Polyamid.

Die Anschlussklemmen sind flr Leitungen von 0,33 bis 2,5 mm?2 oder AWG 22 bis 12
Ausgelegt.
Der Durchmesser der Adern kann 0,3 bis maximal 2,7 mm betragen.

2.4. Anzeigen

Die Betriebsanzeige, die auch bei geschlossener Klappe zu sehen ist, leuchtet im
Normalbetrieb grin.

Wahrend dem Bootvorgang nach einem Gerate-Reset oder nach einer Spannungswiederkehr
leuchtet sie rot.

Ebenfalls leuchtet sie rot, wenn ein Software-Dienst nicht lauft.

Die Anzeige blinkt im 1 Hz Takt abwechselnd rot und griin bei einem erkannten Kurzschluss
an den Transistor- oder Analogausgangen, an der M-Bus Schnittstelle oder bei einem
Software Fehler oder Alarm.

Bei gedffneter Klappe.

Die Ethernet Kommunikationsanzeige ist beim Link grin,
die Geschwindigkeitsanzeige 10/100 MBIt ist gelb.

Die Zustandsanzeigen der Schaltzustande der digitalen Eingange sind gelb.
Die Zustandsanzeigen der Relais oder TRIACs sind gelb.
Die Anzeigen der analogen Ausgange sind gelb.

Die Anzeige des Handbetriebs der Relais, der TRIACs oder der analogen Ausgange sind grun.
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2.5. Kommunikations-Schnittstellen

Bei den EWIO, und EWIO,-M Varianten stehen zur Verfligung:
e 2 Ethernet Schnittstellen LAN 10/100BaseT autosensing, Managed Switch
e 1 RS485 Schnittstelle galvanisch getrennt flir maximal 6 Modbus RTU
Erweiterungsmodule der METZ CONNECT MR-Familie.
e 1 RS485 Schnittstelle galvanisch getrennt fiir Modbus RTU Feldgerate oder Zahler.

e Application Programming Interface API Schnittstelle zur Programmierung von
Software Anwendungen. Definition siehe Kapitel 0.

Nur bei den EWIO,-M Varianten stehen zur Verfligung:
e 1 M(eter)-Bus Schnittstelle

Nur bei den EWIO,-W Varianten stehen zur Verfligung:
e 1 WLAN Schnittstelle 802.11 bgn,
Anschluss am EWIO,-W RP-SMA Buchse (mannlich)
Anschluss der Antenne RP-SMA Stecker (weiblich). Siehe Bild.

2.6. Kommunikations-Protokolle und Sprachen

Protokolle:
Bei den EWIO, und EWIO,-M Varianten stehen zur Verfligung:
e Transmission Control / Internet Protocol TCP/IP Netzwerk-Kommunikation

e Dynamic Host Configuration Protocol DHCP Netzwerkkonfiguration
e Hypertext Transfer Protocol HTTP, HTTPs Datenubertragung

e File Transfer Protocol FTP Datenubertragung

e Simple Mail Transfer Protocol SMTP Email

e Network Time Protocol NTP Zeitsteuerung

Nur bei den EWIO,-BM Varianten stehen zur Verfliigung:
e BACnhet IP
e Modbus TCP
e Modbus TCP <-> Modbus RTU Gateway-Funktion

Sprachen:
e JS Java Script
e HTML Hypertext Markup Language
e CSS Cascading Style Sheets
e PHP Hypertext Preprocessor
e JSON JavaScript Object Notation
e Python Programmiersprache
e Shell Script Kommando Zeilen Interpreter
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3. Lieferumfang und Eingangskontrolle

3.1. Lieferumfang Grundgerat

EWIO, Ethernet Web I/O je nach Ausfihrung:
Web-I/O-Varianten:

110905 EWIO,

110904 EWIO,-BM
110906 EWIO,-W
110909 EWIO,-W-BM
Datenlogger-Varianten:
110930 EWIO,-M
110935 EWIO,-M-BM
110931 EWIO,-MW
110934 EWIO,-MW-BM

Brickenstecker fiir I/O-Komponenten
Anschlussklemme fir I/O-Komponenten
Montageanleitung

Nur bei den EWIO,-W Varianten: WLAN-Antenne

3.2. Lieferbares Zubehér

Netzgerat:
110561 Netzgerat NG4

Erweiterungsmodule:

11083013 MR-TO4 Modbus RTU
1108311319 MR-DI10 Modbus RTU
11083213 MR-AI8 Modbus RTU
1108331326 MR-DIO4/2 Modbus RTU
1108341319 MR-DI4 Modbus RTU
1108351302 MR-AO4 Modbus RTU
1108361321 MR-DO4 Modbus RTU
1108371302 MR-AOP4 Modbus RTU
11083813 MR-TP Modbus RTU
11083913 MR-SI4 Modbus RTU
1108401332 MR-CI4 Modbus RTU
11084113 MR-SM3 Modbus RTU

Externe Antenne:
11094830 WLAN-ANntenne
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3.3. Eingangskontrolle

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerates setzt sachgemaBen Transport,
fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige Bedienung und ggf.
Instandhaltung voraus.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerates nicht mehr moglich ist, so ist
das Gerat unverzliglich auBer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme
zu sichern.

Das Aus- und Einpacken ist mit der Ublichen Sorgfalt ohne Gewaltanwendung und nur unter
Verwendung von geeignetem Werkzeug vorzunehmen.

Das Gerat ist vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf folgende Dinge zu Uberprufen:
e Beschadigung der Verpackung
e Vollstandigkeit des Packungsinhaltes
e Sichtbare duBere Beschadigungen am Gerat

Bei Eintreten eines oder mehrerer der 0.g. Falle wenden Sie sich bitte an lhren
METZ CONNECT Vertriebspartner

Warnung!
Beschadigte Gerate durfen weder eingebaut noch in Betrieb genommen werden.
Sie kénnen zu Tod, schwerer Kérperverletzung oder Sachschaden fiihren.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, wenn das Gerat ferner
z.B.

e trotz intakter Netzversorgung nicht mehr arbeitet

e langere Zeit ungunstigen Verhaltnissen (z.B. Lagerung auBerhalb der zuldssigen
Klimagrenzen ohne Anpassung an das Raumklima, Betauung o0.A..) oder
Transportbeanspruchungen (z.B. Fall aus groBer Hohe auch ohne sichtbare duBere
Beschadigung o0.A..) ausgesetzt war.

Achtung!

Betauung vermeiden.

Plotzliche Temperaturschwankungen kénnen eine Betauung verursachen.

Betauung kann die Funktion des Gerats beeintrachtigen.

Lagern Sie das Gerat mindestens 2 Stunden am Installationsort vor, bevor Sie mit seiner
Montage beginnen.
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4. Montage

4.1. Einbauort und Lage

Die Elektroinstallation und der Gerateanschluss durfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal
unter Beachtung der VDE-Bestimmungen und ortlicher Vorschriften vorgenommen werden.

Vor dem Arbeiten an der Anlage ist diese spannungsfrei zu schalten.

Das EWIO, ist fiir den ortsfesten Einbau und Betrieb innerhalb geschlossener Raume in
Elektroverteilern und geeigneten Schalttafeln vorgesehen.

Das EWIO, ist fiir die Montage auf Tragschienen TH35 nach IEC 60715 ausgelegt.
Die Einbaulage ist beliebig. Der horizontale Einbau wird empfohlen.

Eine Anreihung an andere Schaltschrankkomponenten ist ohne Abstand mdglich.

4.2. Elektronikblock

Im Servicefall kann ein Austausch des EWIO, n6tig werden oder die MicroSD Karte soll
entnommen werden, um darauf gesicherte Daten auszulesen.

In diesem Fall kann der Elektronikblock von der Klemmenbaugruppe getrennt werden, ohne
die angeschlossenen Leitungen entfernen zu mussen.

Der Auswurfhebel rechts oben muss kraftig nach hinten gedriickt werden. Der Elektronikblock
kann dann einfach entnommen werden.
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Beim wieder Einsetzen des Elektronikblocks muss der Auswurfhebel erst nach hinten gelegt
werden, damit er in der korrekten Position Giber den Halterungsnasen einrasten kann.

Achtung!
EWIO,, denen per DHCP eine feste IP-Adresse zugewiesen wurde und
ausgetauscht werden, kénnen erst wieder mit dieser angesprochen werden, wenn
die MAC-Adresse im DHCP-Server ausgetauscht wird.

4.3. MicroSD Karte

Im EWIO, ist eine bis maximal 32 GByte erweiterbare MicroSD-Speicherkarte integriert. Sie
dient zum Speichern der Geratekonfigurationen, der Daten und Anwendungen. Nach einem
Austausch des Elektronikblocks kdnnen diese im neuen Gerat wieder zur Verfligung stehen.

Zugriff auf die MicroSD Karte ist erst nach dem Entfernen des Elektronikblocks moglich.
Siehe Kapitel 4.2.

Geoffnet wird der Kartenhalter durch Hochschieben und Aufklappen der Halterklappe.
Die MicroSD Karte ist entsprechend der Kontur im Halter mit den Kontakten nach unten
positioniert.

Geschlossen wird der Kartenhalter durch Zuklappen und Zurlickschieben der Halterklappe.
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4.4. Demontage und Entsorgung

Vor der Demontage muss sichergestellt werden, dass das EWIO, auBer Betrieb genommen
wurde und samtliche Zuleitungen spannungsfrei sind.

Sind alle Zuleitungen entfernt wird mit einem Schlitzschraubendreher der Riegel am EWIO,
nach auBen bewegt und das Gerat von der Tragschiene genommen.

Das EWIO; ist nach seiner Verwendung entsprechend der WEEE-Richtlinie und den im
jeweiligen Land geltenden Gesetzen als Elektronikschrott zu Entsorgen.
Weitere Informationen sind bei METZ CONNECT GmbH erhaltlich.
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5. Anschluss

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Gefahr!
Bei unsachgemaBem Anschluss kann Lebensgefahr bestehen.
Schwere Korperverletzungen oder erhebliche Sachschaden kdnnen auftreten.
Vor dem Arbeiten an der Anlage ist diese spannungsfrei zu schalten.

Die Elektroinstallation und der Gerateanschluss dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal
unter Beachtung der VDE-Bestimmungen und ortlicher Vorschriften vorgenommen werden.

Vor der Inbetriebnahme ist der korrekte Anschluss zu tberprifen.
Falscher Anschluss kann das EWIO, zerstoren.

5.1. Spannungsversorgung

Die Betriebsspannung des EWIO, betragt 24 Volt DC = 10% (SELV).
Die Stromaufnahme liegt

beim EWIO, bei maximal 350 mA,

beim EWIO,-M bei maximal 500 mA.

Die Spannungsversorgung erfolgt am einfachsten mit dem
Netzteil NG4 von METZ CONNECT, Bestellnummer 110561
Uber einen Bruckenstecker auf der linken Seite des EWIO,.

ee ¢ o5 ©%

66 66 ©0 oo

METZ
CONNECT

EWIO,-MW-BM

Gefahr!
Die Netzspannung der Zuleitungen zum Netzteil NG4 betragt 230 V AC.
Schwere Korperverletzungen oder erhebliche Sachschaden kdnnen auftreten.
Vor dem Arbeiten an der Anlage ist diese spannungsfrei zu schalten.
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Die Spannungsversorgung kann auch direkt Gber die Stromversorgungsklemmen (24V / 0V)
erfolgen.

IEIET 21 21 v o= a1 a1

@@ @8 Q@O0 00

sn aa am aa

00 00
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5.2. Ethernet-Schnittstelle

Das EWIOQ, verfligt Gber einen Switch-Baustein mit zwei Ethernet-Ports. Dadurch ist es mdglich
ein Netzwerk in Daisy Chain-Topologie aufzubauen. Die Verbindung des EWIO, mit dem
Netzwerk erfolgt Gber handelslibliche Patchkabel.
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5.3. Ein- und Ausgénge (1/0s)

Diverse Sensoren und Aktoren kdnnen an die dafiir bestimmten I/Os angeschlossen werden.
Hinweis!
Sensorleitungen, auch geschirmte, sind mit ausreichendem Abstand zu
spannungsfuhrenden Leitungen zu verlegen, damit die Messwerte nicht
beeintrachtigt werden.

PR Be B9 RO PY BY B
PN B0 BY RN Y BS99
e (conneeT g
=9 EWIO, Qe

BRI IRV II YRR
REBeReRReRERaRERRRS| |11

5.3.1. Relais

Bei den Klemmen der jeweiligen Relais-Ausgange heiBBen

die gemeinsamen Anschllisse (COM) mit 11, 21, 31, 41, 51, 61,
die Offner-Kontakte (NC) 12, 22, 32, 42, 52, 62 und

die SchlieBer-Kontakte (NO) 14, 24, 34, 44, 54, 64.

Sie sind einzeln schaltbar und bis 6 A ohmscher Last belastbar.

5.3.2. TRIAC

(Nur bei den Web-I/O-Varianten.)

Die Klemmen der jeweiligen TRIAC-Ausgange (Halbleiterausgange) heiBen T13..T14 und
T23..T24.

Sie sind einzeln schaltbar und bis 0,5 A belastbar.
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Beschaltungsbeispiele 5.3.1. und 5.3.2.:
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5.3.3. Digitale Eingange

Die Klemmen der jeweiligen digitalen Eingange heiBen 1+..1- bis 8+..8-.

Die Eingange 1 bis 4 werden intern mit 15 Volt gespeist. Die jeweiligen Minusklemmen sind
elektrisch mit den Anschlissen OV und GND verbunden.

Die Eingange 5 bis 8 sind galvanisch vom Gerat getrennt und bendétigen Fremdspannung.

An die Eingange 1 bis 4 kann auch eine 24 V DC Spannungsquelle mit gleichem GND Potential
angeschlossen werden. Hier ist allerdings zu beachten, dass, anders als bei einem digitalen
Signal, der HIGH-Zustand bei einer Spannung von 0 V bis zu einer Schwelle von zirka 9 V
eingenommen wird und ab dort der LOW-Zustand.

Jeder digitale Eingang ist intern mit einem eigenen Impulszahlerregister verbunden, mit dem
Impulse mit einer Dauer (Lange der HIGH-Phase) von mindestens 8 ms und Pause (Lange der
LOW-Phase) von mindestens 8 ms und einer maximalen Frequenz von 50 Hz gezahlt werden
kénnen. Die Impulszahlung kann im Web-Interface fur jeden digitalen Eingang einzeln ein-
oder ausgeschaltet werden (siehe Kapitel 10.5.3.1).

5.3.4. Digitale Ausgédnge

Die Klemmen der jeweiligen digitalen Ausgange heiBBen D1 bis D4. Die Ausgange werden

intern mit 24 Volt gespeist. Sie sind einzeln schaltbar und bis 20 mA belastbar.
$$ $(L Qe 00 00 Q ¢ L lk & $ (L
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1) Potenzialfreier Kontakt oder SO - Impuls vom Zahler
2) 24V DC Fremdspannung 0V - HIGH - ~9V - LOW - 24V
3) Kontakt mit 24V DC Fremdspannung

4) Kontakt mit 24V DC aus digitalem Ausgang

Beschaltungsbeispiele 5.3.3. und 5.3.4.:
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5.3.5. Analoge Ausgadnge

Die Klemmen der jeweiligen analogen Ausgange heiBen O1 bis O3.
Die Ausgange sind von 0-10 Volt DC regelbar. Sie sind einzeln bis 5 mA belastbar.

\%%

Beschaltungsbeispiele:
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5.3.6. Analoge Eingadnge

Die Klemmen der jeweiligen analogen Eingange heiBBen E1 bis E3.

Je nach Konfiguration kdnnen aktive Sensoren mit 0-10 Volt, 0-20 mA oder
Widerstandssensoren im Bereich von 40 Ohm bis 4 Megaohm gemessen werden.
Die Umschaltung von Spannungs-/Widerstandsmessung und Strommessung erfolgt
Hardware seitig mit Hilfe der roten Dipschalter rechts unten.

ON: 0.20mA [

OFF: 0-10V
40 - 4 MOhm %

E1-3

&«
&
-2
wED
w=s

Beschaltungsbeispiele:
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1) Aktiver Sensor mit 0-10 Volt oder 0(4)-20 mA Ausgang
2) Spannungsmessung 0-10 Volt
3) Strommessung 0(4)-20 mA
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Software seitig kann jeder Eingang einzeln auf Spannung-, Strom-, Zweileiter-Widerstands-
oder Halbleiter-Temperatursensor-, basierend auf LM235, Messung konfiguriert werden.
Bei der Konfiguration fur Widerstandsmessungen fur Drei- oder Vierleitermessung werden
mehrere Analogeingange verwendet. Siehe dazu Kapitel 10.5.3.2.

!

Beschaltungsbeispiele:
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3) Widerstand-Vierleitermessung 40 Q2-14 kQ

5.4. RS485-Feldbus-Schnittstelle

Die Klemmen der RS485-Feldbus-Schnittstelle heiBen B'+ und A’-.
B’+ kennzeichnet die nicht invertierte Bus-Leitung und

A’- kennzeichnet die invertierte Bus-Leitung.

Die Schnittstelle ist galvanisch getrennt.

Die Schnittstelle ist mit , Failsafe-Bias”- Widerstanden ausgestattet.
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Hinweis!
Busleitungen, auch geschirmte, sind mit ausreichendem Abstand zu
spannungsfihrenden Leitungen zu verlegen, damit die Signale nicht
beeintrachtigt werden.

Um den Einfluss von Stérungen auf die Bussignale zu verringern, sollte ein geschirmtes Kabel
mit verdrillten Aderpaaren verwendet werden.

Die Busleitung muss in Reihen- oder Linientopologie verlegt werden. Sterntopologie ist nicht
erlaubt.

An den beiden Leitungsenden muss jeweils ein Abschlusswiderstand von 120 Ohm parallel zu
den Busleitungen angeschlossen werden.

Den Schirm der Busleitung nicht an einer Minusklemme vom EWIO, anschlieBen.

Beschaltungsbeispiele:
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5.5. Erweiterungsbus-Schnittstelle
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Die Anschlisse der Erweiterungsbus-Schnittstelle heiBen B+ und A-
und befinden sich links und rechts neben der Klappe.

B+ kennzeichnet die nicht invertierte Bus-Leitung und

A- kennzeichnet die invertierte Bus-Leitung.

Die Schnittstelle ist galvanisch getrennt.

Die Schnittstelle ist mit , Failsafe-Bias”- Widerstanden ausgestattet.
Max. 6 Erweiterungsmodule der Serie MR-xxx kénnen an den EWIO, angereiht und per
Bruckenstecker angeschlossen werden. Der Bruickenstecker verbindet Versorgungsspannung
und Bus an die Erweiterungsmodule. Jedes am EWIO, angeschlossene Erweiterungsmodul
muss auf eine eigene Adresse im Bereich von 1 bis 6 eingestellt sein. Bei doppelter Vergabe
einer Adresse ist die Funktion der Erweiterungsmodule nicht gewahrleistet.
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Hinweis!
Bei Verwendung eines NG4 Netzteils fur die Versorgungsspannung ist der gesamt
benodtigte Strombedarf des EWIO, und der Erweiterungsmodule zu beachten.
Ubersteigt er den maximalen Ausgangsstrom des NG4 besteht die Méglichkeit
ein zweites Netzteil, wie im Bild gezeigt wird, zu verwenden.

5.6. M-Bus-Schnittstelle

(Nur bei den Datenlogger-Varianten.)

Die Klemmen der M-Bus-Schnittstelle heiBen M+ und M- und befinden sich rechts oben.
Die Schnittstelle ist galvanisch getrennt.
Die Bustopologie und die Polaritat der Busleitungen sind dabei beliebig.

P BY BY Do B
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Das EWIO,—M versorgt den M-Bus mit Strom.
Die Leistung des integrierten Pegelwandlers ist fir 80 Buslasten zu je 1,5 mA ausgelegt.
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5.7. USB-Schnittstelle

Das EWIO, verfugt Uber eine USB-A Buchse. Sie befindet sich unter der Klappe.
Sie dient zum Kopieren oder zum Hochladen der Konfigurationsdaten auf oder von einem
Speicherstick.
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6. Anzeige und Bedienelemente

6.1. Handbedienung

Das EWIO, verfugt Uber eine Handbedienung der I/0O-Ausgange.

Dies geschieht durch die Taster T1 bis T8, die fir verschiedene Funktionen konfiguriert werden
kénnen und den Tastern AO1 bis AO3 fur die Handbedienung der analogen Ausgange. Diese
sind nicht konfigurierbar.

Im Auslieferungszustand sind die Taster bei den Web-I/O-Varianten den Relais- und TRIAC -
Ausgangen zugewiesen. T1 bis T3 sind den Relais 1 bis 3, T4 und T5 den TRIAC 1 und 2 und
T6 bis T8 den Relais 4 bis 6 zugewiesen.

Bei den Datenlogger-Varianten sind die Taster T1 bis T4 den Relais 1 bis 4 und die Taster T5
bis T8 den digitalen Ausgangen D1 bis D4 zugewiesen.

Langer Tastendruck, groBer 1 Sekunde, wechselt zwischen Hand- und Automatikbetrieb des
entsprechenden Ausgangs. Der Handbetrieb wird durch eine griine LED signalisiert.

Ein kurzer Tastendruck, kleiner 1 Sekunde, wechselt den Zustand bei den binaren Ausgangen.
Bei den Tastern AO1 bis AO3 wird dadurch der zu andernde analoge Ausgang ausgewabhlt.
Dies wird durch Blinken der zugehérigen griinen LED signalisiert.

Die Taster 1 und | verandern dann die Ausgangsspannungen. Je langer hier der Tastendruck,
umso schneller andern sich die Spannungen. Hierbei andert sich auch die Blinkfrequenz der
grunen LED.
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7. Erreichbarkeit des EWIO; tiber LAN und WLAN

Achtung!
Wenn das EWIO, per LAN und per WLAN mit einem Netzwerk verbunden ist und
der Netzwerkstecker gezogen wird, erfolgt die Umschaltung auf die WLAN
Verbindung aus technischen Griinden nicht automatisch. Ein Neustart des EWIO,
wird notwendig.

7.1. MAC-Adresse und Gerate-/Host-Name
Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Typenschild, das sich seitlich auf dem Gerat befindet.

Der voreingestellte Gerate-/Host-Name setzt sich aus den Zeichen ,,EWIO2-" und den letzten 3
Bytes der MAC-Adresse zusammen. Zum Beispiel: EWI02-a58176
Dieser Name kann in den Netzwerkeinstellungen auf der Webseite geandert werden.

MAC: 70:B3:D5:A5:81:76

7.2. LAN-Verbindung

Beim EWIO, ist werksseitig DHCP aktiviert.
Die voreingestellte Netzwerk-Konfiguration wird automatisch eingestellt, wenn kein aktiver
DHCP-Server gefunden wird.

Bei einem Rucksetzen der IP-Konfiguration auf Werkseinstellung, Kapitel 9. und 10.5.2.13.,
wird diese Konfiguration wieder eingestellt.

IP-Adresse: 192.168.0.111
Subnetz-Maske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.0.1
DNS-Server: 192.168.0.2

Diese Konfiguration kann in den Netzwerkeinstellungen auf der Webseite geandert werden.

Befindet sich das Netz des PC-Clients im gleichen IP-Adressbereich, gelangt man mit
http:/192.168.0.111 auf die Startseite des EWIO,.

Andernfalls muss vorher mittels PC-Konsolen-Kommando die Route eingetragen werden:
route add 192.168.0.111 netmask 255.255.255.255 xxx.xxx.xxx.xxX (IP-Adresse des Clients)
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7.3. WLAN-Verbindung

Im WLAN Netzwerk erscheint das EWIO, mit seinem Gerate-/Host-Namen.
Zum Beispiel: EWI02-a58176

Das Passwort flir die Authentifizierung lautet ,, metzconnect”.
Werksseitig ist das EWIO, als Access Point eingestellt.

IP-Adresse: 192.168.1.111
Standard-Gateway: 192.168.1.1

7.4. BACnet-Server

Die EWIO, Varianten -BM verfligen Uber einen BACnet Server. Die integrierten digitalen und
analogen 1/Os und die I/Os eventuell angeschlossener Erweiterungsmodulen kénnen UGber
BACnet IP abgefragt und gesteuert werden.

Zusatzlich konnen Gber BACnet TrendLog Objekte Werte aus der Datenbank ausgelesen
werden.

Details konnen aus dem separaten Dokument ,, EWIO, BACnet Server PICS.pdf” entnommen
werden, das unter www.metz-connect.com zu finden ist.

7.5. Modbus-Server

Die EWIO, Varianten -BM verfligen tGber einen Modbus Server, der das Netzwerk-Protokoll
Modbus TCP, das auf TCP/IP basiert verwendet. Die integrierten digitalen und analogen I/Os
und die I/Os eventuell angeschlossener Erweiterungsmodulen kénnen tiber Modbus TCP
abgefragt und gesteuert werden.

Der Modbus-Server wird beim Aufbau einer neuen Verbindung mit der Portnummer 502
adressiert.

Details konnen aus dem separaten Dokument ,,EWIO, Modbus Server.pdf” entnommen
werden, das unter www.metz-connect.com zu finden ist.

7.6. Modbus-Router

Die EWIO, Varianten -BM verfugen tber einen Modbus Router, der das Netzwerk-Protokoll
Modbus TCP, das auf TCP/IP basiert verwendet. Der Router enthalt einen Modbus/RTU-Master
far die RS485-Schnittstellen. Mehrere Modbus/RTU-Slaves kdnnen von ihm gesteuert und
abgefragt werden.

Das EWIO, hat zwei RS485-Schnittstellen:

1. An den 4-poligen Klemmen A- und B+ oben am Gerat, speziell genutzt fur Erweiterungs-
Module. (TCP-Port 5021)

2. An den Klemmen A’- und B+ der breiten Klemmleiste fur allgemeine Verwendung.
(TCP-Port 5022)
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Jede Schnittstelle bendtigt einen eigenen Modbus/RTU-Master, so dass der Modbus-Router
zweifach laufen muss.

Details kdnnen aus dem separaten Dokument ,,EWIO, Modbus Router.pdf” entnommen
werden, das unter www.metz-connect.com zu finden ist.

7.7. MBus-Server

Die EWIO,-Varianten -BM verfligen tber einen MBus-Server, der den MBus tber TCP-
Verbindungen im Netzwerk zugénglich macht. Die Ubertragung von MBus-Daten (ber eine
TCP-Verbindung erfolgt dabei direkt im MBus-Datenformat ohne ein weiteres
Transportprotokoll. Der MBus-Server kann mehrere TCP-Verbindungen gleichzeitig bedienen.
Die Verarbeitung mehrerer gleichzeitig aktiver TCP-Verbindungen erfolgt reihum, wobei jede
TCP-Verbindung die Antwortdaten der von ihr initiierten MBus-Kommandos bekommt.

Der MBus-Server akzeptiert TCP-Verbindungen auf Port 5023 und kann Uber das Web-
Interface aktiviert oder deaktiviert werden (siehe dazu Kapitel 10.5.2.13).

Die Konfiguration der vom MBus-Server flir MBus-Transaktionen verwendeten Baudrate
erfolgt ebenfalls im Web-Interface.

7.8. OpenVPN

OpenVPN ist installiert und kann durch den Benutzer durch Anlegen einer Konfigurationsdatei
im Verzeichnis /etc/openvpn des EWIO, konfiguriert werden. Der OpenVPN-Dienst startet
wahrend dem Bootvorgang automatisch, wenn sich eine gultige OpenVPN-Konfiguration in
diesem Verzeichnis befindet.

8. Browser

Das EWIO, wurde mit folgenden Browsern getestet:

- Google Chrome Version 84.0

- Firefox Version 97.0

- Microsoft Edge Version 44.17763.831.0
- Apple Safari Version 13.6

Es wird empfohlen, einen der Browser in einer aktuellen Version zu benutzen.
Bei anderen, vor allem alteren Browsern, kann die Funktionalitat nicht garantiert werden.

Da der Seiteninhalt durch den EWIO, dynamisch geandert wird, diirfen diese nicht im
Browser-Cache gehalten werden.

Andernfalls kann das dazu fihren, dass erfolgte Aktualisierungen der Web-Seiten nicht
angezeigt werden.
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9. Rucksetzen auf Werkseinstellung

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Gefahr!
Vor Arbeiten an Netzspannung fihrenden elektrischen Leitungen sind
diese spannungsfrei zu schalten. Es sind die in Kapitel 1.2. bis 1.4. beschriebenen
SicherheitsmaBnahmen zu beachten.

Riicksetzen der IP-Konfiguration und Passworter auf Werkseinstellung

1. Das Gerat ausschalten bzw. von der Stromversorgung trennen.

2. Das transparente Gehauseoberteil samt Klappe abnehmen.

3. Den Jumper auf die mittleren Pins 2 und 3 der Stiftleiste auf der mittleren
Elektronikbaugruppe setzen.

. Das Gerat einschalten, Status-LED blinkt langsam (mit ca. 2 Hz).
. Den Jumper von den Pins der Stiftleiste abziehen und wieder auf den einzelnen
auBeren Pin zurlckstecken. Die Status-LED wird grin.
6. Warten bis Status-LED rot wird, dann ist das Rlicksetzen der IP-Konfiguration und der
Passworter auf Werkseinstellung erfolgt.
7. Das transparente Gehauseoberteil wieder montieren.

[SaRr N

Die IP-Konfiguration ist dann wieder, wie sie in Kapitel 7.2. beschrieben sind, eingestellt.

Beim anschlieBenden Booten wird der Einrichtungsassistent, siehe Kapitel 10.3., zur
Neuvergabe der Passworter durchlaufen.
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Riicksetzen des ganzen Gerats auf Werkseinstellung

1.
2.
3.

v e

6.

7.

Das Gerat ausschalten bzw. von der Stromversorgung trennen.

Das transparente Gehauseoberteil samt Klappe abnehmen.

Den Jumper auf die beiden Pins 3 und 4 der Stiftleiste (neben der USB-Buchse) auf der
mittleren Elektronikbaugruppe setzen.

Gerat einschalten. Die Status-LED blinkt schnell (mit ca. 4 Hz).

Den Jumper von den Pins der Stiftleiste abziehen und wieder auf den einzelnen
auBeren Pin zurlckstecken. Die Status-LED wird grin.

Warten bis die Status-LED rot wird. Dann ist das Riicksetzen des Gerats auf
Werkseinstellung erfolgt.

Das transparente Gehauseoberteil wieder montieren.

In beiden Fallen kann ein versehentlich eingeleiteter Riicksetzvorgang noch abgebrochen
werden, wenn das Gerat vor Abziehen des Jumpers in Schritt 4 wieder ausgeschaltet bzw. von
der Stromversorgung getrennt und der Jumper erst danach (im stromlosen Zustand) wieder
abgezogen wird. Beim nachsten Einschalten (ohne Jumper) startet das Gerat dann normal.

C
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10. Web-Interface

10.1. Responsives Webdesign

Die Webseiten des EWIO, sind im responsivem Design entwickelt worden. Dabei handelt es
sich um Seiten, die sich auf die Eigenschaften, wie GréBe und Auflésung, des jeweils
benutzten Anzeigegerats, wie PC-Monitore, Smartphones oder Tabletcomputer, einstellen
kénnen.

Hinweis!
Die fur die Webseiten des EWIO, verwendete Websocket-Technologie kann bei der
Nutzung von einigen alteren bzw. fehlerhaften Windows-Programmen, die in die
Netzwerkkommunikation eingreifen (z.B. Virenscanner, Firewalls, Proxys), zu
Problemen fiihren, bei denen die Webseite des EWIO, hangen zu bleiben bzw.
einzufrieren scheint. In vielen Fallen hilft es, das Web-Interface tber eine verschllsselte HTTPS-
Verbindung statt tber eine einfache HTTP-Verbindung zu betreiben, da dadurch die
Websocket-Kommunikation ebenfalls verschlisselt wird und nicht mehr durch andere
Programme manipulierbar ist. Schreiben Sie dafur https:// vor die IP-Adresse oder den Host-
Namen in der Adresszeile lhres Browsers (HTTPS darf daflr in den Sicherheitseinstellungen,
siehe Kapitel 10.5.2.7. Sicherheit, nicht deaktiviert sein). Falls Sie in den
Sicherheitseinstellungen ein von einer gultigen Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat auf Ihr
EWIO, hochgeladen haben, wird beim ersten Verbindungsversuch tiber HTTPS eine
Sicherheitswarnung angezeigt, die bestatigt werden muss. Um diese Sicherheitswarnung
dauerhaft zu unterdriicken, muss entweder ein von einer gultigen Zertifizierungsstelle
signiertes Zertifikat auf Ihr EWIO, hochgeladen, oder das vorhandene Zertifikat in die
Sammlung der vertrauenswiurdigen Zertifikate Ihres Browsers importiert werden.

10.2. Bedienung

Die Webseiten des EWIO, besitzen folgende Anzeige- und Bedienelemente:

.- Gibt den Zustand der gelben LED auf dem Gerat wieder. ,AUS"

Gibt den Zustand der gelben LED auf dem Gerat wieder. ,,AN"

Gibt den Zustand der grinen LED auf dem Gerat wieder. ,, AUS"
Gibt den Zustand der griinen LED auf dem Gerat wieder. ,,AN”

o
o
() Schiebeschalter fr Funktion ,,AUS”

Schiebeschalter fur Funktion , EIN”
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Beschreibung

OR SR\

Markierungsfeld ,, AUS”
Markierungsfeld ,,EIN"
Checkbox ,,EIN" — ,,AUS"

Radio-Button , EIN” —, AUS"

Eingabefeld

Aufklappmen fir vordefinierte Konfigurationsparameter

Aktionsfeld

Feld zum Aufklappen des Mens bei kleinen Anzeigegeraten

Systemzustand ,,System ist in Ordnung”
Systemzustand ,,Ungultige Systemzeit”

Systemzustand ,,Fehler wurde erkannt” oder ,,Alarm”

Hilfetext erscheint automatisch beim Berthren
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{2y Ubersicht

g’ System ./
l0 Ein-/Ausgidnge
iif Applikationen
() Links

Ziihler

£ Datenserver
22 Node-RED

() Abmelden

Am linken Bildschirmrand befindet sich die Mentileiste.
Mit Betatigen der einzelnen MenUlpunkte 6ffnet sich die
entsprechende Seite oder, falls vorhanden, erscheinen die
Untermenus.

Mit den Browser-Pfeilen flr Seite vor und Seite zurlick kann bei Bedarf zum vorhergehenden
beziehungsweise nachfolgenden Fenster gewechselt werden.
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10.3. Einrichtungsassistent

Beim ersten Aufruf der IP-Adresse oder des Host-Namens fiihrt ein Einrichtungsassistent durch
die grundlegenden Gerateeinstellungen des EWIO,.

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Weiter” werden die Einstellungen ibernommen.

Im BegruBungsfenster kann die Sprache ausgewahlt werden. Die Standardsprache ist Deutsch.

METZ

CONNEGCT

Herzlich willkommen auf lhrem neuen EWIO2-MW-BM.

Dieser Einrichtungsassistent wird Sie durch die grundlegenden
Einstellungen fiihren, die fir eine Erstinbetriebnahme nétig sind.
Nach einem Neustart steht das Geréat zur Verfigung.

We realize ideas

Bitte wahlen Sie zuerst die gewinschte Sprache aus.

==S=g 0§ Deutsch v
Sprache
Deutsch .
i Weiter
English
Francais

Im nachsten Fenster missen die Passworter der Berechtigungsstufen vergeben werden.
Siehe Kapitel 10.4. Das Administrator-Passwort ist gleichzeitig das fiir den Root-Zugang im
Linux, dass im Menufenster ,,Passwort” Kapitel 10.5.2.9. separat geandert werden kann.

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe www.metz-connect.com RIA CONNECT BTRNETCOM



METZ

CONNECT
C | Logllne We realize ideas
EWIO; Benutzerhandbuch V 2.0 | Stand 01/2024 Seite 36 von 116

Einrichtungsassistent

Bitte vergeben Sie die Passwdorter flr die Berechtigungsstufen
des Web-Interfaces Administrator, Operator und Standard.

Passwort fir: Administrator

Neues Passwort

Passwaort bestatigen

Passwort far: Operator

Neues Passwort

Passwort bestatigen

Passwort fir: Standard

Neues Passwort

Passwort bestatigen

Erlaubt sind die Zeichen A...Z a...z 0-9 _.'@- "~ $%/(){}[]1=?~#+*],;:

Im nachsten Fenster kann der Montageort und muss die Zeit bis zu einem automatischen
Abmelden eingegeben werden.

Es kdnnen die Zeiten 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45 und 60 Minuten gewahlt werden.

Die voreingestellte Zeit ist 45 Minuten.
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Einrichtungsassistent

Hier kénnen Sie einen Montageort des EWIO02-MW-BM
eintragen.

Ort

Bitte wahlen Sie die Zeit, bis zum automatischen Abmelden
bei Inaktivitat.

Time-Out: M o

1 min

5 min
10 min Zuruck | Weiter
15 min

20 min
30 min
45 min
60 min

Im nachsten Fenster mlssen die Netzwerkeinstellungen konfiguriert werden.

Der Gerate-/Host-Name ist frei wahlbar (max. 255 Zeichen, a-z, A-Z, 0-9, Punkt und
Bindestrich).

Voreingestellt ist der zusammengesetzte Namen aus ,,EWIO2-, und den letzten 6 Ziffern der
MAC-Adresse.

Hier wird ebenfalls festgelegt, ob das EWIO, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server oder
durch manuelle Eingabe bekommt.

Bei manueller Eingabe sind die IP-Adresse, die Subnetmaske, das Standard-Gateway und der
DNS-Server anzugeben.

Einrichtungsassistent

Bitte vergeben Sie einen Geratenamen (Host-Namen).

Host-Name/
Geratename

EWIO2-a58649

Wollen Sie sie IP-Adresse

automatisch oder manuell

vergeben?

@ IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)
IP-Adresse manuell vergeben

|P-Adresse 10 |10 .8 110

Subnetmaske 255 255 255 0

Standard- 10 |10 |6 | |254
Gateway

DNS-Server 10 |10 L0 2
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Im nachsten Fenster muss die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit gestellt werden.

Uber das Aufklappmenii wird (iber die angegebenen Stidte die Zeitzone ausgewahlt.

Das Datum und die Uhrzeit kann auf drei verschieden Arten gestellt werden:

- durch Ubernahme der PC—Zeit,

- durch manuelle Eingabe oder

- durch einen Zeitserver. Fur den Fall, dass der Zeitserver nicht erreichbar ist, kann noch ein
zweiter (Backup-) Server eingetragen werden.

Einrichtungsassistent

In welcher Zeitzone befinden Sie sich?
Zeitzone: Europe/Berlin v

Datum und Uhrzeit einstellen

via PC
manuell
10.01.2022 15:27:32
(@ Zeitserver
Zeit-Server 0.de pool.ntp.org
Backup- 1.de.pool.ntp.org

Server:

Mit dem Aktivieren des Feldes ,,Fertig” werden die Einstellungen lbernommen und ein
Gerate-Neustart durchgefihrt.

Danach muss mit den neuen Netzwerkeinstellungen angemeldet werden.
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10.4. Berechtigungsstufen und Login

Nach der Eingabe der IP-Adresse oder des Gerate-/Host-Namens im Browser gelangen Sie auf
das Startfenster des EWIO,.

METZ

CONNECT
Willkommen bei lnrem EWIO2-MW-BM
We realize ideas

Wabhlen Sie einen Benutzer und geben Sie das entsprechende Kennwort ein

Administrator ~

Kennwort

==Z=g ) Deuisch v
Sprache
Einloggen Deutseh
Y English
Francais

Neben der Sprachauswahl wird hier der Zugang zu den Webinhalten fiir die entsprechende
Berechtigungsstufe mit dem zugehdérigen Passwort eingegeben.

Wird kein oder ein falsches Passwort eingegeben, wird der Zugang verwehrt.

Die Passworter wurden im Einrichtungsassistenten bei der Erstinbetriebnahme festgelegt.
Je nach Berechtigungsstufe kann es Menulpunkte geben, die nicht angezeigt werden.

Beim EWIO, sind drei Berechtigungsstufen fur den Zugriff auf die Geratefunktionen
festgelegt.

Administrator: Uneingeschranktes Lesen und Schreiben in allen Menuls und Untermenus.

Operator: Leseberechtigung in allen Menus und Untermenus auBBer Passwort.
Schreiben in allen Menus und Untermen(s auBer Passwort, Netzwerk und
Sicherung.

Standard: Sprachauswahl und Leseberechtigung in allen Menus und Untermenus auBer
Passwort.
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10.5. Mendus
10.5.1.  Ubersicht

Nach erfolgreichem Einloggen erscheint die Systemubersicht mit den wichtigsten aktuellen
Geratezustanden und Einstellungen in den Bereichen
Allgemein, Speicher, Netzwerk, WLAN, Datum und Uhrzeit.

System-Ubersicht

CONNECT

p— METZ
L_

We realize ideas Maodell EWIDZ-MW-BM
- . Seriennummer 00000033
tar Ubersicht
Ort Blumberg

g System ./
1’0 Ein-/Ausgange

i Applikationen

Software-Version
Kemel-Version
Userspace-Vessien
Build

Letzter Systemstart

Letztes Login als Administrator

1.5.40

4.19.260-ewic+gb028245070ea

Fri Aug 7 15:00.52 UTC 2020 c8d02b88
012b8b443

12.09.2022 07:00:11

12.09.2023 11:02:42

i Links Letztes Legin 12.09.2023 11:02:42
@ Zahler Speicher

— Flash (sktuelles Bootmedium) &%

i= Datenserver Gesamt: 2.5GE / Belegt: 1585 8MB
SD-Karte

>3 Node-RED Gesamt: 2.7GE / Belegt: 22.0KB

O Abmelden ' Netzwerk
<

Host-Name/ EWIOZ2-858738
Gerdtename

MAC-Adresse 70:b3:d5:25:87:38

IP-Adresse 10.10 67
Subnetmaske 255,
Standard-Gateway 10.10.
DMS-Server 101002

MAC-Adresse 00:21:7e:15:3c:78

Betriebsart Access Point
Name (SSI1D] EWIOZ-g58738
IP-Adresse 192 188 1.111
Subnetmaske 25

Datum/Uhrzeit

Ortszeit 12.08.2023 11:11:28
UTC (GMT) 12.09.2023 09:11:28
Zeitzone Eurcpe/Berlin

10.5.2.

Neben dem MenUpunkt , System”

System

\/ zeigt ein gruner Haken, wenn kein Fehler oder Alarm aufgetreten ist.

zeigt ein gelbes Ausrufezeichen, wenn die Systemzeit ungultig ist.

x zeigt ein rotes Kreuz, wenn ein Fehler oder Alarm aufgetreten ist.
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Siehe dazu auch im Untermen ,,Status” Kapitel 10.5.2.2.

10.5.2.1. Allgemein

Im Menufenster , Allgemein” werden die Modellbezeichnung, die Seriennummer und die
Softwareversion angezeigt.

Im Eingabefeld Ort kann der Montageort eingetragen werden.

Im Aufklappmeni kann die Zeit bis zu einem automatischen Abmelden ausgewahlt werden.
Es konnen die Zeiten 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45 und 60 Minuten gewahlt werden.
Die voreingestellte Zeit ist 45 Minuten.

Mit dem Schiebeschalter Expertenansicht konnen in folgenden Untermends zusatzliche
Konfigurationsparameter eingeschalten werden:

- Allgemein: Kurze Aufnahmeintervalle flir Eingange, kurze Ausleseintervalle fiir Datenpunkte
und kurze Bereitstellungsintervalle fiir Datenserver. Diese Schiebeschalter erlauben die
Auswahl zusatzlicher Aufnahmeintervalle fiir Eingange (siehe Kapitel 10.5.3.2),
Ausleseintervalle fur Datenpunkte (siehe Kapitel 10.5.6.1) und Bereitstellungsintervalle fur den
Datenserver (siehe Kapitel 10.5.7.2) auf den jeweiligen Konfigurationsseiten, wenn sie
eingeschaltet sind.

- Sicherheit, Kapitel 10.5.2.7.: Die Option ,,SSL erzwingen”
- Passwort, Kapitel 10.5.2.9.: Die Vergabe der Passworter fur Linux-System und FTP-Benutzer.

- Modbus Einstellungen, Kapitel 10.5.2.12, 10.5.3.5. und 10.5.6.4: Die Eingabefelder flr die
Kommunikation , Wiederholungen” und , Timeout Frame”.

Aligemein

Modell EWIO2-MW-BM

Seriennummer 00000018

Software-Version 1543

Kernel-Version 4.19.260-ewio+gb038245070ea
Userspace-Version Fri Jul 3 10:30:15 CEST 2020 7ecteatf
Build 44ale225a

on Blumberg

Time-Out

Expertenansicht

Kurze Aufnahmeintervalle fur Eingange ()

Kurze Ausleseintervalle fiir Datenpunkte (3

yeu 8:

Kurze ervalle far Daten: ®

10.5.2.2. Status

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
Ubernommen.

Im Menufenster ,,Status” wird der Systemzustand angezeigt.
Bei mehreren Fehlern oder Alarmen werden diese untereinander aufgelistet.
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Status

Systemstatus in Ordnung, keine Probleme gefunden

Status

Systemstatus nicht in Ordnung, folgende Probleme aufgetreten:

x Kurzschluss an digitalem Ausgang D4
X Kurzschluss an MBus
Syslog

Jan 10 15:38:51 EWIOZ-ab864Y kernel: qcad3/ /: dnver loaded in 1090000 ~
Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: EXT4-fs (mmcblkOp1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: Generic PHY fixed-0:00: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=fixed-0:00, irg=POLL)

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: usb_otg1_vbus: disabling

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: fec 30be0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: [Pv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready

Jan 10 15:38:51 EWIO2-a58649 kernel: I[Pv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlanO: link is not ready

Jan 10 15:38:53 EWIO2-ab8649 kernel: IPv6. ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready

Jan 10 15:39:24 EWIO2-a58649 kernel: TXRX: Setting throttle level 1

Jan 10 15:41:59 EWI02-a58649 kernel: TXRX: Setting throttle level 2 v

Darunter werden die geloggten System-Nachrichten angezeigt. Diese Nachrichten kébnnen im
Servicefall zur Fehlerfindung beitragen.

10.5.2.3. Sitzungen

Im Menufenster ,,Sitzungen” werden die Berechtigungsstufe, die IP-Adresse und der Zeitraum
von Inaktivitat von den Teilnehmern angezeigt, die sich aktuell auf dem Gerat eingeloggt
haben.

Hier ist es auch mdglich die Sitzungen der Teilnehmer mit niedrigerer Berechtigungsstufe zu
schlieBen.

Aktive Sitzungen

Berechtigungsstufe Inaktivitatszeitraum IP-Adresse
Operator 27s 10.10.6.102 Schliefen
Standard 7s 10.10.6.90 Schlieken
Administrator (Diese Sitzung) 10.10.6.90

Achtung!
Es ist nur zulassig, dass ein Administrator und ein Operator gleichzeitig aktiv sind.
Bei einer zweiten Anmeldung wird aufgefordert, eine der Sitzungen wieder zu
schlieBen.
Die Einrichtung eines neuen Zahlers kann nur von einem Benutzer durchgefuhrt
werden (gleichzeitig von Administrator und Operator ist nicht moglich).
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Aktive Sitzungen

Es ist noch eine andere Sitzung aktiv. Bitte schlie’en Sie die andere Sitzung oder melden Sie sich ab.

Berechtigungsstufe Inaktivitatszeitraum IP-Adresse
Administrator 1m7s 10.10.6.102 Schiieken
Administrator (Diese Sitzung) 10.10.6.90

10.5.2.4. Netzwerk
Im Menufenster ,,Netzwerk” werden die Netzwerkkonfigurationen eingestellt.

Im Eingabefeld Geratename/Host-Name kann der Montageort verandert werden.

Er ist frei wahlbar (max. 255 Zeichen, a-z, A-Z, 0-9, Punkt und Bindestrich).

Voreingestellt ist der zusammengesetzte Namen aus ,,EWIO2-" und den letzten 6 Ziffern der
MAC-Adresse, die darunter angezeigt wird.

Mit dem jeweiligen Radio-Button wird ausgewahlt, ob das EWIO, eine IP-Adresse von einem
DHCP-Server oder durch manuelle Eingabe zugewiesen bekommt.

Bei manueller Eingabe sind die IP-Adresse, die Subnetmaske, das Standard-Gateway und
gegebenenfalls der DNS-Server anzugeben.

Achtung!
Bei Anderungen an den Netzwerk-Einstellungen kann die Verbindung zum EWIO
verloren gehen. In diesem Fall missen Sie sich mit den neuen Einstellungen
erneut einloggen!

Host-Name/ EWIO2-a58739
Geratename

MAC-Adresse 70:b3:d5 a5 87 39

@ IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)

*) IP-Adresse manuell vergeben
IP-Adresse

Subnetmaske

Standard-Gateway 1 10 |6 254

DNS-Server

Achtung:
Bei Anderungen an den Netzwerk-Einstellungen kann die Verbindung zum EWIO verloren gehen
In diesem Fall missen Sie sich mit den neuen Einstellungen emeut einloggen!

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.
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10.5.2.5. WLAN

Im Menufenster ,,WLAN"” werden dessen Konfigurationen eingestellt.

WLAN
Betriebsart Client e
Ausgeschaltet
WAC-Adresse

Access Point

Datenweiterleitung von/an Ethernet Client

Einstellungen

Name (SSID)

Wetzwerkschlissel (PSK) @

Verbunden mit (SSID)

Kanal

Wetzwerkschlissel (PSK) @

Neu verbinden mit (SSID)

Netzwerke suchen

Tabelle anzeigen

Einstellungen

@ IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)

IP-Adresse manuell vergeben
IP-Adresse
Subnetmaske
Standard-Gateway

DNS-Server

Achtung:
Bei Anderungen an den Netzwerk-Einstellungen kann die Verbindung zum EWID verloren gehen.
In diesem Fall missen Sie sich mit den neuen Einstellungen erneut einloggen!

Im Aufklappmenu fur die Betriebsarten kann ausgewahlt werden,
ob WLAN ausgeschalten ist, als Access Point oder als Client wirken soll.

Je nach Betriebsart werden die dafiir nétigen Konfigurationsparameter ein- oder
ausgeblendet.

In der Betriebsart ,,Ausgeschaltet” wird nur die MAC-Adresse des eigenen WLAN-Chips
angezeigt.

In der Betriebsart ,, Access Point” besteht die Moglichkeit den SSID-Name und den
Netzwerkschllssel (PSK) zu andern.

Voreingestellt sind flr die SSID der Geratename/Host-Name und

fir den Netzwerkschlissel ,,metzconnect”.

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe www.metz-connect.com RIA CONNECT BTRNETCOM



METZ
CONNECT

C | Logline We realize ideas

EWIO; Benutzerhandbuch V 2.0 | Stand 01/2024 Seite 45 von 116

Einstellungen

MName (SSI0) EWI02-a58848

Netzwerkschlissel (PSK) = eesssssssss @

In der Betriebsart ,, Client” besteht die Moglichkeit WLAN-Netzwerke zu suchen und das EWIO,
dort anzumelden.

Hinweis!
Freie SSID-Eingabe fiir den WLAN-Client-Mode
Um das EWIO, auch mit versteckten WLAN-Netzwerken verbinden zu kénnen,
kann bei der WLAN-Konfiguration im Client-Mode die SSID frei eingegeben
werden, solange noch keine Netzwerke gesucht wurden. Nach der Netzwerksuche
andert sich das SSID-Eingabefeld zur Auswahl eines gefundenen Netzwerks in eine Drop-
Down-Liste. Neu Laden der Seite ermdglicht wieder die Freitexteingabe, da die Ergebnisse der
Netzwerksuche nicht gespeichert werden.

WLAN
Betriebsart Client ~
MAC-Adresse T0:b3:d5:a5:86:49
Datenweiterleitung von/an Ethernet ()

MC [EE Internal

Verbunden mit (SSID)

Kanal &
Netzwerkschlissel (PSK) =0 essssssssss @
Neu verbinden mit (SSID) MC-GUEST, Kanal 11 ~

Netzwerke suchen

Tabelle anzeigen

Name (55ID) Kanal Qualitat
MC-GUEST 1 20310
MC-LICHT 1 20310
MC-I0T53 1 20210
MC-WIFI 1 20110
MC [EE Internal 6 190/0

Einstellungen

(@ P-~dresse automatisch bezishen (DHCP)

IP-Adresse manuell vergeben

IP-Adresse 192 |[188 | [10 | (&7
Subnetmaske 255 |.[255 | 255 | [o
Standard-Gateway 192 | |18 |10 |1
DNS-Server 8 8 |[e E

Achtung:
Bei Anderungen an den Netzwerk-Einstellungen kann die Verbindung zum EWIO verloren gehen.
In diesem Fall missen Sie sich mit den neuen Einstellungen erneut einloggen!
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Mit dem Betatigen des Aktionsfelds ,,Netzwerke suchen” werden die in Reichweite
befindlichen WLAN-Netzwerke gesucht und im Aufklappmenu zur Auswahl aufgelistet.
Es besteht auch die Mdglichkeit mit Betatigen des Aktionsfelds , Tabelle anzeigen” die
gefundenen Netzwerke aufzulisten.

Bei den Einstellungen wird mit dem jeweiligen Radio-Button ausgewahlt, ob das EWIO, in
diesem Netzwerk eine IP-Adresse von einem DHCP-Server oder durch manuelle Eingabe
zugewiesen bekommt.

Bei manueller Eingabe sind die IP-Adresse, die Subnetmaske, das Standard-Gateway und
gegebenenfalls der DNS-Server anzugeben.

In den Betriebsarten ,,Access Point” und ,,Client” besteht durch Aktivieren des
Schiebeschalters ,,Datenweiterleitung von/an Ethernet” die Moglichkeit, Datenpakete auch
zwischen WLAN-Netzwerk und kabelgebundenem Netzwerk weiterleiten zu lassen. Dadurch
kann das EWIO, drahtlose Endgerate an sein kabelgebundenes Netzwerk oder auch das
kabelgebundene Netzwerk an eine durch ein drahtloses Endgerat bereitgestellte Internet-
Verbindung (Tethering) anbinden.

Achtung!
Durch das Aktivieren der , Datenweiterleitung von/an Ethernet” wird das gesamte
kabelgebundene Netzwerk fur drahtlose Endgerate, die sich erfolgreich mit dem
WLAN des EWIO, verbunden haben, zuganglich. Das kann ein Sicherheitsrisiko
darstellen!

Achtung!

Bei Anderungen an den Netzwerk-Einstellungen kann die Verbindung zum EWIO
verloren gehen. In diesem Fall mussen Sie sich mit den neuen Einstellungen
erneut einloggen!

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.

10.5.2.6. Speicher

Im Menufenster ,,Speicher” werden die Speichermedien angezeigt, die Nutzung der SD-Karte
und das Speichern von Datenserver- und Backup-Dateien festgelegt.
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Speicher

Speichermedien

Flash (aktuelles Bootmedium)
Gesamt. 3.5GB / Belegt: 84 4MB

soere

Gesamt: 3.6GB / Belegt: 492.6MB

Die SD-Karte ist als Bootmedium fiir Ilnren EWIO2-MW-BM eingerichtet. Die Software-Version auf der SD-Karte ist 1.0

SD-Karte einrichten

Sie kinnen hier die SD-Karte als Bootmedium fiir Ihren EWIO2-MW-BM einrichten oder den Inhalt einer bereits als Bootmedium eingerichteten SD-Karte auf den Flash-Speicher Ihres
EWIO2-MW-BM zuriick kopieren.

= Um die SD-Karte als Bootmedium fur Ihren EWI02-MW-BM einzurichten, wahlen Sie die Aktion “Flash auf SD-Karte kopieren™.

» Um den Inhalt einer bereits als Bootmedium eingerichteten S0-Karte auf den Flash-Speicher lhres EWIO2-MW-BM zuriick zu kopieren, wihlen Sie die Aktion "SD-Karte auf Flash
kopieren™.

= Um den Inhalt der SD-Karte zu loschen oder eine neue SD-Karte zu inttialisieren, wahlen Sie die Aktion "Formatieren” (nur maglich, wenn das aktuelle Bootmedium Flash ist).

Bitte wahlen Sie aus, welche Aktionen auf der SD-Karte ausgefuhrt werden sollen:
Formatieren
Flash auf SD-Karte kopieren

SD-Karte auf Flash kopieren

Il

Won SD-Karte booten

Datenserver- und Backup-Dateien

Sie konnen hier auf| der SD-Karte ~ | gespeicherte Datenserver- und Backup-Dateien herunterladen oder laschen

Bitte wiéhlen Sie eine oder mehrere Dateien aus (mehrere ausgewdhkte Dateien werden zum Herunterladen in ein Archiv ( tarbz2) verpackt):

Alle auswahlen Auswahl umkehren

Im oberen Bereich werden die verfligbaren Speichermedien angezeigt, wieviel Speicherplatz
jeweils verwendet wird und von welchem Medium aus gebootet wird.

Bei der Zusatzinformation zur SD-Karte wird angezeigt, ob sie als Bootmedium eingerichtet ist
und welche Softwareversion sich auf ihr befindet.

Im Bereich ,,SD-Karte einrichten” kdnnen folgende Aktionen per Schiebeschalter ausgewahlt
und durch Betatigen der Aktionsflache ausgefiihrt werden.

- Formatieren: Wird verwendet, um den Inhalt der SD-Karte zu I6schen oder eine neue zu
initialisieren. Dies ist nur moglich, wenn vom Flash-Speicher gebootet wird.

- Flash auf SD-Karte kopieren: Wird verwendet, um die SD-Karte als Bootmedium einzurichten.

- SD-Karte auf Flash kopieren: Wird verwendet, um den Inhalt einer als Bootmedium
eingerichteten SD-Karte in den Flash-Speicher zu kopieren.

- Von SD-Karte booten: Wird verwendet, um zukinftig von diesem Medium zu booten.

Bei der Nutzung der SD-Karte als Bootmedium betreffen die angebotenen Aktionen jeweils
das gesamte Speichermedium. Beim Kopieren von Flash auf SD-Karte und umgekehrt, von SD-
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Karte auf Flash, werden die Geratesoftware, samtliche Gerateeinstellungen, gespeicherte
Messwerte und I/O-Events und, falls vorhanden, auch die Benutzerdaten mit kopiert. Dabei
geht der urspringliche Inhalt des Zielspeichers verloren. Lediglich die im Verzeichnis /data auf
der SD-Karte abgelegten Dateien bleiben beim Kopieren vom Flash auf die SD-Karte erhalten
und werden beim Kopieren von SD-Karte auf Flash nicht mit kopiert. Dateien in diesem
Verzeichnis werden vom CSV-Datenserver in der Betriebsart "Speichern auf SD-Karte" sowie
beim Sichern auf SD-Karte, siehe Kapitel 10.5.2.13., angelegt.

Wenn eine SD-Karte vorhanden ist, steht sie fur Applikationen und sonstige Nutzung immer
unter /media/sd-card zur Verfligung. Dies ist unabhangig davon, ob von SD-Karte oder Flash-
Speicher gebootet wurde. Andere Mount-Points, unter denen die SD-Karte evtl. ebenfalls zur
Verflgung steht, sind abhangig vom Boot-Medium und sollten nicht fur
Benutzeranwendungen genutzt werden.

Im Bereich ,,Datenserver- und Backup-Dateien” kdnnen die Dateien heruntergeladen oder
geléscht werden. Hier kdbnnen ein oder mehrere Dateien ausgewahlt werden, wobei mehrere
in ein Archiv (.tar.bz2) gepackt werden. Dies geschieht durch Anklicken der Dateien oder den
Aktionsfeldern , Alle auswahlen” und ,, Auswahl umkehren®.

Bei der Nutzung der SD-Karte als Bereitstellungsart fir den CSV-Datenserver werden die
gewahlten Daten im gewahlten Bereitstellungsintervall im Verzeichnis /data der SD-Karte
gespeichert. Im Unterschied zu den anderen Bereitstellungsarten werden beim Speichern auf
die SD-Karte die Daten der vorherigen Bereitstellung nicht geléscht. Die auf der SD-Karte
bereitgestellten Daten sammeln sich mit der Zeit an und kénnen in ihrer Gesamtheit
ausgewertet werden.

Hinweis!

Auch USB-Speicher kdnnen als Backup- oder Datenserver-Medium verwendet

werden. Dabei gelten dieselben Rahmenbedingungen wie bei der SD-Karte. Alle

Dateien werden im Verzeichnis /data auf dem USB-Speicher abgelegt.

Wenn ein USB-Speicher vorhanden ist, steht er fiir Applikationen und sonstige
Nutzung immer unter /media/usb zur Verfigung. Andere Mount-Points, unter denen der USB-
Speicher evtl. ebenfalls zur Verfligung steht, sollten nicht fiir Benutzeranwendungen genutzt
werden.

Eine Nutzung des USB-Speichers als Bootmedium ist sicherheitshalber nicht méglich.

10.5.2.7. Sicherheit

Im Menufenster ,,Sicherheit” wird die Kommunikationsverschlisselung festgelegt.
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Sicherheit

SSL-Einstellungen

Kein HTTPS (SSL)
HTTPS aktivieren (Zertifikat wird automatisch generiert)

wOw HTTPS aktivieren (Eigenes Zertifikat hochladen)

Zertifikat und Schlussel hochladen

Privater Schliissel (_key) B TE S

SSL erzwingen (nur HTTPS, kein HTTP) C’

TLS-Protokollversionen dlter als 1.2 (:)
2ulassen

HTTP-Port a0

HTTPS-Port 443

Achtung:
Das Zertifikat muss von einer galtigen Zertifizierungsstelle signiert
und auf die Domain des Gerats ausgestellt sein.
Ansonsien kann das Gerat unter Umstanden nicht mehr erreicht werden.

Mit der Auswahl , Kein HTTPS (SSL)" erfolgt die Kommunikation ohne Verschllsselung.

Mit der aktivieren (Zertifikat wird automatisch generiert)"” erfolgt die Kommunikation
verschlusselt.

Mit der Auswahl ,HTTPS aktivieren (Eigenes Zertifikat hochladen)” wird das Menufenster um

die Moglichkeit erweitert, eine eigene Zertifikatsdatei und einen privaten Schlissel hoch zu
laden.

Im eingeschalteten Expertenmodus, siehe Kapitel 10.5.2.1., wird das Menufenster noch um
die Konfigurationsparameter ,,SSL erzwingen” und , TLS-Protokollversionen alter als 1.2
zulassen”, sowie der Ports fir HTTP und HTTPS erweitert. Wenn ,, TLS-Protokollversionen alter
als 1.2 zulassen” deaktiviert wird, wird die HTTPS-Sicherheit verbessert, aber altere Gerate
kénnen sich moéglicherweise nicht mehr tber HTTPS verbinden. Diese Funktionalitat steht nur
bei der aktivierten Auswahl ,HTTPS” zur Verfliigung.

Achtung!
Das Zertifikat muss von einer gultigen Zertifizierungsstelle signiert
und auf die Domain des Gerats ausgestellt sein.
Ansonsten kann das Gerat unter Umstanden nicht mehr erreicht werden.

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.
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10.5.2.8. Datum/Uhrzeit

Im Menufenster ,,Datum/Uhrzeit” werden die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit gestellt.

Datum/Uhrzeit

Ortszeit 25.01.2022 15:00:52

UTC (GNT} 25.01.2022  14:00:52

Zeitzone Europe/Berlin

Zeitstempel als UTC speichern C’

Datum und Uhrzeit einstellen

@ viarc 25.01.2022 15:00:52
manuel 25.01.2022 15:00:32

Zeitserver Zeit-Server: 0.de.poolntp.org

Backup-Server: 1.de.pool.ntp.org

Uber das Aufklappmeni wird (iber die angegebenen Stadte die Zeitzone ausgewéhlt.

Den Zeitstempel in UTC speichern, ist Gber einen Schiebeschalter global aktivierbar.
Die Zeitstempelverarbeitung andert sich dann wie folgt:

o Alle Zeitstempel werden nicht mehr als lokale Zeit, sondern als UTC-Zeit abgespeichert
(bei Messwerten und I/O-Events).

o Das erste Messwert-Flag wird auf "T" gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitstempel eine
UTC-Zeit enthalt.

e Wenn im Auslesevorgang eine Applikation beteiligt ist, bekommt diese den Zeitstempel
ebenfalls als UTC-Zeit und der Zeitstempel-Riickgabewert der Applikation wird als UTC-
Zeit interpretiert.

Hinweis!
Es ist zu beachten, dass sich Angaben zu zeitlichen Einschrankungen im Web-
Interface, z.B. "Messdaten von... bis..." bei der Messwert-Anzeige, immer auf die
abgespeicherten Zeitstempel beziehen. Das hei3t, dass sich bei in lokaler Zeit
abgespeicherten Zeitstempeln auf lokale Zeit beziehen und bei in UTC
abgespeicherten Zeitstempeln auf UTC-Zeit.

Zur Umrechnung zwischen lokaler und UTC-Zeit wird die auf der Datums-/Uhrzeit-
Konfigurationsseite eingestellte Zeitzone verwendet. Dabei werden Sommer- und Winterzeit
automatisch, anhand der im System hinterlegten Regeln flr die Sommer-
/Winterzeitumstellung bertcksichtigt.

Das Datum und die Uhrzeit kann auf drei verschieden Arten gestellt werden:
- durch Ubernahme der PC-Zeit,
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- durch manuelle Eingabe oder
- durch einen Zeitserver. Fur den Fall, dass der Zeitserver nicht erreichbar ist, kann noch ein
zweiter (Backup-) Server eingetragen werden.

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.

10.5.2.9. Passwort

Im Menufenster ,,Passwort” kdnnen die Passworter der Berechtigungsstufen, siehe Kapitel
10.4., vergeben werden. Im Aufklappmeni wird die Stufe ausgewahlt.

Web-Interface

Passwort dndern fir Administrator >

Neues Passwort &

Passwort bestdtigen

Linux-System

Passwort andern fur root (ssh)

Altes Passwort
Neues Passwort

Passwort bestatigen

FTP-Benutzer

Passwort &ndern fiir fipuser (fip)

Ales Passwort
Neues Passwort

Passwort bestatigen

Das Menufenster ,,Passwort” ist nur fir die Berechtigungsstufe ,,Administrator” sichtbar.

Im eingeschalteten Expertenmodus, siehe Kapitel 10.5.2.1. Allgemein, wird das MenUfenster
um die Passwortanderungen flir den Zugang in das Linux-System auf der Entwickler-Konsole
und den FTP-Benutzer fiir den Datentransfer, Kapitel 10.5.7., erweitert.

Erlaubt sind die Zeichen A...Z a...z 0-9 _.!1@- " $%/(){}[]1=2~#+"*

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.

&

10.5.2.10. E-Mail

Im Menufenster ,,E-Mail” werden die benétigten Angaben zum Versenden von Nachrichten
gemacht.
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E-Mail Einstellungen
Absender
Empfanger
Mailserver

Port

SSL Verschliisselung C’

STARTTLS-Kommando verwenden

Benutzername

Passwort @

Achtung:
Die spezifischen Daten mussen eventuell bei lhrem E-Mail Provider erfragt werden. Wenn diese Einstellungen nicht gesetzt oder fehlerhaft sind, ist kein E-Mail Versand moglich!

Hier werden der Absender, die Empfanger-Adresse, der URL des gewlinschten Mailservers und
dessen Kommunikations-Ports eingegeben. Mit dem Schiebeschalter ,,SSL Verschlisselung”
kénnen Sie auswahlen, ob die Nachrichtenlbertragung zum Mailserver per SSL verschlisselt
werden soll.

Ist ,,SSL Verschllsselung” eingeschaltet, kbnnen Sie mit dem Schiebeschalter ,STARTTLS-
Kommando verwenden” konfigurieren, ob die SSL-Verschlisselung durch ein STARTTLS-
Kommando an den Mailserver eingeschaltet werden soll (Schalter eingeschaltet), oder ob sie
bereits ohne Kommando direkt beim Verbindungsaufbau aktiviert ist (Schalter ausgeschaltet).
Hierbei handelt es sich um eine Eigenschaft des Mailservers. Wenn die SSL-Verschliisselung
mit ausgeschaltetem ,, STARTTLS-Kommando verwenden” nicht funktioniert, versuchen Sie es
noch einmal mit eingeschaltetem ,, STARTTLS-Kommando verwenden”.

Mit den Eingabefeldern ,, Benutzername” und , Passwort” kdnnen Sie angeben, welcher
Benutzername und welches Passwort zur Anmeldung am Mailserver verwendet werden sollen.

Achtung!
Die spezifischen Daten mussen eventuell bei Ihrem E-Mail Provider erfragt
werden. Wenn diese Einstellungen nicht gesetzt oder fehlerhaft sind, ist kein
E-Mail Versand maoglich!

Im unteren Teil des Fensters kbnnen zusatzliche Email-Benachrichtigungen erzeugt werden.
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Benachrichtigungen

Sprache

gl

@ il
S m
-

Systemstart
Systemstart mit unguttiger Uhrzeit
Erfolgreiche Anmeldung im Web-Interface
Erfolglose Anmeldung im Web-Interface

Erfolgreiche Authentifizierung bei
Netzwerkdiensten

Erfolglose Authentifizierung bei
Netzwerkdiensten

Software-Update

Systemfehler

CEPRRLEL

VO-Erweiterungsmodulfehler

Diese kdnnen in verschiedenen Sprachen an oben eingestellte Email-Adresse verschickt
werden. Im Aufklappmeni kann diese ausgewahlt werden.

Die zusatzlichen Benachrichtigungen

- Systemstart

- Erfolgreiche und Erfolglose Anmeldung im Web-Interface

- Erfolgreiche und Erfolglose Authentifizierung bei Netzwerkdiensten
- Softwareupdate und

- Systemfehler

Kénnen per Schiebeschalter ausgewahlt werden.

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes ,,Speichern” werden die Einstellungen
Ubernommen. Mit dem Aktionsfeld ,Léschen” kénnen alle Email-Einstellungen zurlickgesetzt
werden.

10.5.2.11. BACnet

Im Menufenster ,,BACnet” werden die bendtigten Angaben zum BACnet-Server gemacht.
Mit dem Schiebeschalter wird der BACnet-Server aktiviert.

In den Eingabefeldern Gerate Instanz, Gerate Name, Gerate Beschreibung und der UDP Port
far BACnet IP konnen die Konfigurationsparameter gedandert werden.

Werkseinstellungen sind:

Fir die Gerate Instanz : 421000
Fur den Gerate Name : EWIO2_BACnet.
BACnet IP - UDP Port : 47808 (BACOhex)
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BACnet Konfiguration

Konfiguration

BACnet-Server aktiv C’

Geréte Instanz 421000

Gerate Name EWIO2_BACnet
Gerdte Beschreibung

BACnet P - UDP Port 47808

Einsatz als Foreign Device

BBMD IP address / host name
BBND address port 47808

Subscription Laufzeit 1800

Fir das BACnet Broadcast Management sind die dafiir nétigen Eingabefelder
BBMD IP address / host name, BBMD address port und die Laufzeit der Subskription.

Werkseinstellungen sind:

Fir den BBMD address port : 47808
Far die Subskription-Laufzeit : 1800 s

Achtung!
Ist der BACnet-Server aktiviert, ist die manuelle Steuerung der analogen und
digitalen Ausgange Uber die MenUfenster ,Digitale Ausgange” und ,,Analoge
Ausgange” gesperrt. Ein Hinweis dazu wird in den entsprechenden Fenstern
angezeigt.

Digitale Ausgange

Die Ausgange werden uber BACnet gesteuert. Deaktivieren Sie den BACnet-Server, um sie manuell zu steuern.

Beschreibung Aus/Ein Aufnahme Handbetrieb

@ RELT (11112114) Beschreibung ® o

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen
ubernommen.

10.5.2.12. Modbus

Im Menufenster ,Modbus” werden die benétigten Angaben zum Modbus-Server gemacht
und die Kommunikationsparameter Baudrate und Paritat fur die Feldbus-Schnittstelle kdnnen
eingestellt werden (das ist dieselbe Konfiguration wie in Kapitel 10.5.6.4, die nur flr
Geratevarianten mit Datenlogger verfligbar ist).

Mit dem Schiebeschalter wird der Modbus-Server aktiviert.
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Modbus-Konfiguration

Server-Konfiguration

Modbus-Server akliv a

Modbus-Server TCP-Port 502

Kommunikationsparameter (Modbus/RTU)

Baudrate 115200

Paritat und Stoppbits gerade, 1 Stoppbit

Im Eingabefeld Modbus-Server TCP-Port kann der Parameter geandert werden.
Werkseinstellung ist fur den TCP-Port: 502

10.5.2.13. MBus

Im MenUfenster ,,MBus” werden die benotigten Angaben zum MBus-Server gemacht.
Mit dem Schiebeschalter wird der MBus-Server aktiviert.

MBus-Server Konfiguration

Konfiguration

MBus-Server aktiv C’

WMBus Standard-Baudrate 2400 ©
300
2400
9600

Der MBus-Server leitet Daten zwischen dem MBus und einer TCP-Verbindung weiter. Die
Standard-Baudrate, die dabei flir MBus-Operationen verwendet wird, kann im Aufklappmen
».MBus Standard-Baudrate” geandert werden.

Wenn er aktiviert ist akzeptiert der MBus-Server auf TCP-Verbindungen auf Port 5023 (diese
Portnummer kann nicht geandert werden). Auf einer solchen TCP-Verbindung werden MBus-
Telegramme erwartet, die mit der eingestellten Baudrate an den MBus weitergeleitet werden.
Die Antwort-Telegramme werden wieder an die jeweilige TCP-Verbindung zurlickgeleitet.

10.5.2.14. AnyViz

Im Mendufenster ,,AnyViz” kann der AnyViz Cloud-Adapter mit dem Schiebeschalter aktiviert
oder deaktiviert werden. Die installierte Version der Cloud-Adapter-Komponente wird
darunter angezeigt. Eine Anderung des Aktivierungszustands wird erst wirksam, nachdem das
Aktionsfeld , Speichern” betatigt wurde.
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AnyViz Cloud-Adapter Konfiguration

Verflgbarkeit

AnyViz Cloud-Adapter akliv C’

AnyViz Cloud-Adapter Version 09.2.0

AnyViz Cloud-Adapter Konfiguration ...

Der AnyViz Cloud-Adapter erméglicht die Anbindung eines EWIO; an die AnyViz-Cloud. Das
Aktionsfeld ,, AnyViz Cloud-Adapter Konfiguration” 6ffnet die Konfigurationsoberflache des
AnyViz Cloud Adapters, Uber die die Verbindung zur AnyViz Cloud konfiguriert werden kann.

Konfiguration

10.5.2.15. Node-RED

Im Menufenster ,,Node-RED” kdnnen Einstellungen bzgl. des Node-RED Servers, der auf dem
EWIO, lauft, vorgenommen werden.

Node-RED Konfiguration

Konfiguration

Node-RED-Server akliv ()

Zugriff auf Dashboard ohne Benutzerauthentifizierung erlauben (3 C‘

StandardmaBig ist der Node-RED Server deaktiviert. Mit dem Schalter ,,Node-RED-Server aktiv*”
kann der Node-RED Server aktiviert werden.

Normalerweise ist eine Benutzeranmeldung notwendig, um den Node-RED Editor und das
Node-RED Dashboard zu erreichen. Wird der Schalter ,,Zugriff auf Dashboard ohne
Benutzerauthentifizierung erlauben” aktiviert, kann das Node-RED Dashboard unter der
Adresse ,, <IP-Adresse oder Hostname>/nodered/dashboard/” erreicht werden.

10.5.2.16. Sicherung

Im Menufenster ,,Sicherung” werden die Funktionen Daten Sichern, Daten wiederherstellen,
Gerate-Neustart, Gerate-Rucksetzen auf Werkseinstellungen und Firmware-Aktualisierung
angeboten.
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Sicherung

Sichemn

Sie konnen hier die Einstellungen und/oder aufgezeichneten Daten lhres EWIO2-WMW-BM sichern.
Hinweise:

= Sie kinnen hier gesicherte Daten auch auf einem anderen EWIO2-MW-BM wiederherstellen, um Einstellungen und/oder Daten auf von diesem auf ein anderes Gerdt zu Gbertragen.
= Die Netzwerkidentitdt beinhaltet gerd ifische Netzwerkeir , in denen sich verschiedene Geréte unterscheiden solten (Namen, Netzwerkadressen, S5L-Zertifikate). Diese Daten
solten nicht auf ein anderes EWIO2-MVW-BM ubertragen werden, aufer wenn es das ursprungliche Gerat im Netzwerk ersetzt.

Sichern auf: Browser (Datei-Download) ~

Zu sichernde Daten Browser (Datei-Download)

Geratekonfiguration

VO-Konfiguration
Zahlerkenfiguration
Netzwerkidentitat

Aufgezeichnete Daten und Messwerte

CLLLL1

Benutzerdaten

Bei der Funktion ,,Sichern” kann ausgewahlt werden, welche Daten oder Konfigurationen im

Browser oder auf der SD-Karte gesichert werden sollen. Diese kdnnen auch verwendet
werden, um Konfigurationen von einem EWIO, zu einem anderen zu Ubertragen.

- Allgemeine Geratekonfigurationen, Sicherheitseinstellungen, Zeitquelle, Passwort

- I/O-Konfigurationen, deren Aufzeichnungsintervallen und die der Erweiterungsmodulen
- Zahlerkonfigurationen, deren Datenpunktauswahl und deren Aufzeichnungsintervallen
- Netzwerk- und WLAN-Konfigurationen

- Aufgezeichnete Daten und Messwerte aus den Datenbanken

- Benutzerdaten: Einbauort, Time-Out, Email

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Sichern” 6ffnet sich ein Browser abhangiges Fenster, wie mit
der Backup-Datei verfahren werden soll.

Offnen von backup_EWI02-a58640_2020-07-27_15-07-18.tar.bz2 x

Sie machten folgende Datei affnen:
‘e backup_EW102-a58640_2020-07-27_15-07-18.tar.bz2

Vom Typ: bz2 File
Von: http://192.168.0.111

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

(O) Offnen mit | Durchsuchen...

(®) Datei speichern

[] Eiir Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfiihren

Abbrechen
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- Automatische Sicherung

Sie kitnnen hier die automatische Sicherung der Einstellungen und/oder aufgezeichneten Daten hres EWIO2-MW-BM konfigurieren
Hinweise:

= Wenn nach einer automatischen Sicherung mehr als die eingesteltte Anzahl aufzubewahrender Sicherungen auf dem Sicherungsmedium fur die automatische Sicherung vorliegen, werden die
iberzdhligen dltesten Sicherungen geldscht (einschlieflich manuell erstelter Sicherungen).

Automatisch sichern auf SD-Karte -
Intervall fir automatische Sicherung: Nie v
Anzahl aufzubewahrender Sicherungen: 5 -

Automatisch zu sichernde Daten:
Geratekonfiguration
V0-Konfiguration
Zéhlerkonfiguration
Netzwerkidentitat

Aufgezeichnete Daten und Messwerte

ClLLL].

Benutzerdaten

Mit Betatigen der blauen Leiste kbnnen die Parameter fiir die ,Automatische Sicherung” auf-
und zugeklappt werden. In den Aufklappmenus kann festgelegt werden, wohin, in welchem
Intervall und wie viele Sicherungen gespeichert werden sollen, die aufzubewahren sind. Ist
das Intervall auf ,Nie” gestellt, wird keine automatische Sicherung durchgefuhrt.

Bei der Funktion ,Wiederherstellen” kann ausgewahlt werden, welche Daten oder
Konfigurationen Gber den Browser oder von der SD-Karte in das Gerat hochgeladen werden

sollen.

Wiederherstellen

Sie kdnnen hier die Einstelungen und/oder aufgezeichneten Daten lhres EWIOZ-MW-BM wiederherstellen. Nach dem Wiederherstellen wird das Gerdt neu gestartet.

Hinweise:

= Sie kinnen auf einem anderen EWIO2-MW-BM gesicherte Daten auch auf diesem EWIO2-MW-BM wiederherstellen, um Einstellungen und/oder Daten auf von dem anderen auf dieses Gerdt zu
Ubertragen

= Die Netzwerkidentitst beinhaltet gerd ifische Netzwerkeir , in denen sich verschiedene Gerédte unterscheiden solten (Namen, Netzwerkadressen, SSL-Zertifikate). Diese Daten
solten nicht ven einem anderen EWI02-MW-BM wiederhergestelt werden

= Es werden nur die ausgewahiten Daten wiederhergestelt, auch wenn die Sicherungsdatei noch weitere Daten enthalt.

= Beim Wiederherstelen von aufgezeichneten Daten und Messwerten gehen alle aufgezeichneten Daten und Messwerte, die nicht in der Backup-Datei enthalten =sind, verioren.

Wiederherstellen von: Browser (Datei-Upload) A

Wiederherzustellende Daten: e L )

Geratekonfiguration
VO-Konfiguration
Zahlerkonfiguration
Netzwerkidentitat

Aufgezeichnete Daten und Messwerte

LI L1

Benutzerdaten

Backup-Datei (.tarbz2)

Durchsuchen..

Wiederherstellen

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Durchsuchen” 6ffnet sich ein Explorer-Fenster, um die
gewlnschte tar.bz2-Datei auszuwahlen. Erst danach kann das Aktionsfeld ,,Wiederherstellen”
betatigt werden. Hier kénnen nur die Daten wiederhergestellt werden, die vorher unter der
Funktion ,,Sichern” abgespeichert wurden.

Danach wird das Gerat mit den neuen Einstellungen neu gestartet. Die Hardware wird dabei
nicht zurickgesetzt.
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Im Login-Fenster wird angezeigt, dass eine Wiederherstellung der Daten und Konfigurationen
Ursache des Neustarts war.

Willkemmen bei lhnrem EWIO2-MW-BM

Das Wiederherstellen war erfolgreich.

Wahlen Sie einen Benutzer und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.

Administrator v
Kennwort

==Z==g ) Deuisch v

Einloggen

Neustart
Sie kBnnen hier lhren EWIO2-MW-BM neu starten

Hinweis:

Beim Neustart bleiben alle Einstellungen des EWIO2-MW-BM erhalten.

Bei der Funktion , Neu starten” wird das Gerat neu gestartet.

Werkseinstellungen

Sie konnen hier hren EWIO2-MW-BM auf Werkseinstellungen zuricksetzen.
Achtung:

= Alle Einstelungen, die Sie im Gerét vorgenommen haben, werden dabei geldscht. Deshalb empfieht es sich vor dem Zuriicksetzen eine Sicherung zu erstellen.
= Wenn Sie eine individuelle IP-Konfiguration benutzen, miissen Sie die Netzwerkeinstellungen lhres Computers anpassen, um nach dem Zurlicksetzen wieder auf den EWIO2-MW-BM zugreifen zu

konnen
Werkseinstellungen laden

Bei der Funktion ,,Werkseinstellungen” wird das Gerat mit Betatigen des Aktionsfeldes
~Werkseinstellungen laden” auf seinen Auslieferungszustand gebracht. Alle Einstellungen und
Konfigurationen gehen dabei verloren.

Einrichtungsassistent

Das Laden der Werkseinstellungen war erfolgreich.

Herzlich willkommen auf Ihrem neuen EWIO2-MW-BM.

Dieser Einrichtungsassistent wird Sie durch die grundlegenden
Einstellungen fihren, die fur eine Erstinbetriebnahme nétig sind.
Nach einem Neustart steht das Gerét zur Verfigung.

Bitte wahlen Sie zuerst die gewtnschte Sprache aus.

== == ) Deutsch v
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Danach wird das Gerat mit den neuen Einstellungen neu gestartet. Die Hardware wird dabei
nicht zurtickgesetzt. Der Einrichtungsassistent, Kapitel 10.3. wird ausgefuhrt. Nach einem
erneuten Neustart wird wieder das Login-Fenster angezeigt.

Gerat aktualisieren

Hier besteht die Moglichkeit, eine aktuellere Firmware auf Ihrem EWI02-MW-BM zu installieren. Firmware-Aktualisierungen verbessern die Sicherheit und Leistung Ihres Gerates und kbnnen erweiterte
Funktionen beinhaltten

Achtung:

= Alle Daten und Einstellungen bleiben bei einer Aktualisierung der Geratefirmware auf eine neuere Version erhalten.
+ Trennen Sie auf keinen Fall die Stromzufuhr des Gerdts wihrend der Aktualisierung! Dies kann zur Zerstorung des Gerits fihren!

Gerét iiber Internet aktualisieren

Hier kiinnen Sie auf die Verflgbarkeit neuer Aktualisierungen priifen und diese installieren. Dabei wird die Internetverbindung Ihres Web-Browsers verwendet.

Auf Aktualisierung prifen

Gerat automatisch aktualisieren

Hier kiinnen Sie das Gerat regelmdflig auf die Verfigbarkeit neuer Aktualisierungen priifen lassen. Wird eine neue Aktualisierung gefunden, wird diese automatisch heruntergeladen und installiert
(erfordert eine Internetverbindung zum Gerét).

Intervall fiir Prifung auf Aktualisierungen: Nie

Beim Einloggen auf Aktualisierungen prifen o

Gerat mit Firmwaredatei aktualisieren

Hier kinnen Sie eine vorhandene Firmwaredatei als Aktualisierung auf das Geréat hochladen.

Neue Firmware ( tar.gz)

Mit der Funktion , Gerat aktualisieren” kann die Firmware des Gerates aktualisiert werden. Das
kann entweder dadurch erfolgen, dass das Gerat selbst im Internet nach einer Firmware-
Aktualisierung sucht, oder durch Hochladen einer Firmwaredatei durch den Benutzer.

Damit das Gerat selbst nach einer Firmware-Aktualisierung suchen kann, ist eine Internet-
Verbindung erforderlich. Diese kann entweder Giber die Netzwerkanbindung des Gerates oder
Uber die Netzwerkanbindung des Web-Browsers des Benutzers erfolgen.

Durch Betatigen des Aktionsfeldes ,,Auf Aktualisierung prifen” im Abschnitt ,,Gerat Gber
Internet aktualisieren” wird mit Hilfe der Internet-Verbindung des Web-Browsers des
Benutzers einmalig nach einer Firmware-Aktualisierung gesucht. Das Ergebnis dieser Suche
wird ebenfalls im Abschnitt ,Gerat Uber Internet aktualisieren” angezeigt und bei Vorliegen
einer Firmware-Aktualisierung kann das Gerat anschlieBend aktualisiert werden.

Im Abschnitt ,,Gerat automatisch aktualisieren” kann das Gerat so konfiguriert werden, dass
es in bestimmten Zeitabstanden, die im Aufklappmeni , Intervall fir Prifung auf
Aktualisierungen” eingestellt werden kénnen, automatisch uber seine eigene
Netzwerkanbindung nach Firmware-Aktualisierungen im Internet sucht. Wird eine Firmware-
Aktualisierung gefunden, wird diese automatisch installiert und das Gerat anschlieBend mit
der aktualisierten Firmware neu gestartet (wahrend eine laufenden Aktualisierungsvorgangs
blinkt die Status-LED abwechselnd rot und griin). Diese Funktion kann das Gerat auch ohne
Benutzerinteraktion immer auf dem neuesten Firmware-Stand halten.
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Wenn der Schiebeschalter ,,Beim Einloggen auf Aktualisierung prifen” aktiviert wird, sucht
das Gerat zusatzlich bei jedem Einloggen ins Web-Interface nach einer Firmware-
Aktualisierung. Dabei wird die Internet-Verbindung des Web-Browsers des Benutzers
verwendet. Wird eine neue Firmware-Aktualisierung gefunden, wird der Benutzer durch einen
Hinweis in der Systemubersicht darauf hingewiesen.

System-Ubersicht

Firmware-Aktualisierung

Eine Firmware-Aktualisierung ist verfugbar. Sie konnen sie hier ansehen und installieren.

Um die Firmware durch Hochladen einer Firmwaredatei zu aktualisieren kann das Aktionsfeld
»Durchsuchen” im Abschnitt , Gerat mit Firmwaredatei aktualisieren” verwendet werden. Mit
Betatigen des Aktionsfelds 6ffnet sich ein Explorer-Fenster, um die gewlnschte tar.gz-Datei
auszuwahlen. Danach kann das Aktionsfeld , Aktualisierung starten” betatigt werden,
wodurch der Aktualisierungsvorgang gestartet wird.
Achtung!
Trennen Sie auf keinen Fall die Stromzufuhr des Gerats wahrend der
Aktualisierung! Dies kann zur Zerstérung des Gerats fuhren!

Danach wird das Gerat mit der neuen Firmware neu gestartet. Die Hardware wird dabei nicht
zurlickgesetzt.

Im Login-Fenster wird angezeigt, dass eine Firmware-Aktualisierung Ursache des Neustarts
war. Dieser Hinweis wird auch nach einer automatischen Firmware-Aktualisierung angezeigt.

Willkemmen bei lhnrem EWIO2-MW-BM

Die Firmwareakliualisierung war erfolgreich.

Wahlen Sie einen Benutzer und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.

Administrator v
Kennwort

==Z==0 0 Deutsch v

Einloggen

Achtung!
Das Aktualisieren auf eine altere Firmware ist nur in Kombination mit einem
Riicksetzen der Konfiguration auf Werkseinstellungen moglich, wodurch alle
im Gerat gespeicherten eigenen Daten und Einstellungen verloren gehen.
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Beim Versuch, das Gerat durch Hochladen einer Firmwaredatei auf eine altere Firmware zu
aktualisieren, wird ein entsprechender Warnhinweis angezeigt. Wird dieser bestatigt, wird die
Aktualisierung auf die altere Firmware in Kombination mit dem Rucksetzen der Konfiguration
auf Werkseinstellungen durchgefiihrt und das Gerat anschlieBend neu gestartet.

10.5.2.17. Info

Im Menufenster ,,Info” werden Informationen Uber die verwendeten Softwarekomponenten
und deren Lizenzen angezeigt.
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10.5.3. Ein-/Ausgéange

Unter dem MenUpunkt ,,Ein-/Ausgange” werden Konfigurationen und Zustande der internen
I/Os und die der externen Erweiterungsmodule angezeigt und geandert.

10.5.3.1. Digitale Eingange

Digitale Eingange

Interne Eingange Adresse 0

Status Anschluss Beschreibung Impulszahler Aufnahme

° DIt (14119 Beschreibung O ® 228
DI2 (2+/2-) Beschreibung O ® 4
Y DI3 (3413 Beschreibung @] ® 1
D4 (4+/4-) Beschreibung O L] 2
® DI5 (5+/5-) Beschreibung [ ] ® 0
DI6 (6+/6-) Beschreibung ' ‘ 1
Y DI7 (7+/7-) Beschreibung ® ® 0
DI8 (8+/8-) Beschreibung ‘ . 1

Im MenUfenster ,, Digitale Eingange” werden die zur Verfligung stehenden digitalen Eingange
aufgelistet.

Die Statusanzeige links entspricht der LED auf dem EWIO,.

Der dargestellte Anschlussname weist auf den Eingangskanal hin. Die Bezeichnung in
Klammern entspricht der der Klemmen auf dem EWIO,.

Das Textfeld ist flir eine benutzerdefinierte Beschreibung des am Eingang angeschlossenen
Signals vorgesehen.

Bei schwarzem Markierungsfeld , Impulszahler” entspricht der Wert dem binaren Zustand des
Eingangs.

Bei gelbem Markierungsfeld , Impulszahler” wird der Wert bei steigender Flanke am Eingang
inkrementiert. Zusatzlich kann der Zahlerwert durch Anklicken geandert werden. Die Timing-
Anforderungen der Impulszahlung sind in Kapitel 5.3.3 beschrieben.

Impulszahler Aufnahme Wert

O L) 228

Zahlerstand setzen
'’ -
Bei rotem Markierungsfeld ,,Aufnahme” werden die Eingangszustande Ereignis gesteuert mit
Zeitstempel in die Datenbank geschrieben und kénnen unter dem Menufenster ,,Aufnahme”
Kapitel 10.5.3.7. ausgewahlt und angezeigt werden.

Wurde die unter Kapitel 10.5.3.5. beschriebene Suche nach Erweiterungsmodulen
durchgefiihrt, sind diese unten aufgelistet.
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- Erweiterung 1 Adresse 2 (MR-DIO4/2)

ufnahme
°® DIt (17c1) Beschreibung [ ] 0
Y DI2 (2/C1) Beschreibung ® ® 0
Y DI3 (31C1) Beschreibung e [ ] 0
Y D4 @/CT) Beschreibung L] [ ] 0

Mit Betatigen der blauen Leiste mit dem Namen und der eingestellten Adresse des
Erweiterungsmoduls kann die Anzeige mit den weiteren 10s auf- und zugeklappt werden.

Die Digitaleingange von Erweiterungsmodulen kdnnen ebenfalls als Impulszahler und als
Systemzahlerdatenpunkte verwendet werden. Die Impulszahler von Erweiterungsmodulen
sind auch uber den Modbus-Server, siehe Kapitel 7.5., zuganglich.

10.5.3.2. Analoge Eingdnge

Aufnahme-Intervall

AN (B Beschreibung 0.02v Spannungs messun g:0-10V

A2 (E21)

A3 (E31) Beschreibung 0.00V Spannungs messun g:0-10V

+ Enweiterung 1 Adresse 3 (MR-AIB)

Im Menufenster ,Analoge Eingange” werden die zur Verfligung stehenden analogen
Eingange aufgelistet.

Der dargestellte Anschlussname weist auf den Eingangskanal hin. Die Bezeichnung in
Klammern entspricht der der Klemmen auf dem EWIO,.

Das Textfeld ist fiir eine benutzerdefinierte Beschreibung des am Eingang angeschlossenen
Signals vorgesehen.

Der konfigurationsabhangige Istwert am Eingang wird live angezeigt.

Im Aufklappmenu kann die Eingangskonfiguration geandert werden.

Zur Verfugung stehen Konfigurationen fur

- Spannungsmessung fir 0 — 10 Volt mit Einheit Volt oder Prozent

- Spannungsmessung fiir 0 — 5 Volt und eingeschaltetem PullUp-Widerstand fir
Halbleiterfihler mit Einheit Volt oder Prozent

- Widerstandsmessung im Bereich 40 Ohm bis 4 MegaOhm mit Einheit Ohm.

- Strommessung fiir 0 oder 4 — 20 mA mit Einheit MilliAmpere oder Prozent

- 18 verschiedene Temperaturfihler mit Einheit °C

- Messung mit Drei- oder Vierdraht-Fihler im Bereich 0 — 14 KiloOhm mit Einheit Ohm.

Im Aufklappmenu kann das Aufnahme-Intervall ausgewahlt werden, mit der die Messwerte
mit Zeitstempel in die Datenbank geschrieben werden. Unter dem Menufenster ,,Aufnahme”
Kapitel 10.5.3.7. kénnen diese ausgewahlt und angezeigt werden.
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Es stehen Intervalle von 1, 5, 10, 15 und 30 Minuten, 1, 2, 4, 6 und 12 Stunden, Taglich,
Wochentlich und Monatlich zur Verfliigung.

Wurde die unter Kapitel 10.5.3.5. beschriebene Suche nach Erweiterungsmodulen
durchgefihrt, sind diese unten aufgelistet.

Analoge Eingange

Interne Eingange Adresse 0

Anschluss Beschreibung Konfiguration Aufnahme-intervall
Al EV) Beschreibung 0.02v Spannungsmessung: 0 - 10 V
A2 (E2V) Beschreibung 0.02v Spannungsmessung: 0 - 10V
A3 (E3/) Beschreibung 0.00V Spannungsmessung: 0 - 10V

- Erweiterung 1 Adresse 3 (MR-AI8)

Anschluss Beschreibung Konfiguration Aufnahme-Intervall
Al (1/€2) Beschreibung 0.02V Spannungsmessung: 0 - 10 V
A2 2/C2) Beschreibung 0.02V Spannungsmessung: 0 - 10 V.
AI3 (3/C2) Beschreibung 0.02V Spannungsmessung: 0 - 10 V

Mit Betatigen der blauen Leiste mit dem Namen und der eingestellten Adresse des
Erweiterungsmoduls kann die Anzeige mit den weiteren 10s auf- und zugeklappt werden.

10.5.3.3. Digitale Ausgédnge

Digitale Ausgange
Interne Ausgénge Adresse 0

Status Anschiuss Beschreibung Aus/Ein Aufnahme Handbetrieb
REL1 (11712/14) Beschreibung ® o
REL2 (21/22/24) Beschreibung . O
® REL3 (31/32/34) Beschreibung a» ® [
® RELA (41142/44) Beschreibung a» L] [
DO1 (D1 Beschreibung ® (o]
D02 (D2+) Beschreibung [ ] o
) DO3 (D3~ Beschreibung C’ . [ ]
® DO4 (D4) Beschreibung a» L [

Im Menufenster , Digitale Ausgange” werden die zur Verfligung stehenden digitalen
Ausgange aufgelistet.

Die Statusanzeige links entspricht der LED auf dem EWIO,.

Der dargestellte Anschlussname weist auf den Ausgangskanal hin. Die Bezeichnung in
Klammern entspricht der der Klemmen auf dem EWIO,.

Das Textfeld ist fur eine benutzerdefinierte Beschreibung des am Ausgang angeschlossenen
Aktors vorgesehen.
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Mit dem Schiebeschalter kann der Ausgang manuell geschaltet werden. Bei aktiviertem
BACnet-Server ist er gesperrt.

Bei rotem Markierungsfeld werden die Ausgangszustande Ereignis gesteuert mit Zeitstempel
in die Datenbank geschrieben und kdnnen unter dem Menufenster ,,Aufnahme”

Kapitel 10.5.3.7. ausgewahlt und angezeigt werden.

Wurde die unter Kapitel 10.5.3.5. beschriebene Suche nach Erweiterungsmodulen
durchgefihrt, sind diese unten aufgelistet.

- Enweiterung 1 Adresse 2 (MR-DIO4/2)

ahme
) RELA (11/12/14) Beschreibung e ] [ ] (]
e REL2 (21/22124) Beschreibung a» ® [+]

Mit Betatigen der blauen Leiste mit dem Namen und der eingestellten Adresse des
Erweiterungsmoduls kann die Anzeige mit den weiteren 10s auf- und zugeklappt werden.

10.5.3.4. Analoge Ausgédnge

Interne Ausgange Adresse 0

Anschluss Beschreibung Istwert Solwert Aufnahme-intervall Handbetrieb

AO1(011) Beschreibung oov - v (_)
AOZ (021-) Beschreibung 0oV 50 > 9 Q

AO3 (031 Beschreibung 00V 50 - N o

Im Menufenster ,,Analoge Ausgange” werden die zur Verfliigung stehenden analogen
Ausgange aufgelistet.

Der dargestellte Anschlussname weist auf den Ausgangskanal hin. Die Bezeichnung in
Klammern entspricht der der Klemmen auf dem EWIO,.

Das Textfeld ist flir eine benutzerdefinierte Beschreibung des am Ausgang angeschlossenen
Aktors vorgesehen.

Der konfigurationsabhangige Istwert am Eingang wird live angezeigt.

Das Sollwert-Eingabefeld ist flr die Vorgabe einer Spannung am Ausgang.

Im Aufklappmeni kann das Aufnahme-Intervall ausgewahlt werden, mit der die Istwerte mit
Zeitstempel in die Datenbank geschrieben werden. Unter dem Menufenster ,,Aufnahme”
Kapitel 10.5.3.7. kénnen diese ausgewahlt und angezeigt werden.

Es stehen Intervalle von 1, 5, 10, 15 und 30 Minuten, 1, 2, 4, 6 und 12 Stunden, Taglich,
Wochentlich und Monatlich zur Verfliigung.

Wurde die unter Kapitel 10.5.3.5. beschriebene Suche nach Erweiterungsmodulen
durchgefihrt, sind diese unten aufgelistet.
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- Enweiterung 1 Adresse 5 (MR-AQ4)

Anschluss Beschreibung Solwert Aufnahme-Intervall Handbetrieb

AO1(1/C2) Beschreibung 0oV 5.0 - v [ ]
A02 (2/C2) Beschreibung 0ov [ ]
A03 @1C2) Beschreibung 0oV 50 - - [ ]

A4 (4/C2) Beschreibung 0.ov

Mit Betatigen der blauen Leiste mit dem Namen und der eingestellten Adresse des
Erweiterungsmoduls kann die Anzeige mit den weiteren 10s auf- und zugeklappt werden.

10.5.3.5. Erweiterungen Einstellungen

Im Menufenster ,Erweiterungen Einstellungen” kénnen angeschlossene Erweiterungsmodule
gesucht und deren Kommunikationsparameter angepasst werden.

1/0-Erweiterungsmodule Einstellungen

( |

Baudrat 116200

Paritat und Stappbits gerade, 1 Stoppbit

Wiederholungen (0...10) 5

Timeout Frame [ms] (0...5000) 100

Bekannte Erweiterungsmodule

Beim Speicher werden die Einstellungen intern gesetzt
U die aktuellen Einstellungen an den Erweiterungsmodulen zu aktivieren, muss die Suche gestartet werden
In der Tabelle werden die konfigurierten Erweiterungsmodule angezeigt. Nicht emeichbare Enveiterungsmodule sind mit einem roten Kreuz markiert und konnen geloscht werden

2 MR-DIO4/2 v
3 MR-AI8 ﬂ X
5 MR-AO4 v

Erweiterungsmodule suchen

Um die bestmdgliche Kommunikation und eine geringe Reaktionszeit zu den
Erweiterungsmodulen zu erreichen, ist es am besten, sie direkt per Briickenstecker
anzuschlieBen. Hier ist eine Baudrate von 115200 Bit/s sinnvoll. Sollten die Gerate vom EWIO,
weiter entfernt installiert sein, ist eine niedrigere Baudrate zu wahlen. Im Aufklappment
kénnen die Baudraten von 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200 Bit/s
und die Paritat keine mit 1 Stoppbit, keine mit 2 Stoppbits, gerade und ungerade Paritat
gewahlt werden. Die gefundenen Erweiterungsmodule werden nach der Suche auf diese
Kommunikationsparameter eingestellt.

Im eingeschalteten Expertenmodus, siehe Kapitel 10.5.2.1. , Allgemein”, wird das
Menufenster erweitert.

In den Eingabefeldern , Wiederholungen (0...10)” und , Timeout Frame [ms] (0...5000)” kann
gewahlt werden, wie oft eine Modbus-Anfrage gesendet und wie lange auf eine Antwort von
einem Gerat gewartet werden soll.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,Erweiterungsmodule suchen” wird mit jeder Baudrate und
Paritat eine Anfrage gesendet und auf Antwort eines Erweiterungsmoduls gewartet.
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Die Suche kann deshalb bis zu 60 Sekunden dauern und kann nicht unterbrochen werden.
In der Tabelle werden die Erweiterungsmodule angezeigt.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes , Speichern” werden die Einstellungen intern gesetzt.

Mit jedem Aktualisieren des MenUfensters wird die Kommunikation zu den Modulen
Uberpruft. Erreichbare Erweiterungsmodule sind mit einem griinen haken, nicht erreichbare
mit einem roten Kreuz markiert. Diese kdnnen durch Betatigen des Aktionsfeldes mit dem
Mulleimersymbol geldscht werden.

10.5.3.6. Kennlinie

Im MenUfenster ,, Kennlinie” kann eine benutzerdefinierte Sensor-Kennlinie definiert werden.
Diese kann im MenUpunkt ,,Analoge Eingange”, siehe Kapitel 10.5.3.2., in der Aufklapptabelle
~Konfiguration” als ,,Benutzerdefiniert” ausgewahlt werden. Der dort gezeigte Istwert wird
dann anhand dieser Tabelle interpoliert.

Benutzerdefinierte Kennlinie fiir Analogeingange

10 960.86 n
10 1039.03 n
30 1116.73 n
50 1193.97 ﬂ

o

70 127075

Im Aufklappmeni ,,Messbereich” stehen die physikalischen GréBen Spannung, Spannung mit
zugeschaltetem Pull-Up Widerstand, Strom und Widerstand linear oder exponentiell zur Wahl.
Im Eingabefeld ,Einheit” kann eine Einheit eingegeben werden.

In den Eingabefeldern ,x" und ,y" kdnnen die vorgegebenen Wertepaare editiert werden. Hier
im Beispiel der X-Wert als Stutzpunkt fir die Temperatur und der Y-Wert fiir den
korrespondierenden Widerstandswert.

Es kdnnen mit Betatigen des Aktionsfeldes , Stitzstelle hinzufligen” bis zu 10 Wertepaare
definiert werden.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes mit dem Mulleimersymbol kdnnen Stutzstellen entfernt
werden.

Erst mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,Speichern” werden die Wertepaare ibernommen.

10.5.3.7. Aufnahme

Im Menufenster ,Aufnahme” kénnen gespeicherten Daten der Ein- und Ausgange angezeigt
werden, die, wie in den Kapiteln 10.5.3.1. bis 10.5.3.4. beschrieben, fiir eine Aufnahme
konfiguriert wurden.
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Aufnahme
e Digitale Ausgange Neusste Messdaten
Alteste Messdaten
Anschluss REL1 (11/12/14) v @ Messdaten von  26.01.2022 o 13:26:24 ]
REL1 (11/12/1) bis 26012022 o 1332 o

REL2 (21/22/24)

# Zeitstempe! ‘Wert Quelle Handbetrieb
1 2022-01-26 13:38:22 0 Client x
2 2022-01-26 13:38:21 1 Handbetrieb x
3 2022-01-26 13:38:19 1 Handbetrieb v
4 2022-01-26 13:38:18 0 Handbetrieb v
5 2022-01-26 13:38:18 1 Handbetrieb v
6 2022-01-26 13:38:17 L] Handbetrieb v
7 2022-01-26 13:38:15 0 Client x

Im Aufklappmenu ,, Typ” kann ein digitaler oder analoger Ein- oder Ausgang ausgewahlt
werden.

Im Aufklappmenu ,, Anschluss” wird der Kanal ausgewahlt.

Um den zeitlichen Bereich der Anzeige von Messdaten festzulegen, wird eines der
Auswabhlfelder ,,Neueste Messdaten”, , Alteste Messdaten” oder ,,Messdaten” betatigt. Mit
dem Betatigen des Auswahlfeldes ,,Messdaten” erscheinen die Eingabefelder fir Datum und
Uhrzeit fur den Bereichsstart und fiir das Bereichsende.

Mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes ,,Zeige Werte (max 50)" erscheint eine Liste mit
Zeitstempel, Wert, Quelle und bei den Ausgangen, ob es sich zum Zeitpunkt der Aufnahme
um Automatik- oder Handbetrieb gehandelt hat. Es kdbnnen bis zu 50 Eintrage im Browser
angezeigt werden. Beim Export der Werte, in einer CSV-Datei, werden alle gespeicherten
Werte verwendet.
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10.5.4.  Applikationen

Unter dem Menupunkt ,,Applikationen” bietet das EWIO, die Méglichkeit, Applikationen zu
erstellen und ausfiihren zu lassen.
Applikationen sind kleine Programme, mit denen z.B. Verkniipfungen zwischen den I/Os
geschaltet werden kénnen. Damit lassen sich einfache Zuordnungen zwischen Ausgangen und
Eingangen bis hin zu Reglern realisieren. Aber abgesehen davon sind beliebige Programme
start- und auswertbar. So kénnen auch Messwerte nach der Abfrage vom Zahler durch eine
Applikation bearbeitet werden.
Durch Auswertung der Messwerte kdnnen Events ausgeldst werden. Diese wiederum kénnen
den Versand einer E-Mail oder das Schalten eines Relais veranlassen.
Hinweis!

In Kapitel 11. wird der Zugriff auf die 10s per Applikation naher beschrieben.

10.5.4.1. Ubersicht

Im Meniifenster ,,Ubersicht” werden die gespeicherten Applikationen aufgelistet.

Ubersicht

Status Name Bearbeiten

[ ]
£
2
g

hex2dez.sh

H

las_vegas.sh

line_equation.sh

mail_test.sh

mail_value.sh

meas_and_ctrl.sh

measurement_compute.sh

CCICICEC N

measurement_event.sh

Hinweis!
Die Applikation las_vegas.sh dient lediglich als Beispiel-Code fur die Ansteuerung
der Relais 1 bis 4.
Wenn die Applikation gestartet wurde, schalten die Relais auch!!!

Rechts neben dem Applikationsnamen kann mit dem Schiebeschalter die Applikation aktiviert,
die Statusanzeige ist griin, und deaktiviert, die Statusanzeige ist rot, werden.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,Mulleimer” wird die Applikation geldscht.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,Schreibstift” 6ffnet sich das Bearbeitungsfenster mit
dem Script-Programm.
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Bearbeite las_vegas.sh

Standardvorlage laden

st e
Exemplarischen Programmcode generieren

# Cycle (in us):
CYCLE=1000000

sighandler ()

ewiolOControl set_do 0_00 0 s/dev/null
ewioIoControl set_do 0_01 0 >/dev/null
ewiolOControl set_do 0_02 0 >/dev/null
ewioIoControl set_de 0_03 0 >/dev/mull
echo 80 killed

exit 0

# Declaration:

write DO1()
{
ewioIoControl set_do 0_00_81 >/dev/null

v

Erst mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes ,Speichern” werden die Anderungen Gbernommen.

10.5.4.2. Neue Applikation

Mit dem MenUfenster ,,Neue Applikation” 6ffnet sich ein neues Bearbeitungsfenster.

Mit Betatigen der Aktionsfelder ,,Shell” oder ,,Python” werden Standardvorlagen fir die
gewtinschte Script-Sprache ausgewahlt.

Die bereits vorhandenen Zeilen sind als Ausgangspunkt flir eigene Applikationen, wie zum
Beispiel fur die Messwertmanipulation, gedacht.

Aber auch bestehende Applikationen, wie die Beispiel-Applikationen, kdnnen durch Vergabe
eines neuen Namens und Anderungen im Script modifiziert werden.
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Neue Applikation

Standardvorlage laden

Stol B8

Exemplarischen Programmcode generieren

#!/bin/sh
# Desori; ption:
# This is a new shell script application template.

# Measurement data of corresponding "M-Bus", "Medbus" or "IO of EWIOZ" counter datapoint as imput for this application.

# Mea s (timestemp, value and flags) are retrieved as arguments 1, 2 and 3.

ement data parame

itten as they are into database ho Gommand) .

# Timestamp and flags
# value o ltiplied by 5, before it is

# once the applic ved, it must be linked with (see counter setup menu).

# precision (number of decimal places to be kept from result)

precision=5
echo $1 # keep timestamp (parameter 1)

echo "scale=sprecision; $2 * 5" | be -1 # multiply value (parameter 2) by 5
echo 33 # keep flags (parameter 3)

In dieser Vorlage kénnen jetzt Anderungen vorgenommen werden.

Mit dem Aktivieren des Aktionsfeldes ,Speichern” werden die Anderungen ibernommen.
AnschlieBend muss ein eigener Name vergeben werden. Der Name darf die Zeichen A-Z, a-z,
0-9 und ,,_" beinhalten.

Zum Schreiben des Scripts werden Tools angeboten, die bei der Script-Erstellung hilfreich sein
kénnen. Nach Auswahl eines Tools und der anschlieBenden Konfiguration wird der
entsprechende Code flir das Script erzeugt.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes , Einfligen” wird der Programmcode an die Stelle eingefligt,
an der sich der Cursor befindet.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Loschen” werden die Eingaben zuriickgesetzt.

Mit Hilfe des Aktionsfeldes , Ein-/Ausgange” wird der Programmcode fiir das Lesen oder
Schreiben eines I/O generiert.

Exemplarischen Programmcode generieren
C] =

Ein-/Ausgange

Aktion @ Lesen Schreiben
Tye
Modul

Anschiuss

Im Aufklappment ,, Typ” wird die Art des I/O ausgewahlt.
Bei der Auswahl eines digitalen Eingangs erscheinen zusatzlich die Radio-Buttons fur die
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Funktionen Pegel und Impulszahler-Wert. Der Impulszahlerwert kann durch das Script
uberschrieben werden.

Bei der Auswahl eines analogen Eingangs erscheinen zusatzlich die Radio-Buttons fir die
Funktionen Istwert und Konfiguration. Die Konfiguration kann durch das Script geandert
werden.

Im Aufklappment ,,Modul” wird das Gerat, in dem sich der I/O befindet, ausgewahlt. Sind
Erweiterungsmodule angeschlossen und dem EWIO, bekannt, werden diese ebenfalls
aufgelistet.

Im Aufklappmeni ,,Anschluss” wird dann der gewunschte I/O ausgewahlt.

Ill

Mit Hilfe des Aktionsfeldes ,Zyklus” wird Programmcode fiir Programmschleifen generiert.

Exemplarischen Programmcode generieren
o =

Zyklus

Endiosschieife ()

Anzahl Iterationen

Mit dem Schiebeschalter wird Programmcode fiir eine Endlosschleife, im Eingabefeld ,, Anzahl
Iterationen” wird Programmcode fiir eine bestimmte Anzahl Programmschleifen generiert.

Mit Hilfe des Aktionsfeldes ,E-Mail” wird Programmcode fir die Benachrichtigung per E-Mail
generiert. Dieses Tool kann erst verwendet werden, wenn die System-Einstellungen fur E-Mail,
wie in Kapitel 10.5.2.10. beschrieben, durchgefihrt wurden.

o = |

Empfanger | ewio@example.com |

Betreff

Text

Ereignisse kdnnen im Rahmen der Script-Erstellung selbst definiert werden.

Dies kann zum Beispiel das Uberschreiten eines bestimmten Schwellwerts oder das Ergebnis
der Auswertung eines digitalen Eingangs sein. Auch System-Ereignisse, die tber die Shell
auswertbar sind, kénnen als Ausléser herangezogen werden.

Ein Eintrag im Eingabefelder ,Empfanger” ist Pflicht. In den Feldern , Betreff” und , Text”
kénnen zusatzliche Informationen eingetragen werden.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Datei hochladen” wird ein Dateisystem-Fenster gedffnet, um
Script-Dateien hochzuladen, die durch andere Text-Editoren erstellt wurden.

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe www.metz-connect.com RIA CONNECT BTRNETCOM



METZ

CONNECT
C I Logllne We realize ideas
EWIO; Benutzerhandbuch V 2.0 | Stand 01/2024 Seite 74 von 116

Wahrend des Speicherns wird die Script-Syntax uberpraft.
Ist das Skript gespeichert, findet man es in der Applikations-Ubersicht, Kapitel 10.5.4.1.
Um es zu starten, muss es dort mit dem Schiebeschalter aktiviert werden.

Erstellte Skripts befinden sich in der EWIO, Verzeichnisstruktur:
/var/www/html/resources/upload/

10.5.5. Links

Unter dem Menupunkt , Links” kann der Benutzer manuell Links zu EWIO, eintragen, die sich
im selben Subnetz befinden oder automatisch suchen und eintragen lassen.

Links

Status Link Beschreibung Bearbeiten

Link hinzufiigen EWIO2 suchen

Nach dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,EWIO2 suchen” werden alle im aktuellen Subnetz
gefundenen EWIO, aufgelistet.

Status Link Beschreibung Bearbeiten
Folgende EWI0Q2 wurden gefunden

Die Tabelle zeigt alle gefundenen EWIOZ2 an. Beim Speichern wird der ausgewanite EWIOZ zu den Links hinzugefugt.

Link Name Modell Seriennummer Version Ort

EWIOZ2 (10.10.6.30) EWIO2-a58649 EWIO2-MW-BM 00000018 15
EWIO2 (10.10.6.106) EWIO2-a57788 EWI02 00000077 1313
EWIO2 (10.10.6.52) EWIO2-a58652 EWIO2-MW-BM 00000019 1423

Link hinzuftigen EWIOQ2 suchen

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,Speichern” wird der Link des jeweiligen EWIO, in die
Liste eingetragen.

Links
Status Link Beschreibung Bearbeiten
v EWIO2 (10.10.6.52) EWI02-a58652 / EWIO2-MW-BM / 00000019 / 1.4.23 n
v EWIO2 (10.10.6.30) EWI02-a58649 / EWIO2-MW-BM / 00000018 / 1.5 n

Link hinzufiigen EWIO2 suchen

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes , Live-Check” kann die Verfuigbarkeit der Link-Ziele
Uberprift werden. Dies wird durch einen griinen Haken oder einem roten Kreuz im Status
angezeigt.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes mit dem Stiftsymbol klappt das Fenster fur den
ausgewahlten EWIO, auf und in den Eingabefeldern kénnen der Name, die URL und die
Beschreibung geandert werden.
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Links

Status Link Beschreibung Bearbeiten

Name EWIO2 (10.10.6.52)

URL hitp://10.10.6.52

Beschrelbung  eyios 258552 1 EWIO2-MW-BM J 00000010 /1.4.23

v EWIO2 (1010.6.30) EWIO2-a58649 / EWIO2-MW-BM / 00000018 / 1.5 u

Link hinzufigen EWIO2 suchen

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes , Link hinzufliigen” kénnen diese Eintrage auch manuell
durchgefihrt werden.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes mit dem Mdlleimersymbol kann der Link aus der Liste
entfernt werden.

10.5.6. Zahler

Unter dem Menupunkt ,,Zahler” sind alle Menufenster, die fir den Datenlogger-Betrieb
notwendig sind.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Zahlereinrichtung die im EWIO,-M eingestellte Zeit zu
Uberprifen und ggf. zu stellen. Das ist wichtig, damit die Zeitstempel, die jedem Messwert
mitgegeben werden, korrekt sind. Das Einrichtungsdatum ist, wenn nicht anders eingetragen,
auch der Scanbeginn der Zahler.

Das EWIO,—M bietet auch eine komfortable Moéglichkeit, angeschlossene M-Bus-Gerate zu
identifizieren und einzurichten.

10.5.6.1. Ubersicht

Im Meniifenster ,,Ubersicht” werden die eingerichteten Zihler aufgelistet.

Ubersicht

Live Check Nachrichten

Die unten Reihenfolge gibt die der Zahler wieder. Die kann durch der Zeilen bzw. mit den Pfeiltasten beeinflusst werden. Systemzahler werden
immer zuerst abgefragt.

Adresse @) Zahler Gewerk Montageort Kostenstelle
1 SYSTEM 0 ‘Wohnung Mustermann ‘Wasser Bad
2 MBUS 24 Energie Elektro Werk 7 Abteilung 7
3 MBUS 144 Kesseltemperatur warme Werk 7 Abteilung 7
4 MODBUS 4 Burohaus Elektro Werk 3

Die Reihenfolge entspricht der Abfragefolge der Zahler. Die Abfragereihenfolge kann durch
Verschieben der Zeilen mit dem Computer-Eingabegerat bzw. mit den Pfeiltasten beeinflusst
werden.
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Hinweis!

Systemzahler werden immer zuerst abgefragt, weil deren Abfrage so gut wie
keine Zeit bendtigt.

Neben der Nummer wird der Bustyp angezeigt. Bei MBus Zahler wird die Primaradresse
angezeigt, bei Modbus Zahlern die Knotenadresse. Oder es handelt sich um einen Eingang,
der am internen Systembus angeschlossen ist. Im weiteren Dokument wird dieser als
Systemzahler bezeichnet.

Um einen Zahler identifizieren zu kénnen, werden die Informationen Zahler, Gewerk,
Montageort und Kostenstelle angezeigt. Diese wurden beim Einrichten des Zahlers im
Menufenster ,,Neuer Zahler” eingegeben.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes , Live Check” kann Gberprift werden, ob die Zahler noch
ansprechbar sind. Nach der Nummer erscheint dann ein griiner Haken oder ein rotes Kreuz.

Ubersicht

Live Check Nachrichten

Nov 8 13:49:21 EWIO2-a58649 counter_c 136]

Nov 8 13:49:21 EWIO2-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:21 EWI02-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:21 EWIO2-a58649 counter_c 36)

389s decodeC
389s clientCommunicationThread:

389s clientCommunicationThread->

Code 0x0B (MODBUS_ERR_GATEWAY_TARGET_RESP) vom Modbus erhalten &

quest(1) h 1 war NICHT erfolgreich
sendModbusRequest(1): Fahre emeuten Sendeversuch nach 250 ms durch

Nov 8 13:49:21 EWI02-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:21 EWIO2-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:22 EWIO2-a58649 counter_c 36)

974s decodeC P
974s clientCommunicationThread.

974s clientCommunicationThread->

Code 0x0B (MODBUS_ERR_GATEWAY_TARGET_RESP) vom Modbus erhalten
quest(1) h 2 war NICHT erfolgreich

sendModbusRequest(1): Fahre emeuten Sendeversuch nach 250 ms durch

Nov 8 13:49:22 EWI02-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:22 EWI02-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49.24 EWIO2-a58649 counter_controller{936]
Nov 8 13:49:25 EWIO2-a58649 counter_controller{936]

574s decodeC Resp
574s clientCommunicationThread

575s clientCommunicationThread->

596s clientCommunicationThread:

Code 0x0B (MODBUS_ERR_GATEWAY_TARGET_RESP) vom Modbus erhalten

1) h 3 war NICHT erfolgreich

q
>handieModbusException(1): Es kam keine Antwort vom Gateway-Target far Unit-ID 2.
964s clientCommunicationThread->

getDatapointCount(1): Kein Eintrag fur Sekundaradresse gefunden

>getDatapointCount(1) Kein Eintrag fur Sekundaradresse gefunden

MBus Timeout-Fehler MBus CRC-Fehler Modbus/RTU Timeout-Fehler Modbus/RTU CRC-Fehler

678 0 4406 287

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Nachrichten” kénnen die geloggten Nachrichten vom
Counter-Controller auf- und zugeklappt werden. Dieser Softwareteil ist fur die
Kommunikation mit den Zahlern verantwortlich. Diese Nachrichten kénnen im Servicefall zur
Fehlerfindung beitragen.

Unterhalb der aufgeklappten Nachrichten werden Timeout- und CRC-Fehlerzahler fir die
MBus- und Modbus/RTU-Kommunikation angezeigt. Bei einem fehlerfeien Betrieb sollten alle
Zahler den Wert 0 haben. GroBere Werte deuten auf Verdrahtungsprobleme oder Stérimpulse
auf dem jeweiligen Bus hin, was das Auslesen der Zahler beeintrachtigen kann.

Bei Betatigung innerhalb des Anzeigefeldes eines Zahlers 6ffnet sich dessen Ubersicht mit den
wichtigsten Konfigurationen und dessen Datenpunkten.
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Kesseltemperatur

Adresse 00011157-BTR-30-25 Bustyp MBUS
Primaradresse 2 Zahlemummer 128
Hersteller METZ CONNECT Kostensielle Abteilung 7
Medium Warme Kommentar
Metering Code
Standort Werk 7
Letzte Lesung 2023-11-09 12:01:35
#00) Name Aktuell Einheit Datum/Zeit Intervall
101745) Ohm 4000000.000000 2023-11-09 12:01:35
21748 Ohm 0 2023-11-09 12:01:35
Jomam External Temperature 1500 0.1°C 2023-11-09 12:01:35
4 1748) Typ 1 2023-11-09 12:01:35
50749 External Temperature 0 °C 2023-11-09 12:01:35
(18] Control Signal 1 2023-11-09 12:01:35

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,Zahler I6schen” kann der Zahler aus der Datenbank geldscht
werden.

Mit Betatigen innerhalb des Anzeigefeldes eines Datenpunkt 6ffnet sich das unter Kapitel
10.5.6.3. beschriebene MenUfenster ,, Messwerte".

Durch Betatigen des Aktionsfeldes ,Live-Daten” wird ein einmaliger Auslesevorgang aller
Datenpunkte des Zahlers ausgeldst und die ausgelesenen Messwerte werden angezeigt, ohne
sie in der Datenbank zu speichern. Damit kdnnen Funktionsfahigkeit und elektrischer
Anschluss eines Zahlers Gberpraft werden.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Zahler bearbeiten” 6ffnet sich das Fenster, um den Zahler
einzurichten.
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Zahler bearbeiten
Zahler einrichten
Sekundaradresse 99999996-5TR-30-25
Optionale Angaben
Primaradresse 144 Gewerlc Warme o
Hersteller
METZ CONNECT
Primaradresse verwsnden @
Montageort
Baud 9600 9 Werk 7
Zahlemummer 128
Name der Messstelle Kesseltemperatur
Kostenstelle
MBus-Zahlertyp Standard MBus-Zahler Abteilung 7
Standard MBus-Zahler
4xS0/M-Konverter (METZ CONNECT) Kommentar
4AxT/M-Konverter (METZ CONNECT)
EMH DIZ Gen. G Mandant

Herr Mustermann
EMH DIZ Gen. H

Abnehmernummer

- Metering Code (optional)

Land
Betreiber
PLZ

Messpunkt-D

Beim MBus-Zahler werden die Sekundaradresse und die MBus-ID angezeigt. Mit Hilfe des
Schiebeschalters ,,Primaradresse verwenden” kann zwischen der Nutzung von Primar- und
Sekundaradressierung gewahlt werden. Ist der Schiebeschalter deaktiviert, wird bei der
Kommunikation mit dem Zahler nur Sekundaradressierung verwendet. Diese Einstellung wird
nicht empfohlen, da sie die Kommunikation mit dem Zahler verlangsamt. Sie kann aber fir die
Behebung von Kommunikationsproblemen mit manchen Zahlern, bei denen die
Primaradressierung nicht richtig funktioniert, hilfreich sein.

Im Aufklappmeni ,,MBus-Zahlertyp” kann zwischen Standard MBus-Zahler, zwei METZ
CONNECT Zahlertypen und zwei EMH Zahlertypen gewahlt werden, wobei flir die Typen
.4xS0/M-Konverter”, ,, 4xT/M-Konverter”, ,,EMH DIZ Gen. G” und ,,EMH DIZ Gen. H"
zusatzliche Funktionen angeboten werden:

4xS0/M-Konverter:
Bei dieser Auswahl erscheint ein Schiebeschalter fur , FREEZE-Kommando benutzen”.

MBus-Zahlertyp 4xS0/M-Konverter (METZ CONNECT) v

FREEZE-Kommando benutzen ()

Hierdurch kann die Messwertabfrage aller Zahler dieses Typs durch Nutzung des BTR-Freeze-
Kommandos zeitgenau erfolgen. Dabei wird zu Beginn der Messwertabfrage ein Freeze-
Kommando per Broadcast an alle angeschlossenen Zahler geschickt, wodurch die Messwerte
der betreffenden Zahler zeitgenau eingefroren werden, um dann spater im Auslesezyklus
ausgelesen werden zu kénnen.
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Wird in einem Auslesezyklus ein gesetztes Inbetriebnahme- oder Start-Flag vorgefunden, so
wird dieses automatisch zurtickgesetzt. Bei gesetztem Start-Flag wird auBerdem das
Messwert-Flag 5 fur alle Messwerte dieses Auslesezyklus auf H gesetzt, um anzuzeigen, dass
der 4xS0/M-Konverter neu gestartet wurde.

4xT/M-Konverter:

Bei dieser Auswahl erscheint der blaue Balken, der durch Betatigen die weiteren Einstellungen
Temperatursensor und Temperatur-Offset zeigt. Diese konnen direkt auf dem T/M-Konverter
konfiguriert werden.

Hinweis!

Die Konfiguration wirkt aber jeweils nur auf den adressierten einzelnen der vier
T/M-Konverter im Gerat, nicht auf alle.

MBus-Zahlertyp AxTIM-Konverter (METZ CONNECT) v

- Einstellungen fiir T/M-Konverter

Diese Einstellungen werden auf dem T/M-Konverter gespeichert. Klicken Sie nach einer Anderung auf
"Speichem”, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Sensortyp PT100 (-30 . +130 °C) o

Temp.-Offset (0.1 °C) 0

Im Aufklappmenii ,Sensortyp” stehen diverse gangige Temperaturfihler zur Verfliigung.

PT100 (-30 . +130 °C) ~

PT100 {-30 _ 130 °C) ‘
PT500 {-30 130 °C)

PT1000 (-30 .. +130 °C) |
NI00 (-30 .. +130 °C)

NI000 (-30  +130 °C)

NTCAKS (-30  +130 °C)

NTC10k (-30 .. +130 °C)

NTC20k (-30 .. +130 °C)

KTY10 (30 .. +130 °C)

PT100 {0 . +400 °C)

PT1000 (0 . +400 °C)

Im Eingabefeld , Temp.-Offset” kann der Temperaturwert in 0,1 °C — Schritten mit einem vor
Ort gemessenen abgeglichen werden.

EMH DIZ Gen. G und EMH DIZ Gen. H:

Bei dieser Auswahl erscheint ein Schiebeschalter fir , Lastprofildatensatz auslesen” sowie fir
das tagliche Synchronisieren der Echtzeituhr.
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MBus-Zahlertyp EMH DIZ Gen. H v
Lastprofildatensatz auslesen ()

Echtzeituhr taglich synchronisieren ()

Letzte automatische Synchronisierung der 2023-11-07 14:35.00

Echtzeituhr

- EMH DIZ Datum und Uhrzeit

Das hier angezeigte Datum und die Uhrzeit wurden aus der Echtzeituhr des EMH DIZ gelesen
Datum und Uhrzeit v 2023-11-07 14:55 (lokale Normalzeit)

Datum und Uhrzeit sind glltig (Gangreserve nicht erschapft

Klicken Sie auf "Synchronisieren”, um die Echizeituhr des EMH DIZ mit der Systemzeit Ihres

EWIO2 zu synchronisieren. Wenn in den Datums- und Uhrzeiteinstellungen "Zeitstempel als
UTC speichern" aktiviert ist, wird die Echtzeituhr des EMH DIZ auf UTC eingestellt. Andernfalls

wird sie auf Ortszeit eingestellt.

Wenn der Schiebeschalter ,Lastprofildatensatz auslesen” aktiviert ist, kdnnen in der
Datenpunktkonfiguration weitere Datenpunkte des Lastprofildatensatzes von EMH DIZ
Zahlern zum Auslesen konfiguriert werden. Im Gegensatz zu gewdhnlichen Datenpunkten
enthalten Datenpunkte des Lastgangdatensatzes vom Zahler gelieferte
Zeitstempelinformationen.

Die Echtzeituhr des Zahlers kann durch Aktivieren des Schiebeschalters ,Echtzeituhr taglich
synchronisieren” taglich automatisch mit der Echtzeituhr des EWIO2 synchronisiert werden.
Unter dem Schiebeschalter finden Sie Informationen Uber den aktuellen Status der Echtzeituhr
des Zahlers sowie ein Aktionsfeld , Synchronisieren”, mit dem Echtzeituhr des Zahlers manuell
synchronisiert werden kann.

Beim Modbus Zahler werden die Modbus-Adresse und der Geratetyp angezeigt.

Zahler bearbeiten

Zahler einrichten

Modbusadresse 4
Optionale Angaben

Gewerk Elektro -
Geratetyp me._mr-sid

Hersteller METZ CONNECT

Name der Messstelle
Burohaus

Montageort Werk 3

Der Geratetyp wird bei der Zahlereinrichtung im Menufenster ,,Neuer Zahler” im
Ausklappmeni ausgewahlt.

Beim Systemzahler wird die Geratevariante angezeigt.

Zahler bearbeiten

Zanler einrichten
Gerat EWIO2-MW-BM
Optionale Angaben

Gewerk

Montageort Bad

Wasser -

Zahlemummer
Name der Messstelle Wohnung Mustermann &

Im Eingabefeld muss der Name der Messstelle eingetragen werden. Dieser dient spater in den
Ubersichten zum Identifizieren der Zahler.
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Optional kdnnen zusatzliche Angaben eingetragen werden:
Das Gewerk Elektro, Wasser oder Warme kann im Aufklappmeni ausgewahlt werden.

In den weiteren Eingabefeldern sind die Angaben, Zahler-Hersteller, Montageort,
Zahlernummer, Kostenstelle, Kommentar, Mandant und Abnehmernummer maéglich.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Metering Code (optional)” kénnen die fir den Code nétigen
Angaben auf- und zugeklappt werden.

Der Metering Code ist eine weltweit eindeutige Kennzeichnung einer Messstelle. Er dient der
eindeutigen Kennzeichnung in groBen Netzen und setzt sich aus verschiedenen Komponenten
zusammen:

Land — z. B. DE fiir Deutschland (2 Buchstaben)

Betreiber — Netzbetreiber-Identifikation (6 Ziffern)

PLZ — Postleitzahl (5 Ziffern)

Messpunkt-ID — Zahlpunktnummer (20 alphanumerische Zeichen)

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Weiter” 6ffnet sich bei den MBus- und Modbus-Zahlern das
Fenster, um die Datenpunkte des Zahlers auszuwahlen und zu konfigurieren.

Zahler bearbeiten

Datenpunkte einrichten Kesseltemperatur

Beschreibung Faktor@  Einheit Intervall hnder_ungen

1 min

10 min
3 External Temperature 1 01°C 15 min
30 min
1std
4 Typ 1 2std
4sid
6 std
12 std
Taglich
[} Control Signal 1 Waochentiich
Mox ich
hrlich

Halbjahrlich
Jahriich Zuriick | Fertig

5 Exteral Temperature 1 C

‘TIICICIC
REERRE

Bei den Systemzahlern muss erst mit Betatigen des Aktionsfeldes ,, Datenpunkt hinzufiigen”
ein analoger oder digitaler Eingang im Aufklappmend als Datenpunkt ausgewahlt werden.
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Zéhler bearbeiten

EWIO2-MW-BM Eingang einrichten

Eingang Beschreibung Faktor®  Einheit Intervall Anderungen
@

DI (1+/1-) v Test 1 1min e |
e |

Al2 (E21-) ~  Temperatur 1 1min

Zuruck | Fertig

In den Eingabefeldern der Datenpunkte kann eine Beschreibung, ein Faktor und die Einheit
eingetragen werden. Der Messwert wird mit dem Faktor multipliziert in die Datenbank
geschrieben. Als Dezimaltrennzeichen ist generell ein Punkt zu verwenden!

Im Aufklappmen fir das Intervall wird die Zeit ausgewahlt, in welchem die Messwerte in die
Datenbank geschrieben werden.

1 min v

Ereignisbasiert
1 min

5 min

10 min

15 min

30 min

1 std

2 std

4 std

6 std

12 std
Taglich
Wiachentlich
Manatlich
Vierteljghrlich
Halbjahrlich
Jahrlich

Bei der Einstellung ,,—"* wird der Wert nicht geschrieben. Wenn der Schiebeschalter ,,Kurze
Ausleseintervalle fur Datenpunkte” in der allgemeinen Systemkonfiguration (nur im
Expertenmodus sichtbar, siehe Kapitel 10.5.2.1) eingeschaltet ist, kdnnen zusatzlich noch
kirzere Ausleseintervalle zwischen 1 Sekunde und 30 Sekunden ausgewahlt werden.

Bei digitalen Eingdngen von Systemzahlern wird fir als Impulszahler konfigurierte
Digitaleingange (siehe Kapitel 10.5.3.1) der Impulszahlerwert als Messwert gespeichert,
ansonsten der binare Zustand des Eingangs.

Nur bei den digitalen Eingédngen der Systemzahler gibt es das zusatzliche Abfrageintervall
.Ereignisbasierend”. Hierbei flhrt jede Anderung des Datenpunktwertes sofort zum
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Abspeichern des neuen Datenpunktwertes mit dem Anderungszeitpunkt als Zeitstempel. Zur

Kennzeichnung der nicht periodischen Datenpunktabfrage wird Flag 3 bei diesem

Abfrageintervall auf ,,N” fiir nicht periodisch gesetzt. Siehe Kapitel 10.5.6.3.

Hinweis!
Da die Zahler nacheinander ausgelesen werden, ist es bei der Auswahl eines
Intervalls wichtig zu wissen, ob es nicht zu kurz gewahlt wurde. Abhangig von
der Anzahl und der Art der Zahler, der Anzahl an Datenpunkten pro Zahler und
der Baudrate mit der die Daten ausgetauscht werden, kann die benétigte
Gesamtzeit Uber dem eingestellten Intervall liegen. Dann ist es nicht mehr méglich
den Abfragezyklus einzuhalten. Bei MBus-Zahlern werden bei der Abfrage alle
Datenpunkte gesendet, auch wenn nur wenige eingerichtet wurden. Anders bei
Modbus- oder Systemzahler sind es nur die Datenpunkte, die eingerichtet sind.

Naherungsweise kann bei MBus-Zahlern angenommen werden:

Bei 300 Bit/s konnen 10 Zahler pro Minute abgefragt werden.
Bei 2400 Bit/s: konnen 48 Zahler pro Minute abgefragt werden.
Bei 9600 Bit/s: konnen 60 Zahler pro Minute abgefragt werden.

Naherungsweise kann bei Modbus-Zahlern angenommen werden:

Bei 300 Bit/s kdnnen 60 Zahler pro Minute abgefragt werden.
Ab 2400 Bit/s konnen die maximal zulassige Anzahl von 247 Zahler pro Minute
abgefragt werden.

Die bendtigte Zeit bei Systemzahlern kann vernachlassigt werden.

Bei Zahlern mit groBen Datenpaketen mit Multiantwort muss fur die
Zeitberechnung jedes Datenpaket als ein Zahler gewertet werden.

Beim MBus ist eine Mischung verschiedener Baudraten zulassig. Entsprechend
addieren sich die Einzelzeiten zur Gesamtzeit.

Wenn der Schiebeschalter ,,Anderungen” aktiviert ist, werden Messwerte nur dann
gespeichert, wenn sich der Wert seit dem vorherigen Auslesevorgang geandert hat.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,+" beziehungsweise ,—" " kann das Zahlerfeld um die
Expertenparameter auf- und zugeklappt werden.
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Zahler bearbeiten

Datenpunkie einrichten Energie

Beschreibung Faktor (3) Einheit Intervall

1 Cumulation Counter 1 1 min o -

Expertenparameter

Applikation @) v Auslesen ab @ 07.02.2022 °
13:11:00 [

Messtyp @ Standard

Im Aufklappment ,,Applikation” werden alle im EWIO, hinterlegten Applikationen aufgelistet,
welche auf die ausgelesenen Daten angewendet werden sollen, bevor sie gespeichert werden.
Damit eine Applikation ausgefiihrt werden kann, muss sie im MenUpunkt , Applikationen” im
Menufenster ,Ubersicht” gestartet worden sein.

In den Eingabefeldern fir Datum und Uhrzeit kann ein Zeitpunkt eingetragen werden, vor
dem der Zahler nicht ausgelesen wird. Der erste tatsachliche Ablesetermin hangt dann noch
von der Auswahl des Parameters , Intervall” ab.

Im Aufklappmeni ,,Messtyp” kann ausgewahlt werden, ob die Daten, deren Mittelwert oder
der Minimal- oder Maximalwert in die Datenbank geschrieben werden sollen. Der Mittelwert
und die Extremwerte werden durch eine minitliche Abfrage des Messwertes ermittelt.

Im Aufklappmen ,,Primarzahler” kann ausgewahlt werden, ob es sich bei dem betreffenden
Zahler um einen Primarzahler handelt. Primarzahler sind elektronische Zahler, die bei der
Darstellung des Zahlerstandes Wandlerfaktoren mit einbeziehen.

Dieses Aufklappmen ist nur bei MBus-Zahlern vorhanden!

Die Eingabefelder ,Faktor U” und , Faktor I” werden geandert, wenn dem Zahler ein
Spannungs- oder Stromwandler vorgeschaltet ist. Der Messwert wird vor der Speicherung mit
den Faktoren multipliziert.

Diese Eingabefelder sind nur bei MBus-Zahlern und dem Gewerk Elektro vorhanden!

Im Eingabefeld , OBIS Kennzahl” kann eine dem Messwert passende Kennzahl eingetragen
werden. OBIS Kennzahlen sind international standardisiert und werden in der elektronischen
Datenkommunikation im Energiemarkt eingesetzt, um Messwerte (Energiemengen,
Zahlerstande) und auch abstrakte Daten eindeutig zu identifizieren.

Handelt es sich um einen MBus-Zahler vom Typ EMH DIZ Gen. G oder EMH DIZ Gen. H, und
wurde dieser Zahlertyp im Aufklappment ,,MBus-Zahlertyp” auf der Seite ,Zahler einrichten”
auch entsprechend eingestellt, dann erscheint am Ende der Datenpunktliste ein zusatzlicher
Abschnitt , Lastprofil-Datenpunkte”, der die in den Lastprofildatensatzen dieser Zahler
enthaltenen Datenpunkte anzeigt und konfigurierbar macht.
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Lastprofi-Datenpunkte
52 Time Paint 1 1 min
5 manufacturer-specific 1 . 1 min
54 Energy 1 0.1 Wh 1 min
55 Energy 1 0.1 Wh 1 min
56 Reactive Energy 0.0001 1.0 kVARh 1 min
57 Reactive Energy 0.0001 1.0 kVARh 1 min

Im Gegensatz zu gewdhnlichen Datenpunkten werden die in den Lastprofildatensatzen
enthalten Datenpunkte vom Zahler selbst in bestimmten Zeitintervallen gespeichert. Deshalb
enthalten diese Datenpunkte vom Zahler gelieferte Zeitstempelinformationen. Beim Auslesen
von Lastprofildatenpunkten wird immer der letzte im Zahler gespeicherte Lastprofildatensatz
ausgewertet. Wird beim Auslesen eines Lastprofildatensatzes derselbe Zeitstempel wie beim
vorangegangenen Auslesevorgang wieder vorgefunden, dann hat der Zahler noch keinen
neuen Lastprofildatensatz gespeichert. Die zuletzt ausgelesenen Messwerte sind daher
Duplikate der im vorangegangenen Auslesevorgang ausgelesenen Messwerte und werden
verworfen.
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10.5.6.2. Neuer Zahler

Im MenUfenster ,,Neuer Zahler” werden die Zahler eingerichtet.

Neuer Zihler

Herzlich willkommen bei der Einrichtung eines neuen Zahlers auf lhrem EWIO2-MW-BM. Dieser Einrichtungsassistent wird Sie durch die notwendigen Einstellungen fuhren

Bitte wahlen Sie zuerst den Anschiuss des neuen Zahlers aus:

@ MBus
Modbus

Eingang des EWIOZ-MW-BM

MBus-Zahler sind normalerweise an den Klemmen M+ und M- angeschlossen. Einige
Hersteller bieten Zahler an, die das MBus-Protokoll Giber eine RS485-Schnittstelle Gibertragen.
Solche Zahler sind an den Klemmen B’+ und A’- anzuschlieBen.

Modbus-Zahler sind an den Klemmen B’+ und A’- angeschlossen. Die Kommunikations-
parameter werden unter dem MenUfenster ,,Modbus Einstellungen (Zahler)”, Kapitel 0.,
eingestellt.

System-Zahler sind die im EWIO, verflgbaren analogen und digitalen Eingange. Sie kénnen
als Zahler eingerichtet werden, unabhangig von den Einstellungen, die unter dem MenUpunkt
»Ein-/Ausgange” Kapitel 10.5.3., getatigt wurden.

MBus:

Mit der Auswahl ,,MBus” und Betatigen des Aktionsfeldes , Weiter” 6ffnet sich das Fenster zur
Suche der angeschlossenen Zahler.

Neuer Zahler

Geratesuche MBus

Bitte wahlen Sie die Baudrate aus mit der gesucht werden soll
300 (@) 2400 () 9600
Bitte wanlen Sie die Adressierungsart aus mit der gesucht werden sol:
@ sekundaradresse Primaradresse
Bitte wahlen Sie den Anschiuss, an dem gesucht werden soll:
@ MBus (M-M+) (_)RS-485 (B'+A-) () TCP-Galeway
Vorwahl fir die Suchadressen (optional):

FF FF FF FF FF FF FF FF

Bekannte Zahler

Hinzufiigen MBus-ID Primaraddr. Status

Es werden nur die vom M-Bus-Protokoll empfohlenen Baudraten 300, 2400 und 9600 Bit/s
unterstutzt.
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Wenn bekannt ist, auf welcher Baudrate die angeschlossenen Gerate antworten, kann man
diese einstellen und die Suche starten. Andernfalls sollte man die Suche mit allen Baudraten
wiederholen.

Es wird empfohlen, mit der Niedrigsten zu beginnen und dann die nachst héhere Baudrate zu
verwenden.

Die Zahlersuche kann nach Primar- oder Sekundaradresse erfolgen. Bei der Suche nach
Sekundaradressen ist sie auf die ersten angegebenen max. 8 (von links) Stellen eingeschrankt.

Der fur die Suche zu verwendende Anschluss muss entsprechend dem neu angeschlossenen
MBus-Zahler ausgewahlt werden. MBus-Zahler sind normalerweise an den Klemmen M+ und
M- angeschlossen, entsprechend der Auswahl ,,MBus (M-,M+)". Bei Zahlern, die das MBus-
Protokoll Gber eine RS485-Schnittstelle Gbertragen, ist ,RS-485 (B’'+,A’-)" auszuwahlen.

Der Anschlusstyp ,, TCP-Gateway” ermdglicht den Anschluss von MBus-Zahlern Gber eine
Netzwerkverbindung und einen MBus TCP-Gateway. Fir diesen Anschlusstyp mussen
zusatzlich IP-Adresse und Portnummer des zu verwendenden TCP-Gateways angegeben
werden.

MBus (M-M+) () RS-485 (B'+A-) (@ TCP-Gateway

IP-Adresse und Porthummer des zu verwendenden MBus-TCP-Gateway:

Bei der Verwendung eines TCP-Gateways ist darauf zu achten, dass die Baudrate, mit der
gesucht werden soll, mit der Baudrateneinstellung im TCP-Gateway Ubereinstimmt.

Im Eingabefeld , Vorwahl fiir die Suchadressen” kdnnen verschiedene Kriterien eingetragen
werden, um eine Suche zu verkurzen.

Die Syntax fur die Suche mit der Sekundaradresse ist:

NNNNNNNN far die Suche nach genau einer Adresse,

NNNN fir die Suche nach den ersten vier signifikanten Stellen von Adressen, also NNNNFFFF,
Als Vorgabe ist FF FF FF FF FF FF FF FF im Eingabefeld. Das heif3t, dass alle Adressen abgesucht
werden.

Sekundadradresse .;Q;. Primé@radresse
Bitte wahlen Sie den Anschluss, an dem gesucht werden soll:
@;. MBus (M- M+) RS-485 (B'+.A-) TCP-Gateway
Vorwah! fur die Suchadressen (optional):
1-250

Die Syntax fur die Suche mit der Primaradresse ist:
NNN fir die Suche nach genau einer Adresse,
NNN- fur die Suche ab NNN

-NNN fur die Suche bis NNN,
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NNN-NNN fur die Suche von NNN bis NNN (um einen genauen Bereich festzulegen.
Als Vorgabe ist 1 - 250 im Eingabefeld. Das heif3t, dass alle gultigen Adressen abgesucht
werden.

Nach Betatigen des Aktionsfeldes ,,Neue Suche” wird die Suche gestartet. Es taucht ein
Anzeigefeld auf, das den Fortschritt anzeigt.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,Abbrechen” kann eine Suche beendet werden.

Im Anzeigefeld der Suchadresse kann der Suchfortschritt verfolgt werden.

Hinzufiigen MBus-ID A Baud 14 Priméaraddr. 1L Status
a» 00000000-BTR-10-2 9600 12 Neu
» 00000001-BTR-10-2 9600 1 Neu
» 00000002-BTR-10-2 9600 14 Neu
» 00000003-BTR-10-2 9600 13 Neu

Ist die Suche abgeschlossen, werden alle gefundenen Zahler aufgelistet.

In der Tabelle erscheinen MBus-ID, Baudrate und Status, ob es sich um einen neu gefundenen
oder bereits bekannten Zahler handelt. Die Reihenfolge der Tabellenzeilen kann durch Klicken
auf die Dreiecks- und Pfeil-Symbole im Tabellenkopf gedandert werden.

Mit dem Betatigen des Aktionsfeldes ,,Bekannte Zahler” werden die Zahler aufgelistet, die bei
der letzten Suche gefunden wurden.

Mit dem Schiebeschalter wird ein neuer Zahler in die Liste im Menufenster ,,Ubersicht”
hinzugefligt, wenn die Eingaben im nachsten MenUfenster ,, Zahler bearbeiten” mit dem
Aktionsfeld ,,Fertig” abgeschlossen wurde.

Im Eingabefeld kann die Primaradresse eingegeben oder gedandert werden. Gultige
Primaradressen sind im Bereich von 10 bis 250.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Weiter” 6ffnet sich das Menufenster ,,Zahler bearbeiten”,
das in Kapitel 10.5.6.1. beschrieben wird.

Modbus:

Mit der Auswahl ,Modbus” und Betatigen des Aktionsfeldes ,,Weiter” 6ffnet sich das Fenster
zum Einrichten des Zahlers.
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Neuer Zahler
Zanler einrichten
Modbusadresse
Optionale Angaben
Gewerk Elektro o
Gerétetyp ABB_M2M
ABB M2M | Hersteller
Hame der Messstelle Controlin_SKD_005_TE Integra 1222
cs_vabx Montageort
econ_sens+
econ_sens3
ecsEM113 200 Zahlernummer
ecSEMT14MID_200
ec=ENIZ268 200 Kostenstelle
ecSEM227MID_200
ecsEMB4_100
ecsEMBEMID_100 Komment tar
ecsSEMT2_100
ecsEM7EMID_100 Mandant
ecsPMBEMID_300
ecsPMBIMID_300
gavazzi_EM24-DIN Abnehmernummer
IFC300
janitza_umg503
janitza_umgs08 [+ Metering Code (optional)
ianitza 1IMARNA fwithnnt disrrate harmnniek v
Zurick | Weiter

Im Eingabefeld muss die Modbus-Adresse eingegeben werden.

Diese kann entweder die Knoten-Adresse eines an der RS485-Schnittstelle angeschlossenen
Gerates oder eine IPv4-Adresse mit optionaler TCP-Port- und Modbus-Unit-Nummer (jeweils
durch Doppelpunkt getrennt) sein. Wenn nach der IPv4-Adresse keine Portnummer
angegeben wird, wird Port 502 verwendet. Wenn keine Unit-Nummer angegeben wird, wird
Unit-Nummer 255 verwendet. Ein Modbus-Zahler mit einer IPv4-Adresse wird tUber Ethernet
und Modbus/TCP abgefragt. Die IPv4-Adresse des Modbus-Zahlers muss zur
Netzwerkkonfiguration des EWIO, passen. Das heif3t, dass er bei Direktanschluss an einem
Ethernet-Port im selben IPv4-Subnetz wie das EWIO, liegen muss.

Im Aufklappmeni wird der Geratetyp ausgewahlt. Es kénnen nur Zahler ausgewahlt werden,
fir die eine Geratevorlage hinterlegt wurde. Erst anhand der hier definierten Daten-Register
kann das EWIO, die Zahler abfragen.

Die Erstellung einer neuen Vorlage fir Modbus-Zahler wird in Kapitel 13. beschrieben.

Die weiteren Eingabefelder werden im MenUfenster ,,Zahler bearbeiten” erklart, welches in
Kapitel 10.5.6.1. beschrieben wird.

System-Zahler:

Mit der Auswahl , Eingang des EWIO,-M...” und Betatigen des Aktionsfeldes ,Weiter” 6ffnet
sich das Fenster zum Einrichten des Zahlers.

Die weiteren Eingabefelder werden im Menufenster ,Zahler bearbeiten” erklart, welches in
Kapitel 10.5.6.1. beschrieben wird.

10.5.6.3. Messwerte

Im Menufenster ,Messwerte” konnen die gespeicherten Zahlerdaten angeschaut und im
manuellen CSV-Download flr Auswerteprogramme als Datei abgespeichert werden.
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Hinweis!
Wenn viele Zahlerdaten ausgelesen werden bzw. die Zahlerwertauslesung durch
Benutzer-Applikationen verlangert wird, kann die Web-Oberflache zéh reagieren
bzw. es wird 6fters die Anzeige flir Hintergrundaktivitaten gezeigt.

Messwerte

Zahler Kesseltemperatur (MBUS) v Neueste Messdaten

Alteste Messdaten

Datenpunkt Heizung (1) ¥

@Messdaten von  30.10.2023 (4 14:10
bis  30.10.2023 5 14:13
Zeige Werte (max. 50) Werte als CSV herunterladen
# Zeitstempel ¥V Wert Flags Fehlerursache &
1 2023-10-30 14:13:00 109.310120 W;AP;G;N;I;T;D
2 2023-10-30 14:12:00 109.308830 W;AP;G;N;I;T,D
3 2023-10-30 14:11:00 109.321350 W:AP:G:N;I:T.D

Im Aufklappmenu ,Zahler” muss der Zahler ausgewahlt werden, bevor im Aufklappmend
~Datenpunkt” dessen Datenpunkte ausgewahlt werden kann. Es werden nur die
gespeicherten Datenpunkte angezeigt.

Mit den Radio-Buttons ,,Neueste Messdaten”, , Alteste Messdaten” oder ,, Messdaten” wird
ausgewahlt welche Daten gezeigt werden sollen. Mit der Auswahl ,Messdaten” werden
Eingabefelder angezeigt, um einen Zeitbereich zu definieren.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Zeige Werte (max. 50) werden die geloggten Messdaten,
beginnend mit dem jlingsten Eintrag, aufgelistet. Es werden maximal 50 Eintrage angezeigt.
Durch Klicken auf das Dreieckssymbol im Kopf der Zeitstempelspalte kann die zeitliche
Sortierung der angezeigten Messdaten umgekehrt werden.

Mit Betatigen des Aktionsfeldes ,,Werte als CSV herunterladen” wird der manuelle CSV-
Download eingeleitet. Es 6ffnet sich ein Browser abhangiges Fenster, wie mit der Datei
verfahren werden soll.

Die Datensatze bestehen aus der laufenden Nummer, dem Zeitstempel, dem Wert und den
Flags.

Die Flags zeigen den Status des Messwerts an. Die Bedeutung ist nachstehend aufgefihrt.

Flag 1: Zeitzonenbezeichnung.
W = lokale Winterzeit (korrekt: lokale Normalzeit)
S = lokale Sommerzeit
T = UTC-Zeit
U = Unglltige Zeit
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Flag 2: Reihenfolge und Bedeutung des Datensatzes in der M-Bus-Antwort.
G = Genau (Freeze-Wert)
A = Abweichend (nicht gefreezter Wert)

Flag 3: Quelle der Messwertabfrage.
P = Periodischer Wert
N = Nicht-Periodischer Wert

Flag 4: Wurde vom Zahler kein Wert ermittelt, wird er als Wert 0 eingetragen und dieses Flag
auf ungultig gesetzt.

U = Ungultig
G = Giiltig
Flag 5: Nach einem Reboot wird das Flag bei der folgenden periodischen Auslesung einmal
gesetzt.

H = EWIO,-M hat gebootet
N = EWIO,-M hat nicht gebootet (Normalzustand)

Flag 6: Auswertung des Status in der Antwort des Zahlers. Bei Fehlerfreiheit wird das
Flag auf | gesetzt.
| = Antworttelegramm vom MBus In Ordnung
E = Antworttelegramm vom MBus enthalt Error-Status

Flag 7: Der Timer oder der Synchronimpuls des EWIO,-M |6st das Lesen des Messwertes aus,
oder es handelt sich um einen Lastprofildatensatz mit dem Zeitstempel des Zahlers.
S = Synchronisationspuls
T = interner Timer des EWIO,-M
L = Lastprofildatensatz mit Zeitstempel des Zahlers

Flag 8: Einfluss einer Applikation auf die Datenpunktauswertung.
A = Applikation war an Datenpunktauswertung beteiligt
D = keine Applikation war an Datenpunktauswertung beteiligt

Bei Messwerten von Datenpunkten aus Lastprofildatensatzen bezieht sich der Wert von Flag 1
far die Zeitzonenbezeichnung auf die Einstellung der Uhr des EMH-DIZ-Zahlers. Wurde das
EWIO,-M fir das Speichern von Zeitstempeln in UTC konfiguriert (siehe dazu Kapitel 10.5.2.8),
so wird angenommen, dass die Uhr des EMH-DIZ-Zahlers ebenfalls auf UTC eingestellt ist und
Flag 1 auf den Wert "T" gesetzt (wenn kein ungultiger Zeitstempel vorgefunden wurde).
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10.5.6.4. Modbus Einstellungen (Zahler)

Im Menufenster ,Modbus Einstellungen (Zahler)” werden die Kommunikationsparameter
Baudrate und Paritat fur die Feldbus-Schnittstelle eingestellt.

Zusatzlich kénnen in diesem Fenster die Vorlagen fur die Modbus-Zahler verwaltet werden.

Modbus Einstellungen (Zahler)

Baudrate 115200 -

Paritat und Stoppbits gerade, 1 Stoppbit -

In den Aufklappments kénnen die Baudraten von 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600 und 115200 Bit/s und die Paritat keine mit 1 Stoppbit, keine mit 2 Stoppbits, gerade
und ungerade Paritat gewahlt werden.

Im eingeschalteten Expertenmodus, siehe Kapitel 10.5.2.1. Allgemein, wird das Menufenster
erweitert.

In den Eingabefeldern , Wiederholungen (0...10)"” und , Timeout Frame [ms] (0...5000)" kann
gewahlt werden, wie oft eine Modbus-Anfrage gesendet und wie lange auf eine Antwort von
einem Zahler gewartet werden soll.

Modbus Einstellungen (Zahler)

Baudrate 115200

Paritat und Stoppbits gerade, 1 Stoppbit o

Wiederholungen (0...10) 2

Timeout Frame [ms] (0...5000) 100

Vorlagen fur Modbus-Zahler

Sie kannen hier Vorlagen fir Modbus-Zahler herunterladen oder loschen. Bitte beachten Sie, dass Vorlagen, die von eingerichteten Zahlern benutzt werden, nicht geléscht
werden konnen (alle Zahler, die eine Varlage benutzen, miissen zuerst gelsscht werden)

Bitte wahlen Sie eine oder mehrere Dateien aus (mehrere ausgewahlte Dateien werden zum Herunterladen in ein Archiv (_tar bz2) verpackt):

Alle auswahlen Auswahl umkehren

ABB_B_Series_Instantaneous_values (modbus_abb_b_series_inst_values json, 6 kB) A
ABB_M2M (modbus_es_ABB_M2M json, 1 kB)

Controlin_SKD_005_TE Integra 1222 (modbus_es_Controlin_SKD_005_TE_Integra_1222.json, 1 kB}

IFC300 (modbus_es_Krohne_IFC300 json, 1 kB)

Krone ITC 050 (modbus_es_Krohne_[TC050_double json, 1 kB)

SAIA AWD3DSWD (modbus_es_SAIA_AWD3D5WD_3phasig_final.json, 3 kB)

Schneider PM5560 (modbus_es_Schneider_ PMS5560.json, 1 kB)

cs_vabxx (modbus_es_cs_vabxx json, 18 kB)

ecsEM113_200 (modbus_es_ecsEM113_200 json, 9 kB)

ecsEM114MID_200 (modbus_es_scsEM114MID_200 json, 9 kB) ¥

Herunterladen

Vorlage fur Medbus-Zahler hochladen (json)
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Sie kénnen hier Vorlagen fir Modbus-Zahler, siehe Kapitel 10.5.6.2. und Kapitel 13.,
herunterladen oder lI6schen. Vorlagen, die von eingerichteten Zahlern benutzt werden,
kénnen erst geléscht werden, wenn diese geléscht wurden.

Zum Herunterladen, werden eine oder mehrere Dateien ausgewahlt. Mehrere ausgewahlte
Dateien werden zum Herunterladen in ein Archiv (.tar.bz2) verpackt).

Mit dem Aktionsfeld ,,Durchsuchen” und ,Hochladen” kénnen extern erstellte Vorlagen der
Liste hinzugefligt und bei der Einrichtung von neuen Modbus-Zahlern sofort verwendet
werden.

10.5.6.5. Synchronimpuls

Der Synchronpuls ist ein externes Signal, das an einem digitalen Eingang anliegt.
Damit wird die zeitgesteuerte Messwertabfrage (Werkseinstellung) deaktiviert und die
Messwertabfrage richtet sich stattdessen an den Synchronimpuls.

Synchronpuls

Synchronpuls verwenden C’

Signalquelle DI (1+/1) ~
Kontaktart © offen->geschlossen
geschlossen-=offen

Synchronpuls-Raster 15 min W

Mit Aktivierung des Schiebeschalters ,,Synchronpuls verwenden” werden die folgenden
Einstellungen wirksam.

Im Aufklappmeni kann einer der 8 digitalen Eingange am EWIO, flr den externen
Synchronpuls ausgewahlt werden.

Mit dem Radio-Button fiir die Kontaktart kann die Signalflanke, welche den Synchronpuls
auslosen soll, ausgewahlt werden.

Im Aufklappmenu fur das Zeitraster kann das Intervall, 15, 30 oder 60 Minuten eingestellt
werden, nach der die Messwertabfrage synchronisiert wird.

Mit dem ersten erkannten Synchronpuls synchronisiert sich die Messwertabfrage auf das
eingestellte Zeitraster. Nach abgelaufener Rasterzeit wird mit einer zeitlichen Genauigkeit von
+/- 5 Sekunden ein weiterer Synchronimpuls erwartet, auf den sich die Messwertabfrage
dann erneut synchronisiert. Wird innerhalb des Zeitfensters von +/- 5 Sekunden zum nachsten
Zeitrasterintervall kein Synchronimpuls erkannt, lauft die Messwertabfrage auf Basis der
letzten Synchronisation weiter. AuBBerhalb des Zeitfensters von +/- 5 Sekunden zum nachsten
Zeitrasterintervall erkannte Synchronimpulse werden ignoriert.

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe www.metz-connect.com RIA CONNECT BTRNETCOM



METZ
CONNECT
C | Logline We realize ideas

EWIO; Benutzerhandbuch V 2.0 | Stand 01/2024 Seite 94 von 116

Die Uhr fur die Zeitstempel der Messwertabfrage wird mit jeder Synchronisierung auf die auf
das nachste ganze Synchronpuls-Raster gerundete Systemzeit gesetzt. Ab da lauft sie mit
einer festen Differenz zur Systemzeit weiter. Diese Differenz entspricht genau dem
Unterschied zwischen der Systemzeit und dem nachsten ganzen Synchronpuls-Rasterzeit zum
Zeitpunkt der letzten Synchronisierung.

Beispiel: Es wird ein Synchronpuls-Raster von 15 Minuten eingestellt. Der erste Synchronpuls
wird um 11:43:40 erkannt. In diesem Moment wird eine neue Messwertabfrage mit
Zeitstempelzeit 11:45:00 gestartet. Fur das Messintervall "1 Minute" werden die nachsten
Messwertabfragen bei Systemzeit 11:44:40 mit Zeitstempelzeit 11:46:00, bei Systemzeit
11:45:40 mit Zeitstempelzeit 11:47:00, usw., gestartet. Zwischen Systemzeit 11:58:35 und
11:58:45 wird der nachste Synchronimpuls erwartet. Wird dieser in diesem Zeitraum erkannt,
erfolgt eine neue Synchronisierung und die Messwertabfrage wird mit der Differenz zwischen
aktueller Systemzeit und Synchronpuls-Rasterzeit 12:00:00 fortgesetzt. Wird in diesem
Zeitraum kein Synchronimpuls erkannt, wird die Messwertabfrage mit der aktuellen Differenz
zwischen Systemzeit und Synchronpuls-Rasterzeit fortgesetzt, also Messwertabfrage um
Systemzeit 11:58:40 mit Zeitstempelzeit 12:00:00, Messwertabfrage um Systemzeit 11:59:40
mit Zeitstempelzeit 12:01:00, usw. Der nachste Synchronimpuls wird dann zwischen
Systemzeit 12:13:35 und 12:13:45 erwartet.

Hinweis!
Bei Aktivierung / Deaktivierung der Synchronpuls-Einstellung, kann es zu
"Spriingen" in der Messwerttabelle kommen, da eine andere Zeitbasis verwendet
wird!

10.5.7. Datenserver

Unter dem Menupunkt ,,Datenserver” werden die in der Datenbank gespeicherten Messwerte
zum Versand fir eine externe Auswertung vorbereitet. Der Versand kann auf verschiedene Art
und Weise geschehen: per FTP oder E-Mail, als Push- oder Poll-Server und kann zyklisch
erfolgen.
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10.5.7.1. CSV-Format

Format fiir zyklische CSV-Generierung

Bearbeite CSV-Format fir Zykische CSV-Ganeneming

Zeile 1 Metering-Code v Zelle2 Zshlemummer - Zeied Gewerk - Zeiled Mandant

Zeile 5 Abnghmer v el § Montageort v Zein? Hersteller v Zsile B Mame dar Messstalle
Zeile 9 Kostenstzlle v Zaila 10 Kommentar - Zeile 11 0BIS-D - Zaile 12 Datenpunkt-index
Zeile 13 Einheit v Zalle 14 MBusD v Zeile 15 Priméczahler = Zeile 16 Faktor U

Zeile 17 Faktor | v Zale 18 Beschreibung v Zeile 19 Faktor ~ Zsile 20 Appikation

Zeile 21 Minimabwest v Zeile 22 Maximahwen - Zeile 23 Mittelwert v Zaile 24

Zoitstempsl v Beschrsibung « | Mosswert

Zeitstampal DatumiZedt zusammen

Semikalon

Punkt

Buchstabe T

Im Menufenster ,,CSV-Format” wird festgelegt, wie die zu Gbertragende Messwert-Datei
strukturiert sein soll. Durch die Konfigurationsmoglichkeiten wird hier eine maximale
Flexibilitat fur die Anpassung an bestehende Auswertesysteme erreicht.

Im Aufklappmenu , Bearbeite CSV-Format flir” kann die Datei-Struktur fir Zyklische CSV-
Generierung oder Manueller CSV-Download separat abgespeichert werden.

Der manuelle CSV-Download wird unter dem Menupunkt ,, Zahler” im MenUfenster
~Messwerte” generiert.

Die Erstellung der CSV-Datei erfolgt im Unicode/ UTF-8 Format.

Der Kopfbereich enthalt bis zu 24 Zeilen und kann Uber den Schiebeschalter links neben dem
Wort ,Kopfbereich” aktiviert oder deaktiviert werden. Fiir den Kopfbereich kann man
auswahlen, welcher Zeile welche Konfigurationseinstellung zugeordnet werden soll. Wird flr
eine Zeile nichts ausgewabhlt, riicken die nachfolgenden Zeilen nach und die Seite wird nach
Betatigen des Aktionsfeldes , Speichern” aktualisiert.

Auf diese Weise wahlt man nur diejenigen Konfigurations-einstellungen aus, welche auch
bendtigt werden. Die Einstellungen werden unter dem MenUpunkt ,,Zahler” im MenUfenster
.Neuer Zahler” eingegeben oder (iber den Menupunkt ,Zahler” im Menifenster ,,Ubersicht”
—>,Zahler bearbeiten” geandert.

Mit Hilfe des Schiebeschalters ,,Benutzerdefinierte Kopfzeile flir Datenbereich” kann eine
benutzerdefinierte Kopfzeile fiir den Datenbereich aktiviert werden, die statt der ansonsten
angegebenen Spaltenbezeichnungen als Anfangszeile des Datenbereichs generiert wird.

Im Datenbereich kdnnen die Spalten flr Zeitstempel, Messwerte und Flags beliebig
angeordnet werden. Der Zeitstempel kann dabei wahlweise als Ein-Spalten-Wert im
Datenbank-Format oder aufgeteilt auf Datum und Zeit als Zwei-Spalten-Wert konfiguriert
werden. Optional kann in beiden Varianten auch der Zeitzonenoffset mit angegeben werden.
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Das Spaltentrennzeichen separiert die einzelnen Daten voneinander. Es sind die Zeichen
Semikolon, Komma, ein Leerzeichen, ein Tabulator oder das Verkettungszeichen erlaubt.

Das Dezimaltrennzeichen Punkt oder Komma dient der Trennung von ,Vorkomma-" und
~Nachkommastellen” bei den Messwerten.

Das Zeitstempeltrennzeichen trennt Datum und Uhrzeit innerhalb des Zeitstempels. Hier kann
zwischen einem Leerzeichen sowie dem Buchstaben "T" gewahlt werden.

Die Bedeutungen der Konfigurationseinstellungen und Daten werden in Kapitel 10.5.6.2.
erklart.

10.5.7.2. Einstellungen

Im Menufenster ,, Datenserver-Einstellungen” wird die Versandart der gespeicherten
Messwerte gewahlt.

Datenserver-Einstellungen

Bereitstellungsart
Push-Betrieh () FTP-Server 1 C’ URL

Benutzername

Passwort @

S5L

FTP-Server 2 » w

Benutzername
Passwort &

SSL

E-Mail 1 () Empfénger

Betreff

E-Mail 2 (I Empfinger

Betreff

Speichervariante Datei pro Datenpunkt ~

Datei pro Datenpunkt
Poll-Betrieb (FTP) C’ Dateien pro Datenpunkt gepackt (tar.bz2)

Speichern auf SD-Karle Speichervariante Alle Datenpunkte in einer CSV-Datei mit mehreren Datenbereichen

Alle Datenpunkte in einer C3V-Datei mit mehreren Datenbereichen gepackt (csv.bz2)
Alle Datenpunkte in einer C3V-Datei mit einem Datenbereich
Speichern auf USB- Speichervariante

Alle Datenpunkte in einer CSV-Datei mit einem Datenbereich gepackt (csv.bz2)
Speicher

Bereitstellungsintervall

Intervall HNie v

Speichemn
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Mit den beiden Schiebeschaltern ,,Push-Betrieb” und ,,Poll-Betrieb (FTP) wird ausgewahlt, ob
die Daten vom EWIO, gesendet werden oder von einem FTP-Client abgeholt werden.

Im Push-Betrieb sendet das EWIO, von sich aus Messwertdateien an einen oder zwei FTP-
Server oder an eine oder zwei E-Mail-Adressen.

Mit dem Aktivieren der Schiebeschalter flir den Versand per FTP-Server muss der URL, der
Benutzername und das Passwort angegeben werden und ob die Daten per SSL verschlisselt
werden sollen.

Mit dem Aktivieren der Schiebeschalter fiir Email-Versand muss die Emailadresse und der
Betreff angegeben werden. Dabei sind die in Menlpunkt ,,System” im MenUfenster ,,E-Mai
gemachten Einstellungen relevant.

|ll

Die beiden Schiebeschalter ,Speichern auf SD-Karte” und ,,Speichern auf USB-Speicher”
erlauben das Speichern der Daten auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick, der am EWIO,
angeschlossen ist.

Im Aufklappmenu kann ausgewahlt werden, ob einzelne Dateien pro Datenpunkt erzeugt und
gesendet werden oder als gepackte Datei (.tar.bz2), welche die einzelnen CSV-Dateien
beinhaltet und komprimiert, gesendet werden.

AuBerdem besteht die Moglichkeit, die Daten aller Datenpunkte in einer einzigen CSV-Datei
zusammenzufassen. Im zusammengefassten Format mit mehreren Datenbereichen werden die
Daten fir verschiedene Datenpunkte untereinander mit jeweils eigenen voneinander
unabhangigen Zeitstempelspalten angeordnet. Im zusammengefassten Format mit einem
Datenbereich werden die Daten fiir verschiedene Datenpunkte nebeneinander mit einer
gemeinsamen Zeitstempelspalte angeordnet. Fiir dieses Format sollten alle Datenpunkte mit
demselben Ausleseintervall abgefragt werden.

Das tar.bz2-Format kann mit einem handelstblichen Programm, wie z.B. "7-Zip" entpackt
werden. Nach dem Entpacken stehen die Messwertdateien wieder im CSV-Format zur
Verfligung.

Fir den Push-Betrieb kdnnen verschiedene Zeiten fiir das Bereitstellungsintervall ausgewahlt
werden.

Nie:

15 min

Stindlich

Taglich

Wachentlich

Manatlich

Vierteljihrlich

Halbjdhrlich

Jahriich ‘

Wenn der Schiebeschalter ,,Kurze Bereitstellungsintervalle fiir Datenserver” in der allgemeinen
Systemkonfiguration (nur im Expertenmodus sichtbar, siehe Kapitel 10.5.2.1) eingeschaltet ist,
kénnen zusatzlich noch kirzere Bereitstellungsintervalle zwischen 1 Minute und 10 Minuten
ausgewahlt werden.

Im Poll-Betrieb kénnen Messwertdateien per FTP-Client vom EWIO, abgeholt werden.
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Als Client kann ein spezielles Programm, z.B. "Filezilla" oder auch ein Web-Browser genutzt
werden
FTP-URL: ftp://ftpuser@(ip-adr)/data

Beim Login muss das beim Einrichtungsassistent, Kapitel 10.3. oder im Expertenmodus,
Kapitel 10.5.2.1. unter dem Menufenster ,,Passwort”, Kapitel 10.5.2.9. festgelegte Passwort

far den FTP-Benutzer verwendet werden.

Der Benutzername ist ftpuser.

10.5.8. Node-RED
Unter dem MenUpunkt ,,Node-RED" befinden sich die Node-RED Komponenten, die auf dem

EWIO, laufen. Dies ist der Node-RED Editor und das Node-RED Dashboard.

10.5.8.1. Editor
Im Menufenster , Editor” befindet sich der Node-RED Editor. Hilfetexte

= Node RED | == ovematime ooy~ |

Flow 1 - i &
email MTA O ~ @
email Flor
> B Flow1
email
v Glabale Kenfigurations-Nades

Arbeitsbereich

Weitere Ifnoten
1

=
d
g

Voo o )
e g
£ £ E
g :
3 8 Q
1]
H g
z
-
- B
g
!

EWIO,-Knoten
R

Weiteie Knoten

Zusatzlich zur Standard Node-RED Konfiguration, sind weitere Knoten bereits vorinstalliert,
insbesondere die Dashboard-Knoten und die Knoten, um den EWIO, anzusprechen. Die
Knoten sind in der linken Spalte zu finden. In der Kategorie ,METZ CONNECT" befinden sich
die EWIO,-Knoten.

Durch Betatigen des Aktionsfeldes mit dem Buchsymbol im oberen rechten Bereich kdnnen
weitere Hilfetexte zu den jeweiligen Knoten angezeigt werden.

Mittels Drag & Drop kénnen die Knoten in den Arbeitsbereich gezogen werden. Die Ausgange
von Knoten kénnen mit Eingangen von anderen Knoten verbunden werden, dadurch entsteht
ein Flow. Mit einem Doppelklick auf einen Knoten, 6ffnet sich dessen Konfigurationsmend.
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Node 'EWIO2 - Digital OUT bearbeiten

Loschen Abbrechen

# Eigenschaften 8 B =

& EWIO2 127.0.01 v rd

# Anschluss REL1 (11/12/14) v

@ Status

¥ Name

Fur die Verbindung mit einem EWIO,, ist immer ein EWIO, Konfigurations-Knoten notwendig.
Dieser Knoten kennt die Adresse und Zugangsdaten des EWIO, und tGbernimmt die
Kommunikation.

Weitere Informationen Uber Node-RED und die Handhabung von Node-RED lassen sich im
Internet finden.

Die Dokumentation der Knoten befindet sich im Hilfe Ment © , unter dem ,,Ubernahme
(deploy)” Button.

10.5.8.2. Dashboard

Im Menufenster ,,Dashboard” befindet sich das Node-RED Dashboard. In einen Flow im Node-
RED Editor kdnnen Dashboard-Knoten hinzugefligt werden. Je nach Knoten und
Konfiguration werden die Dashboard-Elemente im Dashboard visuell dargestellt.

Standard

Temperatur

23.8

10.5.9. Abmelden
Mit dem MenUpunkt ,,Abmelden” wird die Sitzung beendet und das Startfenster des EWIO,
wird angezeigt.
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11. Zugriff auf die 10s von der Kommandozeile aus oder per
Skript-Applikation.

Dieses Kapitel stellt Informationen Uber die Abfrage und Steuerung der digitalen und
analogen Ein- und Ausgange eines EWIO, von der Kommandozeile aus oder per Skript-
Applikation bereit.

Fir diesen Zweck ist das Kommandozeilentool namens ,,ewiolOControl” auf dem EWIO,
installiert.

Mit Hilfe dieses Tool kann ein einzelner Befehl zum ewio2Server, der zentralen Software-
Steuereinheit, gesendet werden, um ein I/O abzufragen oder zu steuern.

11.1. Aufrufkonventionen
Die allgemeine Syntax des CLI Tools lautet wie folgt:
ewiolOControl <command>
Hierbei hat der Befehl <command> folgende Struktur:
<base_command>_<io-category> <module-addr>_<pin-addr>[_value]
Der Basisbefehl <base-command> kann die Werte ,,set” or ,,get” annehmen.
Die Kategorie <io-category> kann die Werte ,ai”, ,,a0", ,di", ,do", ,aisensor” oder ,dicount”
annehmen.

Jeder individuelle Anschluss, digitaler oder analoger Ein- oder Ausgang, wird Uber seine
Adresse angesprochen. Die Adresse besteht aus zwei Teilen:
Der Moduladresse und der Adresse des Anschlusses.

Die Moduladdresse <module-addr> hat immer den Wert 0 fir das EWIO, Basisgerat und die
Werte 1-6 flir Erweiterungsmodule.

Die Adresse des Anschlusses <pin-addr> ist eine zweistellige Zahl mit fihrenden Nullen,
welche den Index des Anschlusses flr jede Moduladresse und Kategorie darstellt. Diese
beginnt immer mit ,,00".

Der Teil [ _value] ist optional (nur fur ,set” Kommandos) und stellt den zu setzenden Wert dar
(far digitale Ausgange 0 oder 1, flir analoge Ausgange der FlieBkommazahl-Wert mit
Dezimalpunkt).

Die detaillierten Parameter eines Kommandos sehen wie folgt aus:

set|get_ai|ao|di|do|aisensor|dicount _<moduladdr>_<pinaddr>[ value]
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11.2. Ruckgabewerte

Das ,,ewiolOControl” Tool gibt normalerweise ein Schlusselwort oder einen Wert bei jedem
Aufruf zurlck.

Wenn der ewio2Server nicht erreichbar ist, wird das Schlisselwort ,,no_server”
zurlickgeliefert.
Die mdglichen Riickgabewerte fir ,,set” Kommandos sind:

. 0k": Nach erfolgreichem Ausfuhren des Befehls.
Lerr Fehler bei der Ausfiihrung. Keine weiteren Informationen werden zurtickgeliefert.
~man”:  Wenn sich der zu steuernde Ausgang im Handbetrieb befindet

.range”: Wenn sich der zu setzende Wert auBerhalb des erlaubten Bereichs befindet

Die Riickgabewerte fir ,,get” Kommandos sind digitale oder analoge Werte in
FlieBkommazahlformat oder das Schlisselwort ,err” im Fehlerfall.

11.3. Beispiele

11.3.1. Setzen eines analogen Wertes fiir einen analogen Ausgang
ewiolOControl set_ao_0_01_3.73

Dieser Befehl setzt den Wert fiir den analogen Ausgang AO2 (02/-) auf 3.73 V.
Der Riickgabewert ist ,,0k".

ewiolOControl set_ao_0_02_25.5

Dieser Befehl setzt mit 25,5 Volt einen Wert auBerhalb des gulltigen Wertebereichs fiir den
analogen Ausgang AO3 (03/-).

Der Riickgabewert ist ,range” und der tatsachliche Wert wird auf den Maximalwert (10.24 V)
gesetzt.

11.3.2.  Setzen eines digitalen Wertes fiir einen digitalen Ausgang
ewiolOControl set_do 0 00 1

Dieser Befehl setzt den Wert fiir den ersten digitalen Ausgang REL1 (11/12/14) auf ,1".
Der Riickgabewert ist ,, 0k".

ewiolOControl set do 0 01 32

Dieser Befehl versucht einen Wert auBerhalb des gultigen Wertebereichs fiir den zweiten
digitalen Ausgang REL2 (21/22/24) zu setzen.
Der Ruckgabewert ist ,,range” und der Wert wird auf ,1" (Ein) gesetzt.
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11.3.3. Setzen der Sensor-ID fir einen analogen Eingang
ewiolOControl set_aisensor_0_00_3

Dieser Befehl setzt die Sensor-ID und somit die Konfiguration fur den ersten analogen Eingang
Al1 (E1/-) auf ,3” ("0-10 Volt"). Die Zahl entspricht den Eintragen im Aufklappmeni wie es in
Kapitel 10.5.3.2. beschrieben ist.

Der Riickgabewert ist ,,0k".

ewiolOControl set_aisensor 0 01 184

Dieser Befehl versucht eine Sensor-ID auBerhalb des gultigen Wertebereichs (siehe Kapitel
11.7.); fur den zweiten analogen Eingang Al2 (E2/-) zu setzen.
Der Riickgabewert ist ,,err” und die Sensor-ID bleibt unverandert.

11.3.4.  Setzen des Zahlerwertes eines digitalen Eingangs
ewiolOControl set_dicount 0 00 366

Dieser Befehl setzt den Zahlerwert flir den ersten digitalen Eingang DI1 (1+/-) auf ,366".
Der Riickgabewert ist ,,0k".

ewiolOControl set_dicount 0 57 134

Dieser Befehl versucht den Zahlerwert fir einen nicht vorhandenen digitalen Eingang zu
setzen.
Der Riickgabewert ist ,,err”.

11.3.5.  Abfragen des analogen Wertes eines analogen Eingangs
ewiolOControl get_ai 0 01

Dieser Befehl liefert den Wert fiir den zweiten analogen Eingang Al2 (E2/-) zurtick.
Der Riickgabewert ist eine FlieBkommazahl mit Dezimalpunkt (Beispiel ,,2.46").

ewiolOControl get_ai_ 0 08

Dieser Befehl versucht den Wert fir einen nicht vorhandenen analogen Eingang abzufragen.
Der Ruckgabewert ist ,,err”.

11.3.6.  Abfragen des digitalen Wertes eines digitalen Eingangs
ewiolOControl get_di_ 0 00

Dieser Befehl liefert den Wert fur den ersten digitalen Eingang DI1 (14/-) zurlick.
Der Ruckgabewert kann ,,0” oder ,, 1" sein.

ewiolOControl get di_1 03

Dieser Befehl versucht den Wert flr einen nicht vorhandenen digitalen Eingang abzufragen.
Der Ruckgabewert ist ,,err”.
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11.3.7.  Abfragen der Sensor-ID eines analogen Eingangs
ewiolOControl get_aisensor_0_01

Dieser Befehl liefert die Sensor-ID flir den zweiten analogen Eingang Al2 (E2/-) zurlck.
Der Riickgabewert ist eine gultige Sensor-ID (siehe Kapitel 11.7.).

ewiolOControl get_aisensor_0_07

Dieser Befehl versucht die Sensor-ID fiir einen nicht vorhandenen analogen Eingang
abzufragen.
Der Riickgabewert ist ,,err”.

11.3.8.  Abfragen des Zahlerwertes eines digitalen Eingangs
ewiolOControl get_dicount 0 _00

Dieser Befehl liefert den aktuellen Zahlerwert fiir den ersten digitalen Eingang DI1 (1+/-)
zurlck.
Der Riickgabewert ist eine ganzzahlige Zahl.

ewiolOControl get_dicount 0 24

Dieser Befehl versucht den Zahlerwert fur einen nicht vorhandenen digitalen Eingang
abzufragen.
Der Riickgabewert ist ,,err”.

11.4. Ferngesteuerte Abfrage / Steuerung von IOs eines anderen EWIO,
Aus Sicherheitsgriinden wird das ,,ewiolOControl” Tool nur lokal auf dem EWIO, ausgefihrt.

Um Zugriff auf I0s eines anderen EWIO, zu erhalten, muss das Tool ,,ewiolOControl” per SSH
auf dem Gerat ausgefihrt werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn eine implizite
Authentifizierungsmethode benutzt werden kann (ohne Eingabe von Benutzer oder
Passwort).

Achtung!
Fur die Ausfiihrung der folgenden Anleitungen sind Linux-Kenntnisse erforderlich
und werden auf einer Linux-Konsole durchgefiihrt.

11.4.1.  Konfigurieren einer auf SSH basierenden Authentifizierung

Um die Ausfihrung des Tools ,,ewiolOControl” aus der Ferne zu ermoglichen, z.B. von einem
anderen EWIO, oder generell von einem Linux System, muss eine SSH schlisselbasierte
Authentifizierung eingerichtet werden.
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11.4.1.1. Generieren von SSH Schliisseln

Um eine SSH Schllsselauthentifizierung zum ferngesteuerten EWIO, zu konfigurieren, muss
zuerst ein SSH Schllsselpaar auf dem lokalen Linux System generiert werden.

Um dies zu tun, wird folgender Befehl eingegeben:
ssh-keygen
Im Terminal erscheint folgende Nachricht:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/root/.ssh/id_rsa):

Bestatigen mit <ENTER>

/home/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?

Eingabe <y>
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Bestatigen mit <ENTER>

Hinweis!
Lassen Sie das Passwort immer leer. Andernfalls wird der Nutzer immer nach dem
Passwort gefragt!

Enter same passphrase again:

Bestatigen mit <ENTER>
Wenn die Schlissel erfolgreich generiert wurden, erscheint folgende Nachricht:

Your identification has been saved in /home/root/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/root/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:
SHA256:jYgP6ipdp90rPzf1KaM7Gacnth7g88gdbgeceD9jWKg root@EWIO2-7e956e
The key's randomart image is:

+---[RSA 2048]----+

| .o+, |

| ... +.0Bo+ . |
|...00.EOO+B |
|o.. .4+0=B%0B.0 |
+----[SHA256]-----+
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11.4.1.2. Bereitstellen des Public Keys
Der Public Key muss auf dem zusteuernden EWIO, bereitgestellt werden.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@ <ewio2-remote-IP> "mkdir -p ~/.ssh && cat >>
~/.ssh/authorized keys"

Es wird nach dem Root Passwort gefragt:

root@<ewio2-remote-IP>'s password: <password><ENTER>

11.4.1.3. Testen der SSH Verbindung
Nun kann das Einloggen per SSH auf dem EWIO, getestet werden:
ssh root@<ewio2-remote-IP>

Beim Einloggen als root wird keine Eingabe von einem Passwort bendtigt.

11.4.2. Fernaufruf

Sobald die schlisselbasierte SSH Authentifizierung eingerichtet ist, kann das Tool
“ewiolOControl” mit folgendem Befehl aufgerufen werden:

ssh -n <remote-ewio2-host> /usr/bin/fewiolOControl <command>

Der Parameter <remote-ewio2-host> ist der Hostname, falls ein Eintrag in der Datei
/etc/hosts existiert, oder die IP-Adresse des zu steuernden EWIO,.

11.5. Benutzung von Aliase

Auf der Kommandozeile kann folgender Alias benutzt werden:
ewiolc <command>

fir lokale Steuerung, oder:
ewiorc <hostname/IP> <command>

fr Fernsteuerung.

Wenn diese Aliase auch in Shell Skripten (non-login shell) benutzt werden sollen, dann muss
die Datei ~/.bashrc mit folgendem Inhalt erstellt werden:

# Set alias for io local control tool
alias ewiolc='function _(){ /usr/bin/ewiolOControl $1; };

# Set alias for io remote control tool
alias ewiorc="'function _(){ ssh -n $1 /usr/bin/ewiolOControl $2; };
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11.6. Shell Script Beispiel (Regelungstechnik)

Das folgende Beispiel Shell Skript veranschaulicht die Verwendung des Tools ,,ewiolOControl”
in der Regelungstechnik.

Der analoge Eingang 1 (mit der Adresse ,,0 00") wird jede Sekunde in einer Schleife
abgefragt.

Wenn der Wert des Eingangs unter die festgelegte Untergrenze (hier 3.5 Volt) fallt, wird der
digitale Ausgang 1 (mit der Adresse ,,0 00”) auf 1 gesetzt und andernfalls auf 0.

Sobald der analoge Eingang 1 die festgelegte Obergrenze (hier 7.5 Volt) Gberschreitet, wird
der zweite digitale Ausgang (,,0 _01") auf 1 gesetzt und andernfalls auf 0.

#!/bin/sh

ai_monitor_addr="0_00"
do_under_range_sig_addr="0_00"
do_over range sig_addr="0 01"

lower_voltage_limit="3.5"
upper_voltage limit="7.5"

while true; do
current_in_voltage=$(ewiolOControl get_ai_$ai_monitor_addr)
cmp_lower="echo "$current_in_voltage >= $lower_voltage_limit" | bc’

if [ $cmp_lower == 1 |; then

#over the lower limit, turn do 0 off

ewiolOControl set_do_${do_under_range_sig_addr}_0 >/dev/null
else

#under the lower limit, turn do 0 on

ewiolOControl set_do_${do_under_range_sig_addr}_1 >/dev/null
fi

cmp_upper="echo "$current_in_voltage <= $upper_voltage_limit" | bc"

if [ $cmp_upper == 1 ]; then

#under the upper limit, turn do 1 off

ewiolOControl set_do_${do_over_range_sig_addr}_0 >/dev/null
else

#over the upper limit, turn do 1 on

ewiolOControl set_do_${do_over_range_sig_addr}_1 >/dev/null
fi

sleep 1
done
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Um dieses Skript testen zu kdnnen, muss man sich auf dem EWIO, einloggen, den obigen
Inhalt in eine Datei (z.B. ,meas_and ctrl.sh” in ,,/usr/bin”) mittels des ,,vi” Editors Ubertragen
und die Berechtigungen der Datei auf 755 andern.

Es muss sichergestellt werden, dass sich die digitalen Ausgange 1 und 2 nicht im Handbetrieb
befinden. Die Konfigurations-ID fur den analogen Eingang 1 muss Uber die
Benutzeroberflache auf ,,Spannungsmessung: 0 — 10 V” eingestellt werden.

Das Skript muss, wie in Kapitel 10.5.4.1. beschrieben wird, aktiviert werden.
Jetzt kann mit verschiedenen Spannungen am analogen Eingang 1 die Reaktion der Ausgange
beobachtet werden.

Wenn die gesetzte Spannung niedriger als 3.5 Volt ist, wird der digitale Ausgang 1
eingeschaltet und andernfalls ausgeschaltet.

Steigt die Spannung auf tGber 7.5 Volt wird der digitale Ausgang 2 eingeschaltet, fallt sie
wieder unter 7.5 Volt, wird der digitale Ausgang 2 ausgeschaltet.

11.7. Sensor IDs fir die analogen Eingdnge und deren Bedeutung

Sensor | string Name Minimum | enum Sensor
enum MaBeinheit Maximum | enum Range

1 "0-10V %" 0.0 ewioSensor_0_10V_Percent
UNITS PERCENT 100.0 ewioRange Volt

2 "0-5V % Pullup" 0.0 ewioSensor 0 5V Percent PU
UNITS PERCENT 100.0 ewioRange Volt PU

3 "0-10 Volt" 0.0 ewioSensor_0_10V
UNITS VOLTS 10.0 ewioRange Volt

4 "0-5 Volt Pullup" 0.0 ewioSensor_0 5V _PU
UNITS VOLTS 5.0 ewioRange Volt PU

5 "Ohm" 40.0 ewioSensor_Ohm_2Wire
UNITS OHMS 4E6 ewioRange Ohm 2Wire

6 "User Defined" 0.0 ewioSensor_UserDef
UNITS _NO_UNITS 0.0 ewioRange Modes ???

7 "PT100" -50.0 ewioSensor_PT100
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

8 "PT500" -50.0 ewioSensor_PT500
UNITS _DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

9 "PT1000" -50.0 ewioSensor PT1000
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

10 "N11000-TC5000" -50.0 ewioSensor_NI1000_TC5000
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

11 "NI1000-TC6180" -50.0 ewioSensor_NI1000_TC6180
UNITS _DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

12 "BALCO500" -50.0 ewioSensor BALCO500
UNITS _DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire
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Sensor | string Name Minimum | enum Sensor
enum MaBeinheit Maximum | enum Range

13 "KTY81_ 110" -50.0 ewioSensor KTY81 110
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

14 "KTY81_210" -50.0 ewioSensor_KTY81_210
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

15 "NTC1k8 Thermokon" -50.0 ewioSensor NTC1k8 Thermokon
UNITS DEGREES _CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

16 "NTC5k Thermokon" -50.0 ewioSensor NTC5k Thermokon
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

17 "NTC10k Thermokon" -50.0 ewioSensor_NTC10k_Thermokon
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

18 "NTC20k Thermokon" -50.0 ewioSensor_NTC20k_Thermokon
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

19 "LM235Z" -50.0 ewioSensor_LM235Z
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Volt PU

20 "NTC10k Carel" -50.0 ewioSensor_NTC10k_Carel
UNITS DEGREES CELSIUS | 110.0 ewioRange Ohm 2Wire

21 "NTC5k Schneider" -50.0 ewioSensor NTC5k Schneider
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_2Wire

22 "NTC30k Schneider" -50.0 ewioSensor_ NTC30k_Schneider
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm 2Wire

23 "KP250" -50.0 ewioSensor_KP250
UNITS DEGREES CELSIUS | 150.0 ewioRange Ohm_ 2Wire

24 "Poti 10k %" 0.0 ewioSensor Poti_ 10k Percent
UNITS PERCENT 100.0 ewioRange Ohm 2Wire

25 "Inactive" 0.0 ewioSensor_Inactive
UNITS NO UNITS 0.0 ewioRange Inactive

26 "0-20mA %" 0.0 ewioSensor_0_20mA_Percent
UNITS PERCENT 100.0 ewioRange mAmpere

27 "0-20mA" 0.0 ewioSensor_0_20mA
UNITS MILLIAMPERES 20.0 ewioRange mAmpere

28 "4-20mA %" 0.0 ewioSensor_4 20mA_Percent
UNITS PERCENT 100.0 ewioRange mAmpere

29 4-20mA 4.0 ewioSensor_4 20mA
UNITS MILLIAMPERES 20.0 ewioRange mAmpere

30 "3-wire sensing" 0.0 ewioSensor Ohm_3Wire
UNITS OHMS 14E3 ewioRange Ohm_3Wire

31 "4-wire sensing" 0.0 ewioSensor_Ohm_4Wire
UNITS OHMS 14E3 ewioRange Ohm 4Wire

32 "40 Ohm - 14 kOhm" 40.0 ewioSensor_Ohm_Test1
UNITS OHMS 14E3 ewioRange Ohm Test1
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Sensor | string Name Minimum | enum Sensor
enum MaBeinheit Maximum | enum Range

33 "12 kOhm - 4 MOhm" 12E3 ewioSensor Ohm_Test2
UNITS OHMS 4E6 ewioRange Ohm Test2

34 "40 Ohm - 650 Ohm" 40.0 ewioSensor_Ohm_Test3
UNITS OHMS 650.0 ewioRange Ohm Test3

35 "500 Ohm - 14 kOhm" 500.0 ewioSensor_ Ohm_Test4
UNITS OHMS 14E3 ewioRange Ohm Test4

36 "12 kOhm - 180 kOhm" 12E3 ewioSensor_ Ohm_Test5
UNITS OHMS 180E3 ewioRange Ohm Test5

37 "140 kOhm - 4 MOhm" 140E3 ewioSensor_Ohm_Test6
UNITS OHMS 4E6 ewioRange Ohm Test6
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12. API - Programmierschnittstelle

Die Kommunikation zwischen EWIO, und Web-Interface erfolgt Gber HTTP auf TCP/IP.
Die Daten der Applikationsschicht, welche tGbertragen werden, kénnen aber auch von anderen
Anwendungen als einem Web-Browser bedient werden.

Dartber hinaus stehen allgemeine Funktionen (wie fur SQL-Anweisungen) zur
Verflgung, mit denen zusatzliche Funktionalitat ermdglicht wird.

Details kdnnen aus dem separaten Dokument ,,EWIO, APl.pdf"” entnommen werden, das unter
www.metz-connect.com zu finden ist.
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13. Erstellen einer Vorlage fir Modbuszahler

Eine Vorlage fur einen Modbuszahler kann mit allen gangigen Text-Editoren erstellt werden.
Es handelt sich bei der Vorlage um eine JSON-Datei, die das EWIO, interpretieren kann.
Die bereits implementierten Vorlagen befinden sich im EWIO, — Verzeichnis
/var/opt/etc/modbus/templates.
Achtung!
Die erstellten Templates missen zur Benutzung erst noch in die Datenbank
eingelesen werden. Dazu wird in der Konfigurationsdatei
/var/opt/etc/ewio2server.ini die Zeile load_modbus_templates=false
in load_modbus_templates=true gedandert und neu gebootet.

Die bendtigten Modbus-Register finden sich in der Hersteller-Dokumentation des neuen
Zahlers.

Das Basis-Format der Vorlage sieht folgendermaBBen aus:

{
"device":
{
"Address": 0,
"AddressBase": 0,
"Type": "manufacturer_type",
"TX"
[
{"function": 3, "start": 0, "length": 10}
1,
"RX":
[
{"register": 0, "format": "HEX8", "unit": "unit",
"description": "description", "factor": 1.0, "select":""}
1,
"LC"
[
{"function": 3, "start": 0, "length": 1}
]
}
}

Die einzelnen Elemente sind:
Address Platzhalter flir Slave-Adresse des Gerats, auf 0 belassen

AddressBase  Startadresse des Adressbereichs (0 oder 1)
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Type Bezeichnung des Gerats (beliebiger Text-String)
TX[] Array mit Sende- Elementen. Jedes Element enthalt die Bestandteile zur

Bestimmung eines Sende-Frames.

function Modbus-Funktion (z.B. 3 fiir "Read Holding Register"),
unterstitzt werden die Modbus-Funktionen 1 ("Read Coils"),
2 ("Read Discrete Inputs"), 3 ("Read Holding Register")
und 4 ("Read Input Register")

start Startadresse (Dezimal)
length Anzahl Bytes (Dezimal)
RX[] Array mit Empfangselementen. Jedes Element enthalt die Bestandteile zur

Bestimmung eines Datenpunktes. Die Angaben erscheinen auf der
Weboberflache als auszuwahlende Datenpunkte.

register Startadresse des Values

format Typ des Values, mdglich sind:

(HL: High-Byte - Low-Byte; LH: Low-Byte - High-Byte;

B... (beliebige Byte-Reihenfolge mit Angabe der Byte-
Positionen), hierbei steht 0 fir das niederwertigste Byte,
die Angabe INT32 B0123 ist gleichbedeutend mit INT32 LH,
die Angabe INT32 B3210 ist gleichbedeutend mit INT32 HL)

INT8, UINTS,

INT16 HL, INT16 LH, UINT16 HL, UINT16 LH,
INT32 HL, INT32 LH, UINT32 HL, UINT32 LH,
INT32 B0123 (beliebige Byte-Reihenfolge),
UINT32 B0123 (beliebige Byte-Reihenfolge),
INT48 HL, INT48 LH, UINT48 HL, UINT48 LH,
INT48 B012345 (beliebige Byte-Reihenfolge),
UINT48 B012345 (beliebige Byte-Reihenfolge),
INT64 HL, INT64 LH, UINT64 HL, UINT64 LH,
INT64 B01234567 (beliebige Byte-Reihenfolge),
UINT64 B01234567 (beliebige Byte-Reihenfolge),
FLOAT32 HL, FLOAT32 LH,

FLOAT32 B0123 (beliebige Byte-Reihenfolge),
FLOAT64 HL, FLOAT64 LH,

FLOAT64 B01234567 (beliebige Byte-Reihenfolge),
HEXS,

HEX16 HL, HEX16 LH,

HEX32 HL, HEX32 LH

HEX48 HL, HEX48 LH,

HEX64 HL, HEX64 LH

unit Einheit als Text-String

description Beschreibung des Datenpunktes als Text-String
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factor Optionaler Default-Wert fiir die Faktor-Eigenschaft des
Datenpunktes (Dezimal)
select Platzhalter fur den Select-Button, nicht andern!
LC[] Optionales einelementiges Array mit Sende-Elementen fiir den Live-Check.

Das Array-Element beschreibt den fur den Live-Check zu verwendenden
Sende-Frame.

function Modbus-Funktion (z.B.3 flr "Read Holding Register")
start Startadresse (Dezimal)
length Anzahl Bytes (Dezimal)
Beispiel:
{
"device":
{
"Address": 0,
"AddressBase": 1,
"Type": "econ unit + V2",
X"
[
{"function": 3, "start": 2, "length": 50}
// Modbus-Kommando ,,Read Holding Registers”, 50 Register ab Reg. 2
{"function": 3, "start": 52, "length": 50}
// Modbus-Kommando ,,Read Holding Registers”, 50 Register ab Reg. 52
1,
"RX":
[
{"register": 2, "format": "FLOAT32 HL", "unit": "kWh","description": "Real
Energy L1, L2, L3", "factor": 1.0, "select™:""},
{"register": 2, "format": "FLOAT32 HL", "unit": "kWh","description": "Real
Energy L1, L2, L3", "factor": 1.0, "select™:""},
1,
"LC":
[
{"function": 3, "start": 2, "length": 1}
// Modbus-Kommando ,,Read Holding Registers”, 1 Register ab Reg. 2
]
}
}
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14. Versionsgeschichte

Anderungen in Software-Version 2.0

e Node-RED hinzugeflgt.

e HTTP- und HTTPS-Ports fir Web-Interface konfigurierbar gemacht.

e Zeitstempelformate mit Zeitzonenoffset fir CSV-Dateien hinzugefugt.

e Sortierreihenfolge der Messwert- und MBus-Suchergebnisanzeige kann durch den
Benutzer geandert werden.

e Zusatzliche Aufzeichnungsintervalle fir Eingange, Ausleseintervalle fiir Datenpunkte und
Bereitstellungsintervalle fur Datenserver hinzugefligt.

e Schiebeschalter ,Anderungen” zur Datenpunktkonfiguration hinzugefiigt, um Messwerte
nur bei Anderung seit dem vorherigen Auslesevorgang zu speichern.

e Fehlerzahler fir MBus und Modbus zur Zahleribersichtsseite hinzugefugt.

e Fur Systemzahlerdatenpunkte, die auf Digitaleingangen basieren, kann der
Impulszahlerwert als Messwert gespeichert werden.

e Datenserverspeichervariante mit allen Daten in einer einzigen CSV-Datei hinzugefugt.

e Synchronisierung der Echtzeituhr von EMH-DIZ Lastgangzahlern hinzugefugt.

e Automatisches Riicksetzen von Inbetriebnahme- und Start-Flag bei 4xSO/M-Konvertern
hinzugeflgt.

e Modbus-Template-Element device.LC zur Konfiguration des Live-Check Sende-Frames
hinzugefugt.

e Schiebeschalter ,, STARTTLS-Kommando verwenden” zu den E-Mail-Einstellungen
hinzugeflgt.

Anderungen in Software-Version 1.5

e MBus-Zahler Uber RS-485 oder TCP-Gateway anschlieBen.

e MBus-Server hinzugefugt.

e Unterstitzung von MBus-Zahlern ohne Sekundaradressierung.

e Auslesen von Lastprofildatensatzen der Lastgangzahler EMH-DIZ Gen. G und H.
e AnyViz Cloud-Adapter hinzugefligt.

e Node.js-Laufzeitumgebung hinzugefligt.

e Datenweiterleitung zwischen WLAN- und Ethernet-Schnittstellen hinzugefligt.
e Firmware-Update Uber Internet hinzugefigt.

e Konfigurationsmdglichkeiten des CSV-Datenservers erweitert.

Anderungen in Software-Version 1.4

e Zeitstempel in UTC speichern.

e OpenVPN-Feature kommt hinzu.

e Nutzung von Erweiterungsmodulen als Impulszahler oder Systemzahlerdatenpunkte.
e Herunterladen, Hochladen und Léschen von Modbus-Templates im Web-Interface.

e Weitere Zeichen fir die Passworter.

e Franzosische Sprachunterstlitzung.

e Datenloggen fiir Modbus-Zahler tGber IP-Adressen.

e Freie SSID-Eingabe fur den WLAN-Client-Mode.
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Anderungen in Software-Version 1.3

e Verlust der Zahlerwerte von als Impulszahlern konfigurierten Digitaleingangen bei
Unterbrechung der Stromversorgung behoben

e Stabilitat des Messwertauslesevorgangs bei mehreren angeschlossenen MBus-Zahlern
verbessert

Anderungen in Software-Version 1.2
e Primaradresszuordnung bei wiederholter MBus-Suche korrigiert

Anderungen in Software-Version 1.1

e Zahlerwerte von als Impulszahler konfigurierten Digitaleingangen kénnen tber Web-
Interface gesetzt werden

e Benutzerdefinierte Kennlinie flir Analogeingange hinzugeflgt

e Prozentuale Messwertanzeige fir Analogeingange korrigiert

e Benutzerdefinierte Links zu anderen Geraten hinzugefiigt

e Zahlerabfragereihenfolge kann durch Benutzer gedandert werden

e Abfrageintervall , Ereignisbasiert” fir mit Digitaleingangen verbundene
Systemzahlerdatenpunkte hinzugeflgt

o Applikationseditor um neue Aktionsfelder erweitert

e Riicksetzen der IP-Konfiguration auf Werkseinstellungen setzt auch Zugangspassworter
zuruck

e Unterstlitzung der Betriebsarten des Erweiterungsmoduls MR-ClI4 vervollstandigt

e Unterstlitzung der Betriebsarten des Erweiterungsmoduls MR-AI8 vervollstandigt

e Unterstiitzung des FREEZE-Kommandos fiir 4xS0/M-Konverter hinzugefligt

e Konfiguration von Sensortyp und Temperaturoffset fliir 4xT/M-Konverter hinzugefiigt
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